
-16591 -16601

Zentrierstift, kleiner Durchmesser
Kleiner Kopf

QL konfigurierbar

Teilenummer - D - L - P - B - E

SPSHS
SXSHT

-
-

D1.5
D1.5

-
-

L10.0
L10.0

-
-

P0.9
P1.2

-
-

B1.5
B2.0 - E1.0

(Kugelförmig)
(kegelförmig)

QLänge wählbar

Teilenummer - D - L

SPKHT - D2 - L5

QL konfigurierbar und Toleranz wählbar

Teilenummer
- D - L - P - B - E

Ausführung D
Toleranz

P
Toleranz

SPPHT
SXPHS

Q
P

R
P

-
-

D1.50
D1.50

-
-

L10.1
L10.0

-
-

P0.95
P1.20

-
-

B5.3
B3.0 - E1.0

(Kugelförmig)
(kegelförmig)

EFasung des Befestigungsteils und Toleranzänderung als Optionen möglich.
EEN 1.4301 Äquiv. darf nicht poliert werden.

6.3 0.4
G

D

P

A

max.
 R0

.5

C0.1

Spitzenform

In Abbildung oben auswählen.

0.4
G

max. R0.5

B

Ø0.01 A

Spitzenform

In Abbildung rechts auswählen.

+0.1
0   

+0.1
0   

6.3 0.4
G

D

P

A

max.
 R0

.5

C0.1

Spitzenform

In Abbildung oben auswählen.

0.4
G

max. R0.5

B

Ø0.01 A

Spitzenform

In Abbildung rechts auswählen.

+0.1
0   

+0.1
0   

Spitzenform wählbar
flach konisch R

Kugelförmig Kegelform

B

C0.1

R30
° 

B

0.4 G

B

SR=P/2

SR ist Masse

30
° 

E
B

Zentrierstift, kleiner Durchmesser
gerade

QMerkmale: Zentrierstifte mit Ø3 oder weniger. Wählbar zwischen 4 Spitzenformen.

QL konfigurierbar

Teilenummer - D - L - E

SPST
SXST

-
-

D1.5
D1.5

-
-

L8.5
L5.0 - E1.0

(Kugelförmig)
(kegelförmig)

QLänge wählbar

Teilenummer - D - L

SPKS - D1 - L5

QL konfigurierbar und Toleranz wählbar

Teilenummer
- D - L - E

Ausführung D Tol.

SPPT
SXFPT

P
P

-
-

D0.55
D2.82

-
-

L5.0
L5.0 - E2.5

(Kugelförmig)
(kegelförmig)

6.3 0.4
G

D

C0.1

+0.1
0   

0.4
G

L

Spitzenform

In Abbildung rechts auswählen.

Spitzenform wählbar
flach

L

C0.1
konisch R

R30
° 

L

Kugelförmig

SR ist Masse 0.4 G

L

SR=D/2
Kegelform

30
° 

E
L

Teilenummer - D - L - E - (GDC, CC)

SFST - D2.0 - L10 - CC
XKombination aus GDC und CC nicht verfügbar. XNicht bei L auswählbar.

Optionen Einsatzführung Fasungsgröße C
Opt.-Nr. GDC CC

Spez.

Zusätzliche Einsatzführung
Bestellnr.  GDC

EBearbeitet Senkschrauben nur einseitig.
EBei D≥2.1 und L≥5.0 für L konfigurierbar.
E��Für D≥2.01 und L≥5.0 für L konfigurierbar und Toleranz 

auswählbar.

C Fasung 0.1 von Maß D ändert sich in 
0.3.
Bestellnr.  CC

C0.3

ED=1,5 gilt für L konfigurierbar.
ED=1,50 gilt für L konfigurierbar und 
Toleranz.

1

-0.01
-0.03Einsatzführung D

Teilenummer D Maß d 
Toleranz L auswählen E

flach
SFKT
SFKS

Kugel-
förmig
SPKT
SPKS

Kegel-
form

SXKT
SXKS

1

0
-0.005

3 4 5 6 10

0.51.5 5 6 8

2 5 6 8 10 12 15

3 5 6 8 10 12 15 1

QLänge wählbar

Teilenummer D 0.1mm-
Schritte

Maß d 
Toleranz

L 0.5mm-
Schritte

E 0.5mm-
Schritte R

flach
SFST
SFSS
SFSXC

Kugelför-
mig

SPST
SPSS
SPSXC
SPSSG
SPSDG

konisch 
R

STST
STSS
STSXC

Kegel-
form

SXST
SXSS
SXSXC

1.0~2.0
0

-0.005 3.0~30.0 0.5~2.5

0.2

2.1~3.0 0.4

QL konfigurierbar

EFür Kegelform R, L-1≥(Dx1.85)-(Rx2.75)   EFür Kegelfiorm, L≥E+1    D≥E

Teilenummer D
0.01mm-Schritte

L
0.1mm Schritte

E
0.5mm-Schritte RAusführung Toleranz D

flach
SFFPT
SFPS
SFPXC

Kugelförmig
SPPT
SPPS
SPPXC

konisch R
STPT
STPS
STPXC

Kegelform
SXFPT
SXFPS
SXFPXC

P +0.005
0

Q ±0.002

R  0
-0.005

H  0
-0.01

0.50~1.00 3.0~30.0

0.5~2.5

-

1.01~2.00

3.0~30.0

0.2

2.01~3.00 0.4

QL konfigurierbar und Toleranz wählbar

EFür Kegelform R, L-1≥(Dx1.85)-(Rx2.75)   EFür Kegelfiorm, L≥E+1    D≥E

D
Stückpreis

flach Kugelförmig Kegelform
SFKT SFKS SPKT SPKS SXKT SXKS

1
1.5
2
3

QLänge wählbar

D
Stückpreis

flach Kugelförmig Kegelförmig R Kegelform
SFST SFSS SFSXC SPST SPSS SPSXC SPSSG SPSDG STST STSS STSXC SXST SXSS SXSXC

1.0~2.0
2.1~3.0

QL konfigurierbar

D
Stückpreis

flach Kugelförmig Kegelförmig R Kegelform
SFFPT SFPS SFPXC SPPT SPPS SPPXC STPT STPS STPXC SXFPT SXFPS SXFPXC

0.50~1.00 - - - - - - -  -
1.01~2.00
2.01~3.00

QL konfigurierbar und Toleranz wählbar

Q� Kleiner Kopf/Presspassung

EEN 1.4301 Äquiv. darf nicht poliert werden.

Teilenummer - D - L - P - B - E - (GDC, CC)

SFSHT - D2.5 - L20 - P2.0 - B5.0 - GDC

XKombination aus GDC und CC nicht verfügbar.   XOptionen nicht für Ausführung mit L auswählbar.

Optionen Einsatzführung Fasungsgröße C
Opt.-Nr. GDC CC

Spez.

Zusätzliche Einsatzführung
Bestellnr.  GDC

1

-0.01
-0.03Einsatzführung D

E��Für D≥2.1 und L≥5.0 für L konfi-
gurierbar.

E��Für D≥2.01 und L≥5.0 für L konfigurierbar 
und Toleranz auswählbar.

C Fasung 0.1 von Maß D ändert sich in 
0.3.
Bestellnr.  CC

C0.3

ED=1,5 gilt für L konfigurierbar.
ED=1,50 gilt für L konfigurierbar und 
Toleranz.

* Für L auswählbar ist es EN 1.4301 äquiv.

MWerk-
stoff HHärte

Ausführung
vorgefertigte Längen Maß L konfigurierbar L konfigurierbar, Toleranz wählbar

flach Kugelförmig Kegelform flach Kugelförmig konisch R Kegelform flach Kugelförmig konisch R Kegelform

SK95 (ISO-TC90 äquiv.) Härte 50~58HRC SFKT SPKT SXKT SFST SPST STST SXST SFFPT SPPT STPT SXFPT
* EN 1.4301 äquiv. - SFKS SPKS SXKS SFSS SPSS STSS SXSS SFPS SPPS STPS SXFPS
EN 1.4037 äquiv. Härtebehandlung: 50~55HRC - - - SFSXC SPSXC STSXC SXSXC SFPXC SPPXC STPXC SXFPXC
 EN 1.4301 äquiv.

(SR Teile poliert) - - - - - SPSSG - - - - - -
SThSEN 1.2344 äquiv. (SR Teile 
poliert) Härte 40~52HRC - - - - SPSDG - - - - - -

D
Stückpreis

Kugelförmig
SPKHT SPKHS

2
3

QLänge wählbar

D
Stückpreis

flach Kugelförmig Kegelförmig R Kegelform
SFSHT SFSHS SFSHC SPSHT SPSHS SPSHSG SPSHDG SPSHC STSHT STSHS STSHC SXSHT SXSHS SXSHC 

1.0~2.0
2.1~3.0

QL konfigurierbar

D
Stückpreis

flach Kugelförmig Kegelförmig R Kegelform
SFPHT SFPHS SFPHC SPPHT SPPHS SPPHC STPHT STPHS STPHC SXPHT SXPHS SXPHC

0.51~1.00 - -  -  - -  -  -  -
1.01~2.00
2.01~3.00

QL konfigurierbar und Toleranz wählbar

Teilenummer D
0.1mm Schritte

Maß d 
Toleranz

L
0.5mm-Schritte

P
0.1mm Schritte

Maß P 
Toleranz

B
0.5mm-Schritte

E
0.5mm-Schritte R

flach
SFSHT
SFSHS
SFSHC

Kugelförmig
SPSHT
SPSHS
SPSHC
SPSHDG
SPSHSG

konisch R
STSHT
STSHS
STSHC

Kegelform
SXSHT
SXSHS
SXSHC

1.0~2.0
0

-0.005 3.0~20.0

0.9~1.9
(D>P)

0
-0.01

1.5~10.0
(B-P/2≥1.0) 0.5~2.5

0.2

2.1~3.0 1.9~2.9
(D>P) 0.4

QL konfigurierbar

Teilenummer D
0.01mm-Schritte

L
0.1mm Schritte

P
0.01mm-Schritte

B
0.1mm Schritte

E
0.5mm-Schritte RAusführung Toleranz D Toleranz P

flach
SFPHT
SFPHS
SFPHC

Kugelförmig
SPPHT
SPPHS
SPPHC

konisch R
STPHT
STPHS
STPHC

Kegelform
SXPHT
SXPHS
SXPHC

P +0.005
0

Q ±0.002

R  0
-0.005

H  0
-0.01

P +0.005
0

Q ±0.002

R  0
-0.005

H  0
-0.01

0.51~1.00

3.0~20.0

0.50~0.99
(D>P) 1.5~5.0

(B-P/2≥1.0)

0.5~2.5

-

1.01~2.00 0.50~1.99
(D>P) 0.2

1.5~10.0
(B-P/2≥1.0)2.01~3.00 1.00~2.99

(D>P) 0.4

QL konfigurierbar und Toleranz wählbar

Teilenummer D Maß D Toleranz L auswählen P Maß P Toleranz B

SPKHT
SPKHS

2 0
-0.005

3 5 10 0.95 0
-0.01

2

3 3 8 10 1.95 4

QLänge wählbar

MWerk-
stoff HHärte

Ausführung
vorgefertigte 

Längen Maß L konfigurierbar L konfigurierbar, Toleranz wählbar
Kugelförmig flach Kugelförmig konisch R Kegelform flach Kugelförmig konisch R Kegelform

SK95 (ISO-TC90 äquiv.) 50~58HRC SPKHT SFSHT SPSHT STSHT SXSHT SFPHT SPPHT STPHT SXPHT
EN 1.4301 äquiv. - SPKHS SFSHS SPSHS STSHS SXSHS SFPHS SPPHS STPHS SXPHS
EN 1.4037 äquiv. 50~55HRC - SFSHC SPSHC STSHC SXSHC SFPHC SPPHC STPHC SXPHC
EN 1.2344 äquiv. (SR Teile poliert) 40 ~ 52HRC - - SPSHDG - - - - - -
EN 1.4301 äquiv. (SR Teile poliert) - - - SPSHSG - - - - - -

EWerkstoffcodes SG und DG gelten nur für l auswählbar bei kugelförmiger Ausfüh-
rung.
EAusführung mit wählbarem Maß L gilt nur für Kugelform.

EFür Kegelform R, B-1≥1.85P-2.75R   EFür Kegelform: B≥E+1, P≥E

EFür Kegelform R, B-1≥1.85P-2.75REFür Kegelform: B≥E+1, P≥E


