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Teilenummer MC01-1S

Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.

Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt

Klemm-kraft (N) 264.6

Gewicht (g) 30

Öffnungswinkel Arm 90°

Öffnungswinkel Spannhebel 73°

Zubehör * Nylon-Schraube

Stückpreis

Teilenummer MC01-2S

Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.

Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt

Klemm-kraft (N) 264.6

Gewicht (g) 35

Öffnungswinkel Arm 90°

Öffnungswinkel Spannhebel 73°

Zubehör * Nylon-Schraube

Stückpreis

Teilenummer MC01-3S
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N) 882
Gewicht (g) 130
Öffnungswinkel Arm 80°
Öffnungswinkel Spannhebel 73°

Zubehör
Schraube mit Gummikopf

Werkstoff: NBR
Härte Shore A70

Stückpreis

Teilenummer MC01-4S
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N) 2352
Gewicht (g) 265
Öffnungswinkel Arm 90°
Öffnungswinkel Spannhebel 65°

Zubehör
Schraube mit Gummikopf

Werkstoff: NBR
Härte Shore A70

Stückpreis

Teilenummer MC01L-1

Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.

Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt

Klemm-kraft (N) 264.6

Gewicht (g) 35

Öffnungswinkel Arm 90°

Öffnungswinkel Spannhebel 73°

Zubehör * Nylon-Schraube

Stückpreis

Teilenummer MC01L-2

Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.

Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt

Klemm-kraft (N) 264.6

Gewicht (g) 40

Öffnungswinkel Arm 90°

Öffnungswinkel Spannhebel 73°

Zubehör * Nylon-Schraube

Stückpreis

Teilenummer MC01L-3
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N) 882
Gewicht (g) 140
Öffnungswinkel Arm 80°
Öffnungswinkel Spannhebel 73°

Zubehör
Schraube mit Gummikopf

Werkstoff: NBR
Härte Shore A70

Stückpreis

Schnellspanner
Niederhalten, horizontaler Standardgriff (gerader Sockel)

(geklammert) (geklammert)

(geklammert) (geklammert)

Schnellspanner
Niederhalten horizontaler Langgriff (Flanschsockel)

(geklammert) (geklammert)

(geklammert)

 Q���Niederhalten, horizontaler Standard-
griff (gerader Sockel)
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griff (gerader Sockel)
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griff (gerader Sockel)

 Q���Niederhalten, horizontaler Langgriff 
(Flanschsockel)

 Q���Niederhalten, horizontaler Langgriff 
(Flanschsockel)

 Q���Niederhalten, horizontaler Langgriff 
(Flanschsockel)
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LCD

Werkstück

Prüfbefestigung

Klammer für LCD-Kontinuitätstest bei Mobiltelefonen

Merkmale langer Griff (Vergleich mit herkömmlichen Produkten)
 Q�Herkömmliche Produkte  Q�Langer Griff

Quetschgefahr Der längere Arm lässt sich sicherer verwen-
den. Dies führt zu besserer Bedienbarkeit.


