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Teilenummer MC04-6S
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N) 294
Gewicht (g) 40
Öffnungswinkel 
Arm 85°

Öffnungswinkel 
Spannhebel 90°

Zubehör Schraube mit Gummikopf
Werkstoff NBR Härte Shore A70

Stückpreis

Teilenummer MC04-7S
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N) 980
Gewicht (g) 200
Öffnungswinkel 
Arm 105SDgr

Öffnungswinkel 
Spannhebel 67SDgr

Zubehör Stahlschraube

Stückpreis

Teilenummer MC04-8S
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N) 1470
Gewicht (g) 370
Öffnungswinkel 
Arm 98SDgr

Öffnungswinkel 
Spannhebel 56SDgr

Zubehör Stahlschraube

Stückpreis

Teilenummer MC04-9S
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N) 1960
Gewicht (g) 420
Öffnungswinkel 
Arm 108SDgr

Öffnungswinkel 
Spannhebel 71SDgr

Zubehör Stahlschraube

Stückpreis

Teilenummer MC04-10
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N) 1500
Gewicht (g) 430
Öffnungswinkel 
Arm 132°

Öffnungswinkel 
Spannhebel 68°

Zubehör Stahlschraube

Stückpreis

Teilenummer MC04-11
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N) 3500
Gewicht (g) 960
Öffnungswinkel 
Arm 164SDgr

Öffnungswinkel 
Spannhebel 91SDgr

Zubehör Stahlschraube

Stückpreis

Teilenummer MC04-12
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N) 4000
Gewicht (g) 1250
Öffnungswinkel 
Arm 166SDgr

Öffnungswinkel 
Spannhebel 91SDgr

Zubehör Stahlschraube

Stückpreis

Teilenummer MC04H-2
Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.
Oberflächenbehandlung Galvanisch verzinkt
Klemm-kraft (N) 910
Gewicht (g) 170
Öffnungswinkel 
Arm 98SDgr

Öffnungswinkel 
Spannhebel 62SDgr

Zubehör Schraube mit Gummikopf
Werkstoff NBR Härte Shore A70

Stückpreis

Schnellspanner
Niederhalten, vertikaler Griff (gerader Sockel)

(geklammert) (geklammert)

(geklammert) (geklammert)

 Q Merkmale: �Geschweißte Spitze (MC04-10, MC04-11, MC04-12) ermöglicht das Befestigen einer Schraube an jeder gewünschten Position zum einfachen Einpassen in alle Halterungs-
Designs. Hoher Arm (MC04H-2) kann ohne Distanzstücke eingepasst werden, da die Armposition im vergleich zum herkömmlichen Produkt (MC04-2) um 20 mm höher liegt.

(geklammert) (geklammert)

(geklammert) (geklammert)

Schnellspanner
Niederhalten, vertikaler Griff, geschweißte Spitze (gerader Sockel) / Hoher Arm (Flanschsockel)

 Q� �Niederhalten, vertikaler Griff, 
geschweißte Spitze  
(gerader Sockel)

 Q� �Niederhalten, vertikaler 
Griff, geschweißte Spitze 
(gerader Sockel)

 Q� �Niederhalten, vertikaler Griff, 
geschweißte Spitze  
(gerader Sockel)

 Q� �Niederhalten, vertikaler Griff, 
hoher Arm 
(Flanschsockel)

 Q� �Niederhalten, vertikaler Griff 
(gerader Sockel)

 Q� �Niederhalten, vertikaler Griff 
(gerader Sockel)

 Q� �Niederhalten, vertikaler Griff 
(gerader Sockel)

 Q� �Niederhalten, vertikaler Griff 
(gerader Sockel)

Teilenummer

MC04-7S Teilenummer

MC04-11
MC04H-2

1N=0.101972kgf 1N=0.101972kgf
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