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Teilenummer MC07-7

Werkstoff Grundkörper: EN 1.0038 äquiv. /  
Befestigungsteil: EN-JS 1040 äquiv.

Oberflächenbehandlung Grundkörper: *chromatiert (III-wertig)/ 
Befestigungsteil: chemisch beschichtet

Hub (mm) 32

Klemm-kraft (N) 2270

Gewicht (g) 340

Öffnungswinkel Spannhebel 186°

Zubehör Stahlschraube

Stückpreis

Teilenummer MC07-8

Werkstoff Grundkörper: EN 1.0038 äquiv. /  
Befestigungsteil: EN-JS 1040 äquiv.

Oberflächenbehandlung Grundkörper: *chromatiert (III-wertig)/ 
Befestigungsteil: chemisch beschichtet

Hub (mm) 42

Klemm-kraft (N) 3860

Gewicht (g) 580

Öffnungswinkel Spannhebel 184°

Zubehör Stahlschraube

Stückpreis

Teilenummer MC07-9

Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.

Oberflächenbehandlung * chromatiert (III-wertig)

Hub (mm) 32

Klemm-kraft (N) 1360

Gewicht (g) 300

Öffnungswinkel Spannhebel 181°

Zubehör Stahlschraube

Stückpreis* Spannwelle: vernickelt

Teilenummer MC07-10

Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.

Oberflächenbehandlung * chromatiert (III-wertig)

Hub (mm) 41.3

Klemm-kraft (N) 3640

Gewicht (g) 800

Öffnungswinkel Spannhebel 181°

Zubehör Stahlschraube

Stückpreis* Spannwelle: vernickelt

Teilenummer MC07-11

Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.

Oberflächenbehandlung * chromatiert (III-wertig)

Hub (mm) 50.8

Klemm-kraft (N) 11360

Gewicht (g) 935

Öffnungswinkel Spannhebel 190°

Zubehör Stahlschraube

Stückpreis

Teilenummer MC07-12

Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.

Oberflächenbehandlung * chromatiert (III-wertig)

Hub (mm) 50.6

Klemm-kraft (N) 4540

Gewicht (g) 965

Öffnungswinkel Spannhebel 185°

Zubehör Mutter

Stückpreis

Teilenummer MC07-13

Grundwerkstoff EN 1.0038 äquiv.

Oberflächenbehandlung * chromatiert (III-wertig)

Hub (mm) 80

Klemm-kraft (N) 3000

Gewicht (g) 1000

Öffnungswinkel Spannhebel 184°

Zubehör Stahlschraube

Stückpreis

Schnellspanner
Seitendruck (Flanschsockel)

* Spannwelle: vernickelt

(geklammert)

* Spannwelle: vernickelt

(geklammert)

* Spannwelle: vernickelt

(geklammert)

* Spannwelle: vernickelt

(geklammert)

* Spannwelle: vernickelt

(geklammert)

 Q Merkmale: Wählen Sie ein Produkt mit geeignetem Hub und passender Klemmkraft. MC07-9 ist eine leichte Ausführung mit hohlem Montagesockel.

 Q   Seitendruck (Flanschsockel)  Q   Seitendruck (Flanschsockel)

 Q   Seitendruck (Flanschsockel)  Q   Seitendruck (Flanschsockel)

(geklammert)(geklammert)

 Q   Seitendruck (Flanschsockel)

 Q   Seitendruck (Flanschsockel)  Q   Seitendruck (Flanschsockel)

 Q Merkmale: MC07-11 und MC07-13 weisen einen kürzeren vertikalen Sockel auf und benötigen weniger Raum für die Installation.
 Q Merkmale: MC07-12 mit der gleichen Form wie MC07-6 (S. 1810) ist größer und weißt eine höhere Klemmkraft und einen längeren Hub auf.
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