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Gewindestifte für Prüfeinrichtungen Prüfstifte für Prüfeinrichtungen
Kegelform/Kegelform, nicht abgesetzt

 Q Kegelförmig Q Gewindestifte

 Q Kegelförmig ohne Absatz

•D=10L~20L•D=8~25

Teilenummer (TYP, D) - P - L - M

KJPNM20 - P12.00 - L80 - M8

 Q Merkmale: Kegelförmige Ausführung ohne Absatz hat keine Nut und verhindert das Hängenbleiben dünner Werkstücke wie Blechteile. Für kompatible Buchsen siehe S. 1841~S. 1845. Q Merkmale: Gewindestifte halten das Werkstück zur Messung. Wenn eine Buchse zur Führung verwendet wird, Option KC wählen.

11Kegelform fest

22Winkelauswahl

33Maß X vorgefertigt

44Kegelförmig ohne 
Absatz

Teilenummer (TYP, D) - P - S - B - K - X

KJPDT8
KJPKTH20
KJPXTH20
KJPDTN16

-
-
-
-

P5.01
P16.00
P15.00
P8.00

-
-
-

S3.00
S8.00
S10

-
-
-
-

B10
B20
B13
B20

- K10
- X3

 M Material E 1  H Härte
1Kegelform fest 22Winkelauswahl 33Maß X konfigurierbar 44Kegelförmig ohne Absatz

Ausführung Ausführung Ausführung
AusführungS  0

- 0.02 Sg6 S  0
- 0.02 S  0

- 0.02

EN 1.1191 äquiv. - KJPDT KJPGDT KJPKT KJPXT KJPDTN
EN 1.1191 äquiv. 45HRC~ KJPDTH KJPGDTH KJPKTH KJPXTH KJPDTNH
EN 1.4301 äquiv. - KJPDTS KJPGDTS KJPKTS KJPXTS -

 E 2 EN 1.4037 äquiv. 45~50HRC KJPDTC KJPGDTC KJPKTC KJPXTC -

 E 1 Bei chemisch vernickelter Ausführung siehe Option MN.
 E 2 EN 1.4037 äquiv. verfügt über eine Identifizierungsrille an Teil D.
 E 3 Nicht angegebene Maße wie bei Ausführung mit schmalem Kopf.
 E 4 Für kürzere Grifflänge siehe Option ZC.
 E 5 �Hat einen etwa 1 mm breiten Freistich (ca. 0,2 mm tief).

 E 6 Abschnitt mit Maß P (Kegelbereich) ist nicht geschliffen.
 E �Ausführung mit großem Kopf (D=10L ~ 20L) nur verfüg-

bar für EN 1.1191 äquiv.

S g6
3.00 -0.002

-0.008

3.01~  6.00 -0.004�
-0.012

6.01~10.00 -0.005�
-0.014

10.01~18.00 -0.006�
-0.017

18.01~29.00 -0.007�
-0.020

 Q 1Kegelform fest
Teilenummer 0.01mm-Schritte 1mm-Schritte

K° X Y1, Y2 M
Stückpreis

Ausführung D P S(P-1≥S) B S 0
-0.02 Sg6

S 0
-0.02 Sg6 KJPDT KJPDTH KJPDTS KJPDTC KJPGDT KJPGDTH KJPGDTS KJPGDTC

(EN 1.1191 äquiv.)
KJPDT

(EN 1.1191 äquiv. gehärtet)
KJPDTH

(EN 1.4301 äquiv.)
KJPDTS

(EN 1.4037 äquiv.)
KJPDTC

(EN 1.1191 äquiv.)
KJPGDT

(EN 1.1191 äquiv. gehärtet)
KJPGDTH

(EN 1.4301 äquiv.)
KJPGDTS

(EN 1.4037 äquiv.)
KJPGDTC

  8 4.00~  6.00 3.00~  5.00
(Wenn S<8)

5~25

(Wenn S≥8)
5~40

Für EN 1.4301 
äquiv.,
B≤Sx5

Kegel-
form
1/5

5 1

M4
10 4.00~  8.00 3.00~  7.00

M5

12 5.00~10.00 3.00~  9.00
16 8.00~14.00 3.00~13.00
20 10.00~18.00 5.00~17.00
25 15.00~23.00 8.00~22.00
10L 10.00~16.00 5.00~15.00 - - - -
12L 12.00~20.00 6.00~19.00 - - - -
16L 16.00~25.00 8.00~24.00 - - - -
20L 20.00~30.00 10.00~29.00 - - - -

 Q 2Winkel auswählbar (Maß X fest)  3Maß X auswählbar (Winkel K° fest)
Teilenummer 0.01mm-Schritte 1mm-Schritte K° X

Y1, Y2 Zustand M

Stückpreis
Ausführung

D P S B Auswahl Fest Auswahl Fest 22Winkelauswahl 33Maß X wählbarS 0
  -0.02

22Winkelauswahl 33Maß X wählbar KJPKT KJPKTH KJPKTS KJPKTC KJPXT KJPXTH KJPXTS KJPXTC
(EN 1.1191 äquiv.)

KJPKT
(EN 1.1191 äquiv. gehärtet)

KJPKTH
(EN 1.4301 äquiv.)

KJPKTS
(EN 1.4037 äquiv.)

KJPKTC

(EN 1.1191 äquiv.)
KJPXT

(EN 1.1191 äquiv. gehärtet)
KJPXTH

(EN 1.4301 äquiv.)
KJPXTS

(EN 1.4037 äquiv.)
KJPXTC

10   4.21~  7.59 3.00~  5.98 5~25
Für EN 
1.4301 
äquiv.,
B≤Sx5

10

15

Kegel-

form

1/5

1

2

3

5

1.8 wenn K°=10
2.7 wenn K°=15

Bei X=1, Y1=1.8 und Y2=0.2
Bei X=2, Y1=1.6 und Y2=0.4
Bei X=3, Y1=1.4 und Y2=0.6

Bei K°=10, S<P-2.8 und D>P+2.8
Bei K°=15, S<P-3.7 und D>P+3.7
Bei X=1, S<P-1.2 und D>P+2.8
Bei X=2, S<P-1.4 und D>P+2.6
Bei X=3, S<P-1.6 und D>P+2.4

M5
12   5.00~  9.59 3.00~  7.98
16   8.00~13.59 4.00~11.98
20 10.00~17.59 6.00~15.98
25 15.00~22.59 8.00~20.98

 Q 4Kegelförmig, ohne Absatz
Teilenummer 0.01mm-Schritte 1mm-Schritte

M
Stückpreis

Ausführung
D P B KJPDTN KJPDTNH

Kegelig, kein Schritt

(EN 1.1191 äquiv.)
KJPDTN

(EN 1.1191 äquiv. 
gehärtet)

KJPDTNH

8 4.00~6.00
(Bei P-1<8)

5~25

(Bei P-1≥8)
5~40

M4
10 4.00~8.00

M5
12 5.00~10.00
16 8.00~14.00
20 10.00~18.00
25 15.00~23.00

D

M

10

C1

10
X

B S

P G
0.8

K°

P-
Y2

P+
Y 1

0.86.3
G

5

D

B

S

P

105050

Gerändelt (mit Kreuzmuster)

D

M

10

C1

10
X

B S

P G
0.8

K°

P-
Y2

P+
Y 1

0.86.3
G

5

D

B

S

P

105050

Gerändelt (mit Kreuzmuster)

E4

E6
E6 E6

E4

    123Runde Spitze
   Kleiner Kopf: D=8~25

11Nur feste Kegelform E 3
Breiter Kopf: D=10L~20L

44Kegelförmig ohne Absatz
   D=8~25

E5

D

50 B10
5

M

P-
1  0 -0

.0
2

0.8
G

P

10

C1

Gerändelt (mit Kreuzmuster)
Kegel 1/5

E4

D

M

10

C1

10
X

B S

P G
0.8

K°

P-
Y2

P+
Y 1

0.86.3
G

5

D

B

S

P

105050

Gerändelt (mit Kreuzmuster)

E5E5 E5

E5

 M Werkstoff  H Härte Ausführung

EN 1.1191 äquiv. - KJPNM
EN 1.1191 äquiv. 45HRC~ KJPNMH

D

M

10

C1

10
X

B S

P G
0.8

K°

P-
Y2

P+
Y 1

0.86.3
G

5

D

B

S

P

105050

Gerändelt (mit Kreuzmuster)

 E� �Griffe können mit Kleber an den Stiften befestigt sein. Sie können durch Hitze oder größere Kräfte abfallen.
 E Toleranz Maß P ist eine allgemeine Toleranz. Zur Genauigkeitsverbesserung Option KC angeben.

D

Gerändelt (mit Kreuzmuster)

50

10

L

P

M5

Mx2

M

6.3

Teilenummer
P

0.01mm-Schritte
L

1mm-Schritte
M (P-4≥M) 
Auswahl

Stückpreis

Ausführung D KJPNM KJPNMH
L10~100 L101~150 L10~100 L101~150

(EN 1.1191 äquiv.)
KJPNM

(EN 1.1191 äquiv. gehär-
tet)

KJPNMH 

10 8.00~10.00

Für P<12
10~100
Für P≥12
10~150

4 5 6 8 10

- -

12 8.00~10.00 - -

16 8.00~14.00

20 10.00~18.00

25 14.00~23.00
 E Bei D10 kann die Rändelung den Stiftteil leicht überragen, wenn kein oder nur ein geringer Unterschied zum P-Maß besteht.

KJPNM

Werkstück

Zum Einspannen von Objekten.

Teilenummer - P - L - M - (CH, KH•••etc.)

KJPNMH16 - P9.30 - L100 - M5 -   KC

Vorsicht bei Änderungen der Gravur (KH)

10mm

 E� �Werden Stift und gerändelter Teil mit einem Kleber verbunden, werden 10 mm 
der Spitze nicht flach gestaltet, da die Spitze dünn ist.

Optionen Opt.-Nr. Spez.

Zusätzliche Oberflächenbehand-
lung

(chemisch vernickelt)
MN

Chemisch vernickelt
 X Keine Kombination mit STC möglich.

Zusätzliche Oberflächenbehand-
lung

(brüniert)
STC

Oberflächenbehandlung brüniert
 X Keine Kombination mit MN möglich.

ZC
Änderung der Grifflänge von 50 auf 30 oder 40.

Bestellnr.  ZC30
 E Nur verfügbar, wenn Stiftlänge L≤30.ZC

Grifflänge

Optionen Opt.-Nr. Spez.

CH
mit Kette als Verliersicherung (Länge 600mm) am 
Lehrenkörper befestigt.
 E Nur für Ketten, siehe S. 1862.

KC
Änderung der P-Maß-Toleranz in

 E In einigen Fällen mit Freistich zwischen Griff und 
Stiftteil.

KH
Erstellt Flächen am gerändelten Kopf und graviert 
Maß P (mit beliebiger Zeichenausrichtung)

5 Ø4
Kettenoptionen

Eingravierung von Maß P

KC

0.8
G

Toleranz Maß P 0
-0.02

Teilenummer - P - S - B - K - X -(CH, KH, ZC • NMN•••etc.)
KJPDT16
KJPDTN10

-
-

P12.00
P8.00

-
S10.00

-
-

B15
B10

-  NMN

-  ZC30  -  KF-  KJPDTN10

Optionen Opt.-Nr. Spez.

Zusätzliche Oberflächenbehand-
lung (chemisch vernickelt)

MN
Chemisch vernickelt
 E Nur für Material EN 1.1191 äquiv.
 X Keine Kombination mit STC möglich.

Zusätzliche Oberflächenbehand-
lung (schwarz brüniert)

STC
Oberflächenbehandlung brüniert
 E Nur für Material EN 1.1191 äquiv.
 X Keine Kombination mit MN möglich.

KF

Eingravierung von Buchstaben oder Zahlen.
Bestellnr.  KF-MISUMI0034

Druckbares Zeichen: Buchstabe, Zahl. (Punkt)
 X Nicht verfügbar für Grifflänge 10.
 E� �Keine Symbole, wie z. B. Bindestriche (-), außer den 

zuvor genannten zur Gravierung.
 E� �Die Stiftausrichtung zu den gravierten Zeichen ist beliebig.
 E Gravierung auf der Rückseite bei Kombination mit KH.
 E Bis zu 8 Stellen.
 E Bei der Auswahl mit anderen Optionen diese zuletzt eingeben.

KH

Erstellt Flächen am gerändelten Kopf und graviert Maß P (mit beliebiger 
Zeichenausrichtung)
 X Nicht verfügbar für Grifflänge 10.
 E Gravierung auf der Rückseite bei Kombination mit KH.

Eingravierung von Maß P

MISUMI0034

Z (Griff)
Max. Zeichen

Kleiner Kopf breiter Kopf
20 5 -
30 10 5
40

12 10
50

Eingravierung vorgegebener 
Zeichen

Optionen Opt.-Nr. Spez.

ZC

Ändern der Grifflänge von 50 auf 10, 20, 30 oder 40.
 X Keine Gewindebohrung für Grifflänge 10.
 E Grifflänge 10 und 20 nur verfügbar für P≥5 und Stift-

länge (10+B oder L+10)≤30.
 E Für großen Kopf nur ZC30 und 40.
 X Bei Grifflänge 10 Kombination mit KH nicht verfüg-

bar.

CH
mit Kette als Verliersicherung (Länge 600mm) am 
Lehrenkörper befestigt.
 E Nur für Ketten, siehe S. 1862.

5 Ø4
Kettenoptionen

ZC

Grifflänge


