
-18451 -18461

Buchsen für Prüfeinrichtungen
Abgesetzt, gerade (Standard)

Buchsen für Prüfeinrichtungen
Abgesetzt gerade mit Bund (Standard/Presspassung)

 Q Für kompatible Stifte, siehe S. 1821~S. 1824.  Q Für kompatible Stifte, siehe S. 1821~S. 1824.

Teilenummer
- P - S - L - B

Ausführung D
KJBD 10 - P5.02 - S4.12 - L15 - B5

Teilenummer
- P - S - L - B - T - H

Ausführung D
KJBDT
KJBFD

12
12

-
-

P8.02
P8.02

-
-

S4.12
S4.12

-
-

L10
L10

-
-

B5
B5

-
-

T3
T3.5 - H15

 Q Abgesetzte gerade Ausführung  Q� �Abgesetzt, gerade 
Ausführung mit Bund

 M Werkstoff  H Härte  S Oberflächenbehandlung
Ausführung

S+0.03
+0.01 SH7

JIS-SKS93 äquiv. 50~60HRC - KJBD KJBHD
JIS-SKS93 äquiv. 50~60HRC Chemisch vernickelt KJBDM KJBHDM
EN 1.4301 äquiv. - - KJBDS KJBHDS

 M Werk-

stoff
 H Härte

Ausführung
T auswählen T, H konfigurierbar

S+0.03
+0.01 SH7 S+0.03

+0.01 SH7

Standard-ausführung
(D  0

- 0.02 )
Presspassung

(Dp6)
Standard-ausführung

(D  0
- 0.02 )

Presspassung
(Dp6)

Standard-ausführung
(D  0

- 0.02 )
Presspassung

(Dp6)
Standard-ausführung

(D  0
- 0.02 )

Presspassung
(Dp6)

JIS-SKS93 äquiv. 50~60HRC KJBDT KJBPDT KJBHDT KJBPHDT KJBFD KJBPFD KJBFHD KJBPFHD
EN 1.4301 äquiv. E 3 - KJBDTS KJBPDTS - - - - - -

S H7
3.00~6.00 +0.012

0

6.01~10.00 +0.015

0

10.01~18.00 +0.018

0

18.01~21.00 +0.021

0

S H7
3.00~6.00 +0.012

0

6.01~10.00 +0.015

0

10.01~18.00 +0.018

0

18.01~21.00 +0.021

0
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 E 1. Bei einer Wanddicke von 2 mm oder weniger {(D−P)/2≤2}, R ist 0.5.
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 E 1 Ausführung mit Passsitz besitzt eine 1~3mm lange Einführungsfläche (D 
-0.03
-0.05 ).

 E 2 Bei Wand 2 mm oder weniger {(D−P)/2≤2}, R ist 0.5.
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 E 1
 E 2

Teilenummer - P - S - L - B - (FC, PKC•••etc.)

KJBD12 - P8.00 - S4.00 - L10 - B5 - FC

Optionen Opt.-Nr. Spez.

Nut (Für Klebstoffbehälter)

FC

Fügt eine Nut für einen Klebstoffbehälter hinzu.
 E� �D≥P+3: Nur für Wanddicken ab 1.5mm.
 E� �Verfügbar für L+B≥10 bei zylindrischer Ausführung, 

L+B≥15 bei Ausführung mit Bund.

Nut (zur Befesetigung)

NC

mit Sicherungsnut.
 E� �D≥P+3: Nur für Wanddicken ab 1.5mm.
 E� �Verfügbar für L+B≥10 bei zylindrischer Ausführung, 

L+B≥15 bei Ausführung mit Bund.

Fase C statt Radius R

RN Fase C (max. 0.5) statt Radius R.

Kante statt Radius R

CRN

Kante statt Radius.
 E Kante kann gratig sein.
 X� �Keine Kombination mit Optionen TKC und LKC 

möglich.

5

D-
1

23

D
-1

RN

CRN

Optionen Opt.-Nr. Spez.

Zusätzliche Oberflächenbehand-
lung (schwarz brüniert)

STC
Oberflächenbehandlung brüniert
 E� �Gilt nur für Material JIS-SKS93 (außer chemisches Verni-

ckeln).

Toleranz Maß P

PKC Änderung der P-Maß-Toleranz in H7.

Schulter Dicke Toleranz

TKC
Änderung der Dickentoleranz des Bundes in ±0.01.
 E� �Nur für Ausführung mit Bund, Maß T fest.
 X� �Keine Kombination mit Optionen CRN und LKC möglich.

L+B-Maß-Toleranz

LKC
Änderung der L+B-Maß-Toleranz auf 

0
 -0.05 .

 X Keine Kombination mit Optionen TKC und CRN möglich.
 E Toleranz nicht nur für L-Maß.

Planflächen

HT Planfläche an Buchse.

PK
C

TKC

LKC

0.5

Teilenummer - P - S - L - B - T

KJBDT12 - P8.00 - S4.00 - L10 - B5 - T3 - STC

Optionen Opt.-Nr. Spez.

Nut (Für Klebstoffbehälter)

FC

Fügt eine Nut für einen Klebstoffbehälter hinzu.
 E� �D≥P+3: Nur für Wanddicken ab 1.5mm.
 E� �Verfügbar für L+B≥10 bei zylindrischer Ausführung, 

L+B≥15 bei Ausführung mit Bund.

Nut (zur Befesetigung)

NC

mit Sicherungsnut.
 E� �D≥P+3: Nur für Wanddicken ab 1.5mm.
 E� �Verfügbar für L+B≥10 bei zylindrischer Ausführung, 

L+B≥15 bei Ausführung mit Bund.

Fase C statt Radius R

RN Fase C (max. 0.5) statt Radius R.

Kante statt Radius R

CRN

Kante statt Radius.
 E Kante kann gratig sein.
 X� �Keine Kombination mit Optionen TKC und LKC 

möglich.
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D
-1

RN

CRN

Optionen Opt.-Nr. Spez.

Zusätzliche Oberflächenbehand-
lung (schwarz brüniert)

STC
Oberflächenbehandlung brüniert
 E� �Gilt nur für Material JIS-SKS93 (außer chemisches 

Vernickeln).

Toleranz Maß P

PKC Änderung der P-Maß-Toleranz in H7.

Schulter Dicke Toleranz

TKC
Änderung der Dickentoleranz des Bundes in ±0.01.
 E� �Nur für Ausführung mit Bund, Maß T fest.
 X� �Keine Kombination mit Optionen CRN und LKC möglich.

L+B-Maß-Toleranz

LKC

Änderung der L+B-Maß-Toleranz auf
0

 -0.05 .
 X Keine Kombination mit Optionen TKC und CRN 
möglich.
 E Toleranz nicht nur für L-Maß.

Planflächen

HT Planfläche an Buchse.
 E Planfläche nicht am Bund

PK
C

TKC

LKC

0.5

 Q T Auswahl Maß S Toleranz+0.03
+0.01

Teilenummer P
0.01mm-Schritte

S
0.01mm-Schritte

L
1mm-Schritte

B
1mm-Schritte

T±0.05
Auswahl H R Stückpreis

Ausführung D KJBDT KJBPDT KJBDTS KJBPDTS
(Der Standardtyp JIS-SKS (TS für Kaltarbeiten) 93 äquiv. Spitzeninduktion)

KJBDT

(Einpressen, JIS-SKS93 äquiv. gehärtet)
KJBPDT

(Standard, EN 1.4301 äquiv.)
KJBDTS

(Einpressen, EN 1.4301 äquiv.)
KJBPDTS

8   4.00~  6.00 3.00~  5.00
3~25

L≤Px3
Kein R für 3, 4

5~25

Für S≤3.59
B≤Sx2.5
Für S≥3.60

B≤Sx3

2 3 5 D+4

1.0 
10   4.00~  8.00 3.00~  7.00 2.0 
12   5.00~10.00 3.00~  9.00 2.0 
16   8.00~14.00 4.00~13.00 2.0 
20 10.00~18.00 6.00~17.00 2.0 
25 15.00~23.00 8.00~21.00 2.0 

 E 3. Bei EN 1.4301 äquiv. muss die Wandstärke min. 2 mm betragen {(D−P)/2≥2}.

 Q T Auswahl Maß S Toleranz H7
Teilenummer P

0.01mm-Schritte
S

0.01mm-Schritte
L

1mm-Schritte
B

1mm-Schritte
T±0.05

Auswahl H R StückpreisAusführung D

(Standard, JIS-SKS93 Equiv. gehärtet)
KJBHDT

(Einpressen, JIS-SKS93 äquiv. gehärtet)
KJBPHDT

8   4.00~  6.00 3.00~  5.00
3~25

L≤Px3
Kein R für 3, 4

5~25

Für S≤3.59
B≤Sx2.5
Für S≥3.60

B≤Sx3

2 3 5 D+4

1.0 
10   4.00~  8.00 3.00~  7.00 2.0 
12   5.00~10.00 3.00~  9.00 2.0 
16   8.00~14.00 4.00~13.00 2.0 
20 10.00~18.00 6.00~17.00 2.0 
25 15.00~23.00 8.00~21.00 2.0 

 Q T, H konfigurierbar Maß S Toleranz+0.03
+0.01

Teilenummer P
0.01mm-Schritte

S
0.01mm-Schritte

L
1mm-Schritte

B
1mm-Schritte

T±0.01
0.1mm Schritte

H
1mm-Schritte R Stück-

preisAusführung D

(Standard, JIS-SKS93 Equiv. gehärtet)
KJBFD

(Einpressen, JIS-SKS93 äquiv. gehärtet)
KJBPFD

8   4.00~  6.00 3.00~  5.00
3~25

L≤Px3
Kein R für 3, 4

5~25

Für S≤3.59
B≤Sx2.5
Für S≥3.60

B≤Sx3

2.0~5.5

10~14 1.0 
10   4.00~  8.00 3.00~  7.00 12~17 2.0 
12   5.00~10.00 3.00~  9.00 14~20 2.0 
16   8.00~14.00 4.00~13.00 18~26 2.0 
20 10.00~18.00 6.00~17.00 22~37 2.0 
25 15.00~23.00 8.00~21.00 27~40 2.0 

 Q T, H Konfigurierbar   Maß S Toleranz H7
Teilenummer P

0.01mm-Schritte
S

0.01mm-Schritte
L

1mm-Schritte
B

1mm-Schritte
T±0.01

0.1mm Schritte
H

1mm-Schritte R Stück-
preisAusführung D

(Standard, JIS-SKS93 Equiv. gehärtet)
KJBFHD

(Einpressen, JIS-SKS93 äquiv. gehärtet)
KJBPFHD

8   4.00~  6.00 3.00~  5.00
3~25

L≤Px3
Kein R für 3, 4

5~25

Für S≤3.59
B≤Sx2.5
Für S≥3.60

B≤Sx3

2.0~5.5

10~14 1.0 
10   4.00~  8.00 3.00~  7.00 12~17 2.0 
12   5.00~10.00 3.00~  9.00 14~20 2.0 
16   8.00~14.00 4.00~13.00 18~26 2.0 
20 10.00~18.00 6.00~17.00 22~37 2.0 
25 15.00~23.00 8.00~21.00 27~40 2.0 

 Q S Toleranz+0.03
+0.01

Teilenummer P
0.01mm-Schritte

S
0.01mm-Schritte

L
1mm-Schritte

B
1mm-Schritte R

Stückpreis
Ausführung D KJBD KJBDM KJBDS

(JIS-SKS93 äquiv. gehärtet)
KJBD

(JIS-SKS93 äquiv. Gehärtet, chemisch vernickelt)
KJBDM

(EN 1.4301 äquiv.)
KJBDS

8   4.00~  6.00 3.00~  5.00

3~25

L≤Px3
Kein R für 3, 4

5~25

Für S≤3.59
B≤Sx2.5
Für S≥3.60

B≤Sx3

1.0 

10   4.00~  8.00 3.00~  7.00 2.0 

12   5.00~10.00 3.00~  9.00 2.0 

16   8.00~14.00 4.00~13.00 2.0 

20 10.00~18.00 6.00~17.00 2.0 

25 15.00~23.00 8.00~21.00 2.0 

 E 2. Bei EN 1.4301 äquiv. muss die Wandstärke min. 2 mm betragen {(D−P)/2≥2}.

 Q S Toleranz H7
Teilenummer P

0.01mm-Schritte
S

0.01mm-Schritte
L

1mm-Schritte
B

1mm-Schritte R
Stückpreis

Ausführung D KJBHD KJBHDM KJBHDS
(JIS-SKS93 äquiv. gehärtet)

KJBHD

(JIS-SKS93 äquiv. Gehärtet, chemisch vernickelt)
KJBHDM

(EN 1.4301 äquiv.)
KJBHDS

8   4.00~  6.00 3.00~  5.00

3~25

L≤Px3
Kein R für 3, 4

5~25

Für S≤3.59
B≤Sx2.5
Für S≥3.60

B≤Sx3

1.0 

10   4.00~  8.00 3.00~  7.00 2.0 

12   5.00~10.00 3.00~  9.00 2.0 

16   8.00~14.00 4.00~13.00 2.0 

20 10.00~18.00 6.00~17.00 2.0 

25 15.00~23.00 8.00~21.00 2.0 


