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[High Precision] XY-Achse, Schwalbenschwanzführungen, Ritzeltrieb
Rechteckig

[High Precision] XY-Achse, Schwalbenschwanzführungen, Ritzeltrieb
Rechteckig, verstärkte Klemme / quadratisch

QMerkmale: XY-Stelltische mit Schwalbenschwanzführung und 18mm Verfahrweg pro Griffdrehung. Geeignet für gleichmäßige Bewegungen über große Strecken.

Teilenummer

XYWG90

QMerkmale: Die Welle des Vorschubgriffs ist zur besseren Positionshaltung im Vergleich zum XYWG direkt gespannt. (S.1939)

QMerkmale: XY-Stelltische mit Schwalbenschwanzführung und 18mm Verfahrweg pro Griffdrehung. Jede Größe mit anderer Klemmenkonfiguration. Das Modell XYFG40 verfügt über eine Klemmhebelvorrichtung. (Siehe Details von auf S.1957.)

Teilenummer

XYFG40

Teilenummer

XYWGCL140

QXY-Achse, rechteckig

 W X-Achse: S.1904
W Z-Achse S.1954

E  Durch Drehen der Einstellschraube für die Vorspannung  mit einem Schlitzschraubendreher im Uhrzeigersinn, wird die Wagenbewegung elastisch und durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn wird die Wagenbewegung schnell und glatt.
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4-Ø4.5 Durchgangsbohrung, ØØ8 Senkbohrung, Tiefe 4.4
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XYWG90

Gilt für XYWG90,140

M Werkstoff Aluminiumlegierung:
S Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

EStandardstelltischen ähnliche Produkte (nur für kleinere Größen erhältlich): XYDTS (S.1938)

EAuflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
EKnopfaufsatz HDCVR15 (separat erhältlich): Zur Vergrößerung des Griffs (Ø15) durch Aufsetzen. W S.2004
EDie Werte der gezeigten Verfahrgenauigkeit gelten für Konfigurationen mit einer Achse.

Teilenummer Tischoberflä-
che (mm)

Verfahr-
weg (mm)

Verfahrweg pro 
Umdrehung (mm) Traglast (N)

Verfahrgenauigkeit Gewicht 
(kg)

Stück-
preisAusführung Nr. Geradheit

XYWG

40 24.8x42 ±12

18

24.5

30µm

0.29
60 40x60 ±21

34.3
0.51

90 40x90 ±35 0.73
140 40x140 ±60 1.08

QXY-Achse, verstärkte Klemme

 W X-Achse: S.1906
W Z-Achse S.1958
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Um Spielfreiheit zu erreichen, reicht die verstärkte 
Feststellvorrichtung nicht aus. Verwendung zu-
sammen mit einer Feststellschraube empfohlen.

Verstärkung der Feststellvorrichtung

M Werkstoff Aluminiumlegierung:
S Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert 

EAuflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
EKnopfaufsatz HDCVR15 (separat erhältlich): Zur Vergrößerung des Griffs (Ø15) durch Aufsetzen der Abdeckung. W S.2004
EDie Werte der gezeigten Verfahrgenauigkeit gelten für Konfigurationen mit einer Achse.

Teilenummer Tischoberfläche 
(mm)

Verfahrweg 
(mm)

Verfahrweg pro 
Umdrehung (mm) Traglast (N)

Verfahrgenauigkeit Rechtwink-
ligkeit (µm)

Gewicht 
(kg) StückpreisAusführung Nr. Geradheit (µm)

XYWGCL
40 24.8x42 ±12

18
24.5

30 100
0.35

60 40x60 ±21 34.3 0.59
90 40x90 ±35 0.81

QXY-Achse, quadratisch

 W X-Achse: S.1911
W Z-Achse S.1957
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XYFG25 XYFG40 XYFG60

TeilenummerMWerkstoff SOberflächenbehandlung

XYFG25 Messing mit niedrigem 
Cadmiumgehalt Beschichtung aus schwarzem Fluorkunststoff

XYFG40 Aluminium-
legierung Schwarz eloxiert

XYFG60

Teilenummer Tischoberfläche 
(mm)

Verfahrweg 
(mm)

Verfahrweg pro 
Umdrehung (mm) Traglast (N) Verfahrgenauigkeit Gewicht  

(kg)
Zubehör (4 Stk.) StückpreisAusführung Nr. Geradheit Ausführung M-L

XYFG
25 25x25 ±5 17 28.4 20µm 0.18 SCB2-12
40 40x40 ±10 20 27.4 0.37 SCB4-6
60 60x60 ±20 18 29.4 30µm 1.19 SCB4-6

EAuflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
EDie Werte der gezeigten Verfahrgenauigkeit gelten für Konfigurationen mit einer Achse.

Teilenummer - (M)

XYFG40 - M

Option ohne Bodenplatte

Spez.

Opt.-Nr. M

EWeitere Einzelheiten siehe CAD-Daten.

XNicht verfügbar bei XYFG25.
E  Die Einstellgriffe behindern die aufeinander liegenden Flächen.
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