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[Präzisionsausführung] Kugelführung
Mikrometerschraube/Stellschraube

QMerkmale: Hochpräzise, hochsolide und wirtschaftliche Stelltische. Auch ein XY-Stapel ist höchstens 40mm hoch und eine rechtwinklige Ausrichtung ist nicht erforderlich.

Teilenummer

XYSG40
XYSCGB60

[Hohe Präzision] Kreuzrollenführung
Flaches Profil /Durchgangsbohrung

Teilenummer

XYSPG80

QMerkmale: Die extra flache XY-Achsenausführung bietet eine vereinheitlichte Konstruktion im Vergleich zum XYSG (S.1643). Max. Höhe von 28mm und keine rechtwinklige Ausrichtung erforderlich.

QMerkmale: Ø50 Durchgangsbohrung in der Tischmitte. Geeignet zur direkten Beleuchtung von unten.

Q �XY-Achse

 W X-Achse: S.1921
W Z-Achse: P.1966

QMikrometerschraube
XYSG
(25≤A≤100)
XYSGB(LTBC-Beschichtung)
(25≤A≤80)

QStellschraube (Teilung 0.5)
XYSCG
(25≤A≤100)

XYSCGB(LTBC-Beschichtung)
(25≤A≤80)
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Klemme (M3x5)
(M2x3.5 für A=25)

4-d1 Durchgangsbohrung
d2 Senkbohrung, Tiefe l

EDie Tische für lineare Kugelführung von MISUMI ha-
ben parallele und rechtwinklige Bezugsflächen zur 
Bewegungsachse. Die Angaben sind wie dargestellt.

Grundlinie

Horizontale Ausgangsebene

Parallelität: 0.02
Rechtwinkligkeit: 0.04
Vertikale Ausgangsebene

Bewegungsachse (gedacht)

Grundlinie(Nut)

(Vergrößerung)

EStandardkonfiguration Bezugsfläche

EWerkstoffe für Mikrometer- und Vorschubschrauben siehe S.2005.
EFür Maße zur Tischplattenbefestigung siehe Koordinatentische, lineare Kugelführung, auf S.1921.  EWeitere Einzelheiten siehe CAD-Daten.

Ausführung
Grundkörper Kugel Feder Halterung für Mikrometerschraube Halter für Spitze
MWerkstoff SOberflächenbehandlung MWerkstoff HHärte MWerkstoff MWerkstoff SOberflächenbehandlung MWerkstoff SOberflächenbehandlung

XYSG (Mikrometerschraube)
EN 

1.4125 
Äquiv.

Chemisch
Nickel-Beschich-

tung
EN 

1.4125 
Äquiv.

58HRC~ SUS304WPB

EN AW-
5052 

Äquiva-
lent

Klar eloxiert EN 
1.4305 
Äquiv.

-
XYSCG (Stellschraube)
XYSGB (Mikrometerschraube, LTBC-Beschichtung) LTBC-Beschich-

tung
Schwarz 
eloxiert

LTBC-Beschich-
tungXYSCGB (Stellschraube, LTBC-Beschichtung)

QMikrometerschraube (XYSG, XYSGB) / Vorschubschrauben (XYSCG, XYSCGB)

*1. Der Griff am Ende der Vorschubschraube liegt bei XYSCG und XYSBG 5mm innerhalb der Wagenkanten.   *2. Bei XYSCG80 und 100 beträgt der Hub ±6.5mm.   *3. Wenn Maß A der Vorschubschraube bei XYSCG und XYSCGB 80 oder 100, dann ist F 20.

Teilenummer Draufsicht Vorderansicht Seitenansicht Zubehör (4 Stk.)

Ausführung A
(B) Verfahrweg 

(mm) E F J K D G R T T1 P Q L X d1 d2 L
Ausführung 

M-Lmit Mikrometerschraube Einstellschraube

XYSG
XYSCG
XYSGB
(nur*)
XYSCGB
(nur*)

25* 25 11 ±3.2 7 9 6.8 15 9.3 7 20.5 24 3.7 6 8.5 19 20 2.5 4.2 2.5 SCB2-4
40* 23.5 20

±6.5 12 18.5
11.3

26

13 8.9 26.5 32 4.5

10

10.5 24.9
32 3.5 6 3.5 SCB3-6

50 18.5 15 31 40 6 3.5 SCB3-6
60* 14 10.3 36 5 50

4.5

8 4 SCB4-6
70 14.5 10.8 46.5 10 29.5 36 6 11.5 28 60 8 4.5 SCB4-6
80* 43.5 10 ±12.5*2 17 22*3 55 18 10.8 34.5 40 6.5 14.5 30.8 70 8 5.3 SCB4-6

100 28.5 -5*1 67.5 90 8 5.3 SCB4-6

EXYSG, XYSGB Auflösung Mikrometerschraube: 10µm/Teilung *4. Bei XYSGB, XYSCGB40 und 60 ist Geradheit 3µm.

• leistung
Teilenummer Tischoberfläche

(mm)
Horizontal
Traglast

(N)

Verfahrgenauigkeit Momentlastkapazität (N m) Abweichung unter Last ("/N • cm) Parallelität Gewicht 
(kg)

Stückpreis
Ausführung A Geradheit Parallelität der Bewegung Neigemoment Gierung Neigemoment Gierung Walzen Neigemoment Gierung Walzen XYSG XYSCG XYSGB XYSCGB

XYSG
XYSCG
XYSGB
(* nur) 
XYSCGB
(nur*)

25* 25x25 38.2 3µm 10µm 30" 25" 2.0 2.0 2.0 3.00 2.20 3.00 

30µm

0.14 
40* 40x40 95.1

1µm*4 12µm
25" 15"

5.0 5.0 5.0 0.63 0.70 0.63 0.46 
50 50x50 144.1 6.0 6.8 6.0 0.24 0.28 0.24 0.56 - -
60* 60x60 192.1 9.0 10.0 9.0 0.13 0.16 0.13 0.80 
70 70x70 219.5 12.9 13.8 12.9 0.09 0.10 0.09 1.16 - -
80* 80x80 255.8 3µm 15µm 17.7 18.2 17.7 0.06 0.08 0.06 40µm 1.80 

100 100x100 329.6 30.7 31.8 30.7 0.03 0.04 0.03 2.66 - -

E��Griffaufsatz HDCVR13 (separat zu beziehen): Mikrometergriff Ø13 
kann durch die Montage des Aufsatzes vergrößert werden.

     W S.2004
E��Verlängerungsaufsatz HDEXT13 (separat erhältlich):  Der Griff der Ø13 

Mikrometer- und Stellschraube kann verlängert werden. W S.2004

Teilenummer - (CR, A, H, P, MN)

XYSCG40 - A

EBei 25 quadatisch gegen+berliegende Feststeller ist das Halterungsmaterial EN 1.4305 Äquivalent  EStandardtischen ähnliche Artikel: XYLBS (S.1942)
EWurde die Option der Positionsänderung gewählt, weichen die Befestigungsmaße der Mikrometereinstellschraube und Vorschubschraube von den Maßen der Standardartikel ab. Siehe CAD-Daten für 
Details.
E��Wenn Mikrometer- oder Vorschubschrauben an einer anderen Position montiert sind als unten gezeigt, siehe "frei wählbare Spezifikationen" (S.1689)

Optionen Position von Mikrometer- und Einstellschraube Verstärkte Klemme Ohne Mikrometerschraube

Spez.

Opt.-Nr. CR A H P MN

50

50

J1

18
.5(

*1
1.7

)
12

(*7
)

6.
2

(B1)±6.5(*3.2)
P1 Klemme gegenüberScheibenfeststeller Ohne Mikrometerschraube

Ein Scheibenklemmverfahren belastet die 
Tischoberfläche nicht. Bessere Positions-
haltung als beim Standardklemmverfahren.

Gegenüber des Seitenantriebs der Mikrometerschraube befindet 
sich eine Schraube (M4x25, Abstand 0.5). Verbessert die Vibrations-
beständigkeit und ermöglicht eine sichere Halteposition.

EWenn A=25, gelten die mit * gekennzeichneten Abmessung.
Die Abmessung (B) aus der Spezifikationstabelle beträgt 30, und G ist 6.

XNicht bei Tischmaß 25 verfügbar.
XKombination mit Option A nicht verfügbar.

ENur für XYSG verfügbar.
XNicht bei quadratischem Tischmaß 80 und 100 verfügbar.
XKombination mit Option A nicht verfügbar. ENur für XYSG und XYSGB verfügbar.

EMikrometerschraube und Halterung 
werden vor dem Versand demontiert.

EAufgrund der Feder im Inneren ist der Schlitten 
erst fest, wenn der Feststeller angezogen ist.

XKombination mit Option H nicht verfügbar.

50

50

J1

18
.5(

*1
1.7

)
12

(*7
)

6.
2

(B1)±6.5(*3.2)
P1Seitliche Befestigung - rechts/links vertauscht

05

0
5

0 5

0
5

mittig

A (B1)
*25 17.5
40 24.5 
50 19.5 
60 14.5
70 4.0

A J1 P1

40, 50, 60, 70 15.8 10
80, 100 14.8 15

Seitliche Befestigung - rechts/links umgekehrt Mittig

QXY-Aches, flaches Profil

M Werkstoff: 	   Aluminiumlegierung

S Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

XYSPG
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4 
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QXY-Achse, Durchgangsbohrung

M Werkstoff: 	     Aluminiumlegierung

S Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

A Zubehör: 	     SCB4-14 (4 Stk.)
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XYPPG100

EAuflösung Mikrometerschraube 10µm/Teilung

Teilenummer Tischoberflä-
che (mm)

Verfahweg 
(mm) Traglast (N) Verfahrgenauigkeit Momentlastkapazität (N m) Abweichung unter Last ("/N • cm) Parallelität Gewicht 

(kg) StückpreisAusführung Nr. Geradheit Parallelität der Bewegung Neigemoment Gierung Neigemoment Gierung Walzen Neigemoment Gierung Walzen

XYSPG
40 40x40 ±6.5 9.8

3µm 20µm 40" 20"

0.7 0.8 0.7 0.57 0.50 0.64 

50µm

0.2 
60 60x60 29.4 2.3 1.9 2.3 0.19 0.13 0.15 0.4 
80 80x80 ±12.5 39.2 5.1 4.2 5.1 0.13 0.13 0.11 0.7 

100 100x100 5.1 4.2 5.1 0.08 0.10 0.08 1.1 
XYPPG 100 100x100 ±12.5 63.7 3µm 20µm 25" 15" 4.6 3.9 4.6 0.07 0.08 0.10 50µm 1.0 

EStandardstelltischen ähnliche Artikel (nur für kleinere Größen erhältlich): XYCRSC (S.1944)

E��Befestigungsmaße der Mikrometer- bzw. 
Einstellschraube und des Feststellers weichen 
von den Maßen bei herkömmlichen Artikeln ab. 
Siehe CAD-Daten für Details.

E��Griffaufsatz HDCVR13 (separat zu beziehen): 
Mikrometergriff Ø13 kann durch die Montage 
des Aufsatzes vergrößert werden. W S.2004

E��Verlängerungsaufsatz HDEXT13 (separat zu 
beziehen): Mikrometerschraubgriff Ø13 kann 
verlängert werden. W S.2004

Teilenummer - (CR, A)

XYSPG60 - CR

Optionen Position der Mikrometerschraube

Spez.

Seitliche Befestigung - rechts/links 
umgekehrt

Mittig

Opt.-Nr. CR A

XNicht verfügbar bei XYSPG100


