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[Präzision] Kombinationstische

2XYZLRPG

QMerkmale: Kombinationstische mit Kreuzrollenführung und Dreh-/Goniometer-Tische.

1XYRPG 4XYZLRSPG3XYRSPG

QMerkmale: Leichte XYZ-Tische mit Kreuzrollenführung aus Aluminiumlegierung. Wählen Sie aus Kombinationen von XY-Profilhöhen und Z-Achsen-Hubanforderungen aus.

XYZPG XYZLPG XYZLSPG

QKombinationstische

QKombinationstische

Kombinationen von Kreuzrollenführungstischen aus diesem Katalog.

Teilenummer Tischkonfigurationen Tischoberflä-
che (mm)

Außenmaß (mm) Verfahrweg (mm)
Traglast (N) Gewicht 

(kg) Stückpreis
Ausführung Nr. Unten Top W D H X Y Z

XYZPG
40 XYPG40 (S.1943) ZPG40 (S.1968) 40x40 84.5 77.5 173.5

±6.5 ±6.5 ±6.5
9.8 0.48

60 XYPG60 (S.1943) ZPG60 S.1968) 60x60 98.5 91.5 178.5 19.6 0.95
80 XYPG80 (S.1943) ZPG80 (S.1968) 80x80 149.5 135 236 ±12.5 ±12.5 ±12.5 49.0 1.80

XYZLPG
40 XYPG40 (S.1943) ZLPG40 (S.1973) 40x40 96 77 80

±6.5 ±6.5
±3.0 9.8 0.48

60 XYPG60 (S.1943) ZLPG60 (S.1973) 60x60 116.5 91.5 95
±5.0

39.2 1.12
80 XYPG80 (S.1943) ZLPG80 (S.1973) 80x80 150 135 95 ±12.5 ±12.5 29.4 2.00

XYZLSPG
40 XYSPG40 (S.1945) ZLPG40 (S.1973) 40x40 98.5 80.5 62

±6.5 ±6.5
±3.0 7.8 0.40

60 XYSPG60 (S.1945) ZLPG60 S.1973) 60x60 120.5 96.5 77
±5.0

23.5 1.00
80 XYSPG80 (S.1945) ZLPG80 (S.1973) 80x80 151 126 77 ±12.5 ±12.5 29.4 1.70

EEinzelheiten zu Maßen, Werkstoffen und Eigenschaften finden Sie auf den betreffenden Seiten der verwendeten Koordinatentische bzw. deren CAD-Daten. 
EBeigefügte Schrauben finden Sie auf den entsprechenden Seiten der unteren Tische.
E� Knopfaufsatz HDCVR13 (separat erhältlich): Der Ø13 des Mikrometerknopfes wird durch Installation des Aufsatzes vergrößert. W�S.2004
E� Verlängerungsaufsatz HDEXT13 (separat erhältlich): Der Mikrometerdrehknopf Ø13 kann verlängert werden. W�S.2004

EEinzelheiten zu Maßen, Werkstoffen und Eigenschaften finden Sie auf den betreffenden Seiten der verwendeten Koordinatentische bzw. deren CAD-Daten. 
EBeigefügte Schrauben finden Sie auf den entsprechenden Seiten der unteren Tische.
EKnopfaufsatz HDCVR13 (separat erhältlich): Der Ø13 des Mikrometerknopfes wird durch Installation des Aufsatzes vergrößert. W�S.2004
EVerlängerungsaufsatz HDEXT13 (separat erhältlich): Der Mikrometerdrehknopf Ø13 kann verlängert werden. W�S.2004

Teilenummer Tischkonfigurationen Tischoberflä-
che (mm)

Außenmaß (mm) Verfahrweg (mm)
Traglast (N) Gewicht 

(kg)
Stück-
preisAusführung Nr. Unten Mitte Oben W D H X Y Z F

1XYRPG
(XY+Drehbewegung)

38 XYPG40 (S.1943) RPG38 (S.1982) - Ø38 84.5 81.5 60
±6.5 ±6.5

- Grob 360°
Feineinstellung 

±5°

9.8 0.37
60 XYPG60 (S.1943) RPG60 (S.1982) - Ø60 98.5 95.5 65 - 29.4 0.78
85 XYPG80 (S.1943) RPG80 (S.1982) - Ø85 149.5 136 65 ±12.5 ±12.5 - 39.2 1.48

2XYZLRPG
(XY-Achsen+horizontale 
Oberfläche Z-
Achse+Drehbewegung)

38 XYPG40 (S.1943) ZLPG40 (S.1973) RPG38 (S.1981) Ø38 96 81.5 100
±6.5 ±6.5

±3.0 Grob 360°
Feineinstellung 

±5°

8.9 0.57
60 XYPG60 (S.1943) ZLPG60 (S.1973) RPG60 (S.1981) Ø60 116.5 95.5 120

±5.0
29.4 1.40

85 XYPG80 (S.1943) ZLPG80 (S.1973) RPG85 (S.1981) Ø85 149.5 136 120 ±12.5 ±12.5 24.7 2.48

3XYRSPG
(Flache XY-
Achsen+Drehbewegung)

38 XYSPG40 (S.1945) RPG38 (S.1982) - Ø38 98.5 82 42
±6.5 ±6.5

- Grob 360°
Feineinstellung 

±5°

8.8 0.29
60 XYSPG60 (S.1945) RPG60 (S.1982) - Ø60 102.5 98 47 - 26.4 0.68
85 XYSPG80 (S.1945) RPG80 (S.1982) - Ø85 151 132 47 ±12.5 ±12.5 - 34.3 1.18

4XYZLRSPG
(Flache XY-Achsen+horizontale 
Oberfläche Z+Drehbewegung)

38 XYSPG40 (S.1945) ZLPG40 (S.1973) RPG38 (S.1981) Ø38 98 82 82
±6.5 ±6.5

±3.0 Grob 360°
Feineinstellung 

±5°

6.8 0.49
60 XYSPG60 (S.1945) ZLPG60 (S.1973) RPG60 (S.1981) Ø60 120.5 98 102

±5.0
20.6 1.28

85 XYSPG80 (S.1945) ZLPG80 (S.1973) RPG85 (S.1981) Ø85 151 132 102 ±12.5 ±12.5 22.5 2.18

�W XY-Achse und Koordinatentisch integriert S.1991
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EDie Formen unterscheiden sich gemäß Größe. Einzelheiten finden Sie in den CAD-Daten.

Q1XYRPG
(XY+Drehbewegung)

Q2XYZLRPG
(XY-Achsen+horizontale Oberfläche Z-Achse+Drehbewegung)

Q3XYRSPG
(Flache XY-Achsen+Drehbewegung)

Q4XYZLRSPG
(Flache XY-Achsen+horizontale Oberfläche Z-Achse+Drehbewegung)

QXY+Z
XYZPG

H

WD W

H

D

QXY-Achsen+horizontale Oberfläche Z-Achse
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QFlache XY-Achsen+horizontale Oberfläche Z-Achse
XYZLSPG


