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Montagematerial für Bildverarbeitungs-/Messinstrumente Makrolinsen/Objektivlinsen/CCTV-Linsen
Eigenschaften/Auswahlverfahren

QAusführungen und Eigenschaften von Linsen

QAuswahl der Linsenausführung

QTerminologie

QAnwendungen von Objektivlinsen in der Automatisierungstechnik
Normalobjektive für Mikroskope können mithilfe von C-Mount-Zwischenringen (Adaptern) als kostengünstige Alternative für Prüflinsen in der Automatisierungstechnik verwendet werden. 
Objektive können mit bestem Preis-Leistungsverhältnis überall dort eingesetzt werden, wo die Bildqualität relativ gering sein kann, z. B. in der Formüberwachung und der Teilefertigung.

1 Es sind verschiedene Anwendungen möglich: von geringer bis starker Vergrößerung oder von Weitwinkel- bis Nahaufnahme.
2Kostengünstig mit hervorragendem Preis- Leistungs-Verhältnis
3 Kompatibel mit allen handelsüblichen CCD-Kameras mit C-Mount-Fassung.
4 Die Feineinstellung der Vergrößerung erfolgt durch Drehen der Linse (vorderster Teil). (Registriertes Gebrauchsmuster)

Terminologie Beschreibung

Tatsächlicher 
Bildbereich Größe des zu betrachtenden Objekts (Bereichs)

WD (Objektabstand) Abkürzung für "Objektabstand". Abstand zwischen Linsenoberfläche und Objekt (siehe die betreffenden Artikelseiten)

Größe des CCD-
Chips Größe des CCD-Geräts (2/3 Zoll, 1/2 Zoll usw.).

Brennweite Der Abstand eines Fokus bei einfallendem Licht vom entsprechenden Hauptpunkt auf der Linse. Eine Linse mit kürzerer Brennweite gibt einen 
breiteren Bildbereich wieder, während eine Linse mit längerer Brennweite entfernte Bilder vergrößert. (Siehe die betreffenden Artikelseiten)

Auflösung Kleinster Abstand zwischen zwei unterscheidbaren Punkten (siehe die betreffenden Artikelseiten).

Tiefenschärfe Maximale Ausdehnung der zu betrachtenden Objekte/Bereiche, die ohne Brennweitenverstellung scharf abgebildet werden können (siehe die 
betreffenden Artikelseiten).

Bildschirmverzer-
rung

Die Bildverzerrung, wenn ein Bild auf einem Bildschirm wiedergegeben wird. Der Wert gibt die Verzerrung auf der längeren Seite des Bildes 
an.

Größe des CCD-Chips
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(1) Makrolinsen und Objektivlinsen (S.2029)

Tatsächlicher Bildbereich (Objektbereich)= 
Maße des CCD-Chips (Länge x Breite)

 Vergrößerung der Linse (optisch)

Berechnen Sie die passende Vergrößerung der Linse mit der Größe und den Pixel-
werten des CCD-Chips. Wenn Sie keine geeignete Linse finden, wählen Sie einen 
AE- Ring, der anhand von S.2030 mit einer Linse kombiniert werden kann.

Bildverarbeitung
Messinstrumente
Aufbaumaterial

(2) CCTV-Linsen (S.1747)

Wählen Sie eine geeignete Brennweite von WD (Objektabstand), Bildbereich 
und Größe des CCD-Chips (Länge). Wenn Sie keine geeignete Linse finden, 
wählen Sie einen AE- Ring, der anhand von S.2032 mit einer Linse kombiniert 
werden kann.

Brennweite =
  WD (Objektabstand) x Maße des CCD-Chips (Länge)

 Tatsächlicher Bildbereich

Ausführung Eigenschaften

Makrolinsen Linsenausführung zur Vergrößerung kleiner Bereiche. Bei starker Vergrößerung tritt eine leichte Verdunklung des Bildes ein.

Objektivlin-
sen

Werden normalerweise für Mikroskope verwendet, können jedoch mithilfe der C-Mount-Fassung (*) als kostengünstige Makrolinse ver-
wendet werden.
Das Bild wird jedoch im Vergleich zu herkömmlichen Makrolinsen etwas dunkler.

CCTV-
Linsen

Linsenausführung zur Vergrößerung weiter Bereiche. Stellringe ermöglichen die Einstellung von Brennweite und Blende während der Beobach-
tung.
Damit sind Bilder mit höherer Auflösung und geringer Verzerrung sowie Nahaufnahmen möglich.

(*) C-Mount: Fassungsstandard in der optischen Industrie. Ø (1 Zoll) x S (1/32 Zoll)

(Tabelle 1) Größe des CCD-Chips und Bildbereich je Vergrößerungsstufe der Linse

Der Bildbereich verkleinert sich bei Verwendung der Adapterlinse für den Makrobereich (x2) um die Hälfte.

Vergrößerung
Größe des CCD-Chips und Bildbereich (Höhe x Breite mm)
2/3 Zoll 1/2 Zoll 1/3 Zoll

0.3 22.0  x  29.3 16.0  x  21.3 12.0  x  16.0
0.5 13.2  x  17.6 9.6  x  12.8 7.2  x  9.6
0.7 9.4  x  12.5 6.8  x  9.1 5.1  x  6.9
1.0 6.6  x  8.8 4.8  x  6.4 3.6  x  4.8
2.0 3.3  x  4.4 2.4  x  3.2 1.8  x  2.4
4.0 1.7  x  2.2 1.2  x  1.6 0.9  x  1.2
6.0 1.1  x  1.5 0.8  x  1.1 0.6  x  0.8
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