
-21511 -21521

Säulenständer
Seitenmontage, kompakt

QEigenschaften: Noch kompaktere Bauweise als die Ausführung mit Seitenmontage auf der nächsten Seite mit einer um durchschnittlich 36% reduzierten Auflagefläche.

QNur Halterung

Teilenummer - L

CCTN20
CCTFM35

- 350

Säulenständer
Seitenmontage, Standard

Q Eigenschafen: Die günstigste und beste Lösung für die Seitenmontage in Transferstraßen.

Teilenummer - L

MSSTN30
SSTF20

- 300

QNur Halterung

ECCTFM verfügbar bis zu D40.

Teilenummer L
1mm-

Schritte
A B F G E (H) T L h K(d1) (R) M (d)

AZubehör
Zylinderschrauben mit Innensechskant
(Nur als Set verfügbar)Ausführung Dg6

Satz Nur Halterung
10 -0.005

-0.014 50~250 45 30 33 15 23 26

9
18

13 M5
(4.3)

13
M4 6.0 M5-20x4 Stk.

12 -0.006
-0.017

50~300 48 33 35 18 25 28 14 14

(Massivsäule)
CCTN 

MCCTN 
MCCTNM

(Rohr)
CCTA 

MCCTA
MCCTAM

CCTF
 

CCTFM

15 75~350 55 35 40 20 28 31.5 20 16 M6
(5.2)

15.5 M5 10.0 M6-25x4 Stk.

20
-0.007
-0.020

75~400 65 40 50 22 36 40

9

25 20 20 M5 11.7 M6-25x4 Stk.

25 75~450 80
48

60
25

44 49.5
30

25 M8
(6.8)

24.5
M6

15.2
M8-25x4 Stk.

30 100~450 85 65 49 55 28 27 16.0

35
-0.009
-0.025

125~500 105
60

80
30

59 65.5

12
40

33
M10
(8.6)

32.5
M8

20.1

M10-35x4 Stk.40 150~500 110 85 64 71 36 35 22.7

50 200~600 120 70 95 40 74 81 50 41 40 M10 30.8

QSätze (Säulen + Halterungen)QSätze (Säulen + Halterungen)

D=20

M5-Schraube

M6-Schraube

Mit M5-Schrauben an Kontaktseite befestigen. (Als Durchgangsbohrungen verwenden.) Mit M6-Schrauben an Halterungsseite befestigen. (Als Gewindebohrungen verwenden.)

Wenn D=20

Mit M5-Schrauben an passender Seite befes-
tigen. (Als Durchgangsbohrungen verwenden.)

Mit M6-Schrauben an Halterungsseite be-
festigen. (Als Gewindebohrung verwenden.)

Teilenummer L
1mm-Schrit-

te
A B (E) (S) F G (H) T L h K (J) M (d)

AZubehör
Zylinderschrauben mit Innensechskant
(Nur als Set verfügbar)Ausführung Dg6

Satz Nur Halterung
10 -0.005

-0.014 50~250 58 35 26 26 42 19 28
12

18
15 4.5 11

M4 6.0
M4-20x4 Stk.

12 -0.006
-0.017

50~300 64 35 28 28 47 18 30 16 5.5 13 M5-20x4 Stk.
(Massivsäu-

le)
SSTN 
MSSTN 
SSTNM 
MSSTNM 
SSSTNM

(Rohr)
SSTA
MSSTA
SSTAM
MSSTAM

SSTF
SSTFM

15 75~350 72 40 31 31 52 20 33.5 20 18 6.6 15 M5 10.0 M6-25x4 Stk.
20

-0.007
-0.020

75~400 82 45 40 40 62 25 42
12

25 22 6.6 15 M5 11.7 M6-25x4 Stk.
25 75~450 100

60
49 49 75

36
51.5

30
27

9 18 M6
15.2

M8-25x4 Stk.
30 100~450 106 54 54 80 57 30 16.0
35

-0.009
-0.025

125~500 118
80

65 65 90
40

67.5
15

40
35

11 20 M8
20.1

M10-35x4 Stk.
40 150~500 125 70 70 95 73 38 22.7
50 200~600 140 100 80 80 106 50 83 50 43 14 24 M10 30.8 M12-35x4 Stk.

QNur Halterung
Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung AZubehör

CCTF EN-JL 
1040 
Äquiv.

Brüniert oder 
phosphatiert

Befesti-
gungs-

schraubeCCTFM Chemisch vernickelt

*	 Gehäuse induktionsgehärtet (Säule): 58HRC~, Tiefe 1.0~1.5
*	 Enden und Nuten von Säulen dürfen nicht chemisch vernickelt sein.

QSätze (Säulen + Halterungen)

Ausführung Säule Halterung AZubehör
Massivsäule Rohr MWerkstoffHHärte SOberflächenbehandlung MWerkstoff SOberflächenbehandlung Massivsäule Rohr

CCTN CCTA EN 1.1191 Äquiv. Induktionsgehärtet - EN-JL 
1040 
Äquiv.

Brüniert oder 
phosphatiert

Befestigungsschraube 
Zylinderschrauben mit 

Innensechskant

Befestigungsschraube 
Zylinderschrauben 
mit Innensechskant 

Kappe für
(S.2143)

MCCTN MCCTA EN 1.1191 Äquiv. Chemisch vernickelt

MCCTNM MCCTAM EN 1.1191 Äquiv. Chemisch vernickelt EN-JL 
1040 Äquiv. Chemisch vernickelt

QSätze (Säulen + Halterungen)

D L
Stückpreis

Massivsäule Rohr
CCTN MCCTN MCCTNM CCTA MCCTA MCCTAM

10
50~150

151~250

12
50~150

151~300

15
75~200

201~350

20
75~200

201~400

25
75~200

201~450

30
100~200
201~450

35
125~300
301~500

40
150~300
301~500

50
200~300
301~600

QNur Halterung

D
Stückpreis

CCTF CCTFM

10
12
15

20
25
30

35
40
50 -

QSätze (Säulen + Halterungen)

* Gehäuse induktionsgehärtet (Säule): 58HRC~, Tiefe 1.0~1.5
* Enden und Nuten von Säulen dürfen nicht chemisch vernickelt sein.
* �Bei Zylinderschrauben mit Innensechskant passen brünierte Halterungen zu brünierten Schrauben 

und chemisch vernickelte Halterungen zu chromatierten Schrauben.

Ausführung
Säule Halterung AZubehör

Seitenmontage
Massivsäule Rohr MWerkstoffHHärte SOberflächenbehandlung MWerkstoffSOberflächenbehandlung Massivsäule Rohr

SSTN SSTA EN 1.1191 Äquiv. Induktionsgehärtet - EN-JL 
1040 
Äquiv.

Brüniert oder 
phosphatiert

Zylinderschraube 
mit Innensechs-

kant

Zylinderschraube 
mit Innensechs-
kant Kappe für 

(S.2143)

MSSTN MSSTA EN 1.1191 Äquiv. Chemisch vernickelt

SSTNM SSTAM EN 1.1191 Äquiv. Induktionsgehärtet
Chemisch vernickelt EN-JL 

1040 
Äquiv.

Chemisch 
vernickeltMSSTNM MSSTAM EN 1.1191 Äquiv.

SSSTNM - EN 1.4301 Äquiv. -

QNur Halterung
Ausfüh-

rung
MWerk-

stoff
SOberflächen-

behandlung AZubehör

SSTF EN-JL 
1040 
Äquiv.

Brüniert oder 
phosphatiert Befesti-

gungs-
schraubeSSTFM Chemisch 

vernickelt

Q Satz für Seitenmontage

D L
Stückpreis

Massivsäule Rohr
SSTN MSSTN SSTNM MSSTNM SSSTNM SSTA MSSTA SSTAM MSSTAM

10
50~150

151~250

12
50~150

151~300

15
75~200

201~350

20
75~200

201~400

25
75~200

201~450

30
100~200
201~450

35
125~300
301~500

40
150~300
301~500

50
200~300
301~600

Q Nur Halterung

D
Stückpreis

SSTF SSTFM
10
12
15
20
25
30
35
40
50

EMontagebohrungen sind mit Gewinde, damit eine Befestigung von Vorder- und Rückseite möglich ist.

• Sätze (Säulen + Halterungen) • Nur Halterung
(Massivsäule) (Rohr)
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(Massivsäule) (Rohr) (Ohne Zylinderstiftbohrung)

• Sätze (Säulen + Halterungen) • Nur Halterung
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