
-21571 -21581

Vertikalhalterungen
Seitenmontage/Seitenmontage, Zylinderstiftbohrung/Seitenmontage, kompakt

Vertikalhalterungen
Seitenmontage, Guss, Zylinderstiftbohrungen/geschlitzte Bohrungen

QSeitenmontage

Q��Seitenmontage,  
Zylinderstiftbohrung

QSeitenmontage, Guss

Teilenummer

CLTB35
CLPM30

QEigenschaften: Durch Gussausführung bis zu 67% günstiger als die Standardartikel (linke Seite).QEigenschaften: Einfache Montage in Transferstraßen.

Q� Seitenmontage, Guss, 
Zylinderstiftbohrungen

Teilenummer
CLTBD20
CLPMD30

QSeitenmontage, geschlitzte Bohrungen

Teilenummer

CLNB25
CLNA20
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Teilenummer A B L T F G K h H E d d1 Z MA W PH7
Mitge-
lieferte 

Schraube

Stückpreis
Seitenmontage Seitenmontage, Zylinderstiftboh-

rung

Ausführung DH7 Toleranz CLTB CLTM CLTBM CLTAM CLTS CLPK CLPM

Seiten-
montage

CLTB
CLTM
CLTBM
CLTAM
CLTS

Seiten-
montage, 
Zylinderstift-
bohrungen
CLPK
CLPM

10 +0.015

0 40 35 32 10 30 18 4.4 15 10.5 20 5 8 4.5 M4

2 - -

M4-15, 2 Stk. - -
12

+0.018
0

44 34 5.5 14 11.5 22 5.5 9 5.5 M5 M5-15, 2 Stk. - -
15

50 40 38 12 38 20 6.6 18 12.5 25 6.6 11 6.5 M6 M6-15, 2 Stk. - -
16 M6-15, 2 Stk. - - -
20

+0.021
0

65 45 45 12 50 25 6.6 22 15 30 6.6 11 6.5 M6 2
6 +0.012

0 M6-20, 2 Stk.
25 80 60 53 60 36 9 27 18 35 8 +0.015

0
M6-25, 2 Stk.

30 90 60 15 70 30 21 45 9 14 9 M8 M8-35, 2 Stk.
35

+0.025
0

105 80 68 15 80 40 11 35 24 50 9 14 9 M8
3 10 +0.015

0

M8-40, 2 Stk. -
40 115 76 90 38 27 60 11 17.5 11 M10 M10-45, 2 Stk. -
50 135 100 87 18 105 50 14 43 33 70 M10-50, 2 Stk. -

EDie Werte für Toleranz und Rechtwinkligkeit von DH7 gelten vor Fertigung des Schlitzes.
EFür Verbindungen werden die Wellentoleranzen g6, f8 empfohlen. Für Ständer für Säulen, siehe S.2143 und S.2144. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen.
ECLTS ist bis D=30 verfügbar. CLPK und CLPM sind ab D=20 verfügbar.  ED=16 aus CLTBM nicht verfügbar.
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* Eine Toleranz von ±0.01 ist nur für den Abstand von Zylinderstiftbohrungen aber nicht von Durchgangsbohrungen verfügbar. Seitenmontage, 
Guss, Zylinder-
stiftbohrungen
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*  Eine Toleranz von ±0.01 von F/2 ist nur für den Abstand von Zylinderstift-
bohrungen aber nicht von Durchgangsbohrungen verfügbar.

* B-Enden werden aus ästhetischen Gründen bearbeitet.
* L und T mit Entformungsschräge von 2° zur Extraktion aus der Gussform.
E��Brünierte oder phosphatiert Beschichtungen sowie chemisch vernickel-

te Oberflächen sind mit Korrosionsschutzöl überzogen.

E� Zubehör: CB-Schrauben (S.Q2 -171) werden bei brünierten 
oder phosphatierten Artikeln mitgeliefert. SCB-Schrauben 
(S.Q2 -173) werden bei chemisch vernickelten Artikeln 
mitgeliefert. Zylinderstifte (S.Q2 -255) werden bei Artikeln 
mit Zylinderstiftbohrungen mitgeliefert.

Ausführung MWerk-
stoff

SOberflä-
chenbehand-

lung

AZubehör
Seitenmontage, Guss, Seitenmontage, Guss, 

Zylinderstiftbohrungen Seitenmontage, Guss, Seitenmontage, Guss, Zylinderstiftbohrungen

CLTBD CLPBD EN-JS 
1040 
Äquiv.

Schwarz brüniert
oder phosphatiert Innensechskantschraube Zylinderstift für Zylinder-

schraube mit Innensechskant

CLTMD CLPMD Chemisch vernickelt Innensechskantschraube 
(Edelstahl)

Zylinderstift für Zylinderschraube 
mit Innensechskant (Edelstahl)

Q Zylinderstifte mitgeliefert
DH7 Zubehör: Zylinderstift
20 MSTM6-20
25 MSTM8-2030
35

MSTM10-3040
50

Q  Toleranz von Gussartikeln
 Die Maße A, B, L, E und T dienen als 
Maßtoleranz.

Gusstoleranz Klasse CT12 für JISB0403
über oder weniger Toleranz

10 16 ±2.2
17 25 ±2.3
26 40 ±2.5
41 63 ±2.8
64 100 ±3.0
101 160 ±3.5

Teilenummer A B L T F G K J h H E d d1 Z MA W
mit Zylinderstiftbohrungen

Mitgelieferte 
Schraube

Stückpreis

PH7 Toleranz Seitenmontage, Guss Seitenmontage, Guss, Zylinderstiftbohrungen

Ausführung DH7 CLTBD CLTMD CLPBD CLPMD
Seitenmontage, Guss,

CLTBD
CLTMD

Seitenmontage, Guss, 
Zylinderstiftbohrungen

CLPBD
CLPMD

20
+0.021

0

65 45 45 12 50 25 6.6 13 22 15 30 6.6 11 6.5 M6 2
6 +0.012

0 M6-20, 2 Stk.
25 80 60 53 60 36 9 18 27 18 35 8

+0.015
0

M6-25, 2 Stk.
30 90 60

15
70 30 21 45 9 14 9 M8 M8-35, 2 Stk.

35
+0.025

0

105 80 68 80 40 11 20 35 24 50
3 10

M8-40, 2 Stk. - -
40 115 76 90 38 27 60 11 17.5 11 M10 M10-45, 2 Stk. - -
50 135 100 87 18 105 50 14 24 43 33 70 M10-50, 2 Stk. - -

EDie Werte für Toleranz und Rechtwinkligkeit von DH7 gelten vor Fertigung des Schlitzes.
EFür Verbindungen werden die Wellentoleranzen g6, f8 empfohlen. Für Ständer für Säulen, siehe S.2143 und S.2144. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen.
EFür CLPBD und CLPMD ist D=30 oder niedriger verfügbar.

E��Zubehör: für CLNB CB-Schrauben (S.Q2 -171), für sonstige  
SCB-Schrauben (S.Q2 -173)

AusführungMWerkstoff SOberflächenbehandlung AZubehör

CLNB Stahl für 
Grundstruktur

Schwarz brüniert Innensechskantschraube

CLNM Chemisch vernickelt Innensechs-

kantschraube

(Edel-stahl)
CLNA Aluminium-legierung Klar eloxiert

CLNS EN 1.4301 
Äquiv. -

Teilenummer A B L T G F J K h H E d d1 Z MA W Mitgelieferte 
Schraube

Stückpreis
Ausführung DH7 CLNB CLNM CLNA CLNS

CLNB (D20~30, 40)

CLNM (D20~50)

CLNA (D20, 25, 50)

CLNS (D20, 25)

20
+0.021

0

65 45 45 12 25 47.5 5.5 6.6 22 15 30 6.6 11 6.5 M6 2
M6-20, 2 Stk.

25 80 60 53 36 57.5 7.5 9 27 18 35 M6-25, 2 Stk.
30 90 60

15
67.5 30 21 45 9 14 9 M8 M8-35, 2 Stk. - -

35 +0.025
0

105 80 68 40 77.5 9.5 11 35 24 50
3

M8-40, 2 Stk. - - -
40 115 76 87.5 38 27 60 11 17.5 11 M10 M10-45, 2 Stk. - -
50 135 100 87 18 50 102.5 12.5 14 43 33 70 M10-50, 2 Stk. - -

EDie Werte für Toleranz und Rechtwinkligkeit von DH7 gelten vor Fertigung des Schlitzes.
EFür Verbindungen werden die Wellentoleranzen g6, f8 empfohlen. Für Ständer für Säulen, siehe S.2143 und S.2144. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen.

QSeitenmontage, kompakt

Teilenummer

CLCB35

Q Eigenschaften: Kompakte Vertikalhalterungen 25~30% niedriger und ca. 10% schmaler gegenüber der Standardausführung mit Seitenmontage (S.2157).
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E� Zubehör: CB-Schrauben (S.Q2 -171) sind im Lieferumfang von brünierten und schwarz eloxierten Arti-
keln enthalten, und SCB-Schrauben (S.Q2 -173) sind im Lieferumfang von anderen Artikeln enthalten.

AusführungMWerkstoff SOberflächenbehandlung AZubehör

CLCB Stahl für 
Grundstruk-

tur

Schwarz brüniert Innensechskantschraube

CLCNM Chemisch vernickelt Innensechskantschraube (Edelstahl)

CLCBM Aluminium-
legierung

schwarz eloxiert Innensechskantschraube

CLCAM Klar eloxiert Innensechskantschraube 
(Edelstahl)CLCS EN 1.4301 

Äquiv. -

Teilenummer A B L T F G K h H E d d1 Z MA W Mitgelieferte 
Schraube

Stückpreis
Ausführung DH7 CLCB CLCNM CLCBM CLCAM CLCS

CLCB
CLCNM
CLCBM
CLCAM
CLCS
(D20~30)

20
+0.021

0

60 30 45 12 45 18 6.6 22 15 30 6.6 11 6.5 M6 2 M6-12, 1 Stk.
25 73 45 53 54 30 9 27 18 35 M6-25, 1 Stk.
30 83 60

15
64 30 21 45 9 14 9 M8 2 M8-35, 1 Stk.

35
+0.025

0

94 60 68 72 35 11 35 24 50 M8-40, 1 Stk. -
40 104 76 82 38 27 60 11 17.5 11 M10 3 M10-45, 1 Stk. -
50 118 75 87 18 94 45 14 43 33 70 M10-50, 1 Stk. -

EDie Werte für Toleranz und Rechtwinkligkeit von DH7 gelten vor Fertigung des Schlitzes.
EFür Verbindungen werden die Wellentoleranzen g6, f8 empfohlen. Für Ständer für Säulen, siehe S.2143 und S.2144. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen.

E� Zubehör: CB-Schrauben (S.Q2 -171) werden bei 
brünierten/schwarz eloxierten Artikeln mitgeliefert. 
SCB-Schrauben (S.Q2 -173) werden bei den sons-
tigen Artikeln mitgeliefert.Zylinderstifte (S.Q2 -255) 
werden bei Artikeln mit Zylinderstiftbohrungen mitgeliefert.

QZylinderstifte mitgeliefert

DH7 Zubehör: Zylinderstift

20 MSTM6-20
25

MSTM8-20
30
35

MSTM10-3040
50

Ausführung MWerk-
stoff

SOberflä-
chenbehand-

lung

AZubehör
Seitenmontage Seitenmontage, Zylinderstiftbohrung Seitenmontage Seitenmontage, Zylinderstiftbohrung

CLTB CLPK Stahl für 
Grund-
struktur

Schwarz brüniert Innensechskantschraube Zylinderstift für Zylinderschrau-
be mit Innensechskant

CLTM CLPM Chemisch vernickelt Innensechskantschraube 
(Edelstahl)

Zylinderstift für Zylinderschraube 

mit Innensechskant (Edelstahl)

CLTBM - Alumi-
nium-

legierung

schwarz eloxiert Innensechskantschraube

-CLTAM - Klar eloxiert Innensechskantschraube 
(Edelstahl)CLTS - EN 1.4301 

Äquiv. -


