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Metallscheibe
Standard-/Präzisionsklasse Innen-Ø / Außen-Ø Toleranz frei wählbar/ Maß konfigurierbar

Teilenummer - Toleranz frei wählbar - D - V - T

D V

SWMC - G H - D10.0 - V4.0 - T1.0

Standard-wert Präzisionsklasse

      *D=16 oder weniger: C0.2 oder weniger
    D=16.5 oder mehr: C0.5 oder weniger
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Teilenummer - Toleranz frei wählbar - D - V - T

D V

SWSC - G H - D10.0 - V4.0 - T1.0

Teilenummer
MWerkstoff

SOberflächenbehand-

lungStandard-wert Präzisionsklasse

SWSC SWMC
EN 1.1191 

Äquiv.

-
SWSB SWMB Brüniert
SWSM SWMM Chemisch vernickelt
SWSS SWMS EN 1.4301 äquivalent -

QInnen-/Außen-Ø-Toleranz Preisnummernliste

D (Außen-Ø) V (Innen-Ø) Preisnr.

G
H 2
N 1

X 1

H
H 2

N 1

X 1

N
H 1

N 3

X 3

X
H 1

N 3
X 3

• Erläuterungen zur Preisliste
<Ex.> Bei Bestellung von Werkstoff EN 1.1191 
äquivalent, Außen-Ø g6, I.D. H7 und L-Toleranz 
Bei Bestellung von Werkstoff EN 1.1191 äqui-
valent, Außen-Ø g6, Innen-Ø H7 und L-Toleranz 
±0.01
Artikelnummer: SWMC−GH−D10.0−V4.0−T1.0

1.  Innen-/Außen-Ø-Toleranz Preisnummernliste 
(GH ist Preisnummer 2)

2.  Finden Sie die Spalte des Innen-/Außen-
Ø-Toleranzpreises 2 in der Preisliste für 
Präzisionsklasse.

D
tToleranzwahl D

G H N X
g6 h7 - -

5.0~8.5 - -

- 0.1
- 0.3

  0
- 0.2

9.0~10.0
- 0.005 0
- 0.014 - 0.015

10.5~18.0
- 0.006 0
- 0.017 - 0.018

18.5~30
- 0.007 0
- 0.020 - 0.021

31~50
- 0.009 0
- 0.025 - 0.025

51~60 - 0.010 0
- 0.029 - 0.030

V
T Toleranzwahl

H N X
H7 - -

3.0
+ 0.010

+ 0.3
+ 0.1

+ 0.2
   0

   0

3.5~6.0
+ 0.012
   0

6.5~10.0
+ 0.015
   0

10.5~18.0
+ 0.018
   0

18.5~30.0
+ 0.021
   0

30.5~50.0
+ 0.025
   0

50.5~58.0 + 0.030
   0

QStandardklasse

Teilenum-
mer

Toleranz 
D

Auswahl

V-Tole-
ranz

Auswahl
D

V
0.5mm-
Schritte

T
0.1mm 
Schritte

Stückpreis
SWSC SWSB SWSM SWSS

Toleranz
1

Toleranz
2

Toleranz
3

Toleranz
1

Toleranz
2

Toleranz
3

Toleranz
1

Toleranz
2

Toleranz
3

Toleranz
1

Toleranz
2

Toleranz
3

SWSC
SWSB
SWSM
SWSS

G
H
N
X

H
N
X

5.0~10.0
0.5mm-
Schritte

3.0~58.0
(V≤D-2)
E Siehe

    folgendes.

1.0~  2.9 - - -
3.0~  5.0
5.1~10.0

10.5~20.0
0.5mm-
Schritte

1.0~  2.9 - - -
3.0~  5.0
5.1~10.0

21~30
1mm-

Schritte

1.0~  2.9 - - -
3.0~  5.0
5.1~10.0

31~40
1mm-

Schritte

1.0~  2.9 - - -
3.0~  5.0
5.1~10.0

41~50
1mm-

Schritte

1.0~  2.9 - - -
3.0~  5.0
5.1~10.0

51~60
1mm-

Schritte

1.0~  2.9 - - -
3.0~  5.0
5.1~10.0

ET≥3 für SWSS
EFür Größen ohne Wertangaben ist keine Spezifikation verfügbar. 

ED≥9 ist anwendbar, falls G oder H als Toleranzwert für D und V ausgewählt ist. Die Maßbereiche
    von V und T sind in der Tabelle unten angezeigt.

D V T
  9~30 D-V≥6 1~10
31~60 D-V≥12 2~10

QPräzisionsklasse

Teilenum-
mer

Toleranz D
Auswahl

V-Toleranz
Auswahl

D
V

0.5mm-
Schritte

T
0.1mm 
Schritte

Stückpreis
SWMC SWMB SWMM SWMS

Toleranz
1

Toleranz
2

Toleranz
3

Toleranz
1

Toleranz
2

Toleranz
3

Toleranz
1

Toleranz
2

Toleranz
3

Toleranz
1

Toleranz
2

Toleranz
3

SWMC
SWMB
SWMM
SWMS

G
H
N
X

H
N
X

5.0~10.0
0.5mm-
Schritte

3.0~58.0
(V≤D-2)
E Siehe

    folgendes.

1.0~  2.9 - - -
3.0~  5.0
5.1~10.0

10.5~20.0
0.5mm-
Schritte

1.0~  2.9 - - -
3.0~  5.0
5.1~10.0

21~30
1mm-

Schritte

1.0~  2.9 - - -
3.0~  5.0
5.1~10.0

31~40
1mm-

Schritte

1.0~  2.9 - - -
3.0~  5.0
5.1~10.0

41~50
1mm-

Schritte

1.0~  2.9 - - -
3.0~  5.0
5.1~10.0

51~60
1mm-

Schritte

1.0~  2.9 - - -
3.0~  5.0
5.1~10.0

ET≥3 für SWMS 
E��Für Größen ohne Wertangaben ist keine Spezifikation verfügbar.

E��D≥9 ist anwendbar, falls G oder H als Toleranzwert für D und V ausgewählt ist. Die Maßbereiche von V 
und T sind in der Tabelle unten angezeigt.

D V T
  9~30 D-V≥6 1~10
31~60 D-V≥12 2~10

Teilenummer - Toleranz frei wählbar - D - V - T - (TSB, TSC, TSD, TSE)

D V

SWMC - G H - D10.0 - V4.0 - T1.0 - TSB

Optionen Minustoleranz Positive Toleranz Null, negative Toleranz Null, positive Toleranz
Opt.-Nr. TCB TCC TCD TCE

>

   Änderung der Dickentoleranz (T).    Änderung der Dickentoleranz (T).    Änderung der Dickentoleranz (T).    Änderung der Dickentoleranz (T).

T
- 0.1

T
+ 0.3

T
  0

T
+ 0.2

- 0.3 + 0.1 - 0.2    0

Bestellnr. TCB Bestellnr. TCC Bestellnr. TCD Bestellnr. TCE
EVerfügbar für Standardklasse.

Optionen Minustoleranz Positive Toleranz Null, negative Toleranz Null, positive Toleranz
Opt.-Nr. TSB TSC TSD TSE

>

   Änderung der Dickentoleranz (T).    Änderung der Dickentoleranz (T).    Änderung der Dickentoleranz (T).    Änderung der Dickentoleranz (T).

T
- 0.01

T
+ 0.03

T
  0

T
+ 0.02

- 0.03 + 0.01 - 0.02    0

Bestellnr. TSB Bestellnr. TSC Bestellnr. TSD Bestellnr. TSE
EVerfügbar für Präzisionsklasse.

T±0.1 TC#

T±0.01 TS#
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