
-1192 -1202

Metallscheibe
Gehärtete Ausführung, Standardklasse/Präzisionsklasse, Maß konfigurierbar

Metallscheibe
Gehärtete Ausführung, Standardklasse/Präzisionsklasse, T-Maß frei wählbar

Teilenummer - V - T

WASBH14 - 10 - 5

Teilenummer - D - V - T

FWSSKB - D71 - V50.0 - T10.0

Optionen Opt.-Nr. Spez.
Keilnut-Freistich

b +0.3
+0.5

t
 0+
0.

2

KC

Fügt einen Keilnut-Freistich hinzu.
Bestellnr. 	 KC

Bearbeitungsbedingungen             EV≥8
	                            XNicht verfügbar bei D61 ~ 
100. V b t D-V

 8 ~10.5� 3 2.0 min. 7
11~12.5 4 2.5 min. 8
13~17.5 5 3.0 ab 10
18~22.5 6 3.5 min. 12
23~30.5 8 4.0 min. 14
31~38.5 10 4.0 min. 14
39~42.5 12 4.0 min. 14
43~44.0 14 4.5 min. 16

Optionen Opt.-Nr. Spez.
eine Seite plan

SC

6.3

SC

Fügt eine Fläche hinzu.
Bestellnr. 	 SC10

SC=1mm-Schritte
SC≥V/2+2
XNicht verfügbar bei D4 ~ 8.

Zwei Seiten plan

WSC

6.36.3

WSC

Fügt zwei Flächen hinzu.
Bestellnr. 	 WSC10

WSC=1mm-Schritte
WSC≥V+4
XNicht verfügbar bei D4 ~ 8.

Teilenummer - D - V - T - (KC, SC, WSC)
FWSSBH - D20 - V10 - T5 - KC

Teilenummer V
Auswahl

T
Auswahl

Stückpreis
Standard-wert Präzisionsklasse

Ausführung D WSSBH WSSMH WSSSH WASBH WASMH WASSH

Standard-wert
WSSBH
WSSMH
WSSSH

Präzisionsklas-
se
WASBH
WASMH
WASSH

4 2 1 2

5 2 3 1 2

6 2 3 4 1 2

8 2 3 4 5 6 1 2 3 5

10 2 3 4 5 6 8 1 2 3 5

12 3 4 5 6 8 10 1 2 3 5

13 4 5 6 8 10 1 2 3 5

14 4 5 6 8 10 1 2 3 5

15 4 5 6 8 10 12 1 2 3 5

16 4 5 6 8 10 12 1 2 3 5

20 4 5 6 8 10 12 15 16 2 3 5

25 6 8 10 12 15 16 20 2 3 5

30 8 10 12 15 16 20 25 2 3 5

35 10 12 15 16 20 25 3 5 10

40 10 12 15 16 20 25 30 3 5 10

50 10 12 15 16 20 25 30 3 5 10

60 15 16 20 25 30 3 5 10

Teilenummer D

V
0.5mm-
Schritte

(V3 oder mehr)

T
0.1mm 
Schritte

	 Stückpreis�  
Standard-wert Präzisionsklasse

FWSSCH FWSSBH 
FWSSMH FWSSK FWSSKB 

FWSSKM FWSSSH FWSSSHR FWASCH FWASBH 
FWASMH FWASK FWASKB 

FWASKM FWASSH

Standard-wert
FWSSCH
FWSSBH
FWSSMH
FWSSK
FWSSKB
FWSSKM
FWSSSH
FWSSSHR

Präzisionsklasse
FWASCH
FWASBH
FWASMH
FWASK
FWASKB
FWASKM
FWASSH

4.0~10.0
0.5mm-Schritte

0

(Keine Bohrungs-
bearbeitung )

(Auswahl)
2.0

2.6

(0.5mm-
Schritte)

3.0

~

90.0

	1.0~	 2.0
	2.1~	 5.0
	5.1~10.0

10.5~20.0
0.5mm-Schritte

	1.0~	 2.0
	2.1~	 5.0
	5.1~10.0

21~30
1mm-Schritte

	1.0~	 2.0
	2.1~	 5.0
	5.1~10.0

31~40
1mm-Schritte

	1.0~	 2.0
	2.1~	 5.0
	5.1~10.0

41~50
1mm-Schritte

	1.0~	 2.0
	2.1~	 5.0
	5.1~10.0

51~60
1mm-Schritte

	1.0~	 2.0
	2.1~	 5.0
	5.1~10.0

61~80
1mm-Schritte 	5.0~10.0 - - -

81~100
1mm-Schritte 	5.0~10.0 - - -

E��D / V Bearbeitungsbedingungen   
D≤60CV≤D-2

    D≥61CV≤D-4

E��D / V Bearbeitungsbedingungen des Werkstoffs EN 1.2510 äquivalent.
         4≤D≤10CV≤D-2	       61≤D≤  80CV≤D-8
10.5≤D≤30CV≤D-4        81≤D≤100CV≤D-10
      31≤D≤60CV≤D-6

EFür Größen ohne Wertangaben ist keine Spezifikation verfügbar.

E��Abhängig von Dicke und Länge, EN 1.1191 äquivalent. Gehärtete Ausführung kann weniger als 
45HRC sein.

ü��Die gehärtete Ausführung aus rostfreiem Stahl (FWSSSH, FWASSH) kann durch das Härten verfärbt sein.

Teilenummer MWerk-
stoff

SOberflächenbe-
handlung HHärte

Standard-wert Präzisionsklasse
FWSSCH FWASCH

EN 1.1191 
Äquiv.

-
45~50HRCFWSSBH FWASBH Brüniert

FWSSMH FWASMH Chemisch vernickelt
FWSSK FWASK

EN 1.2510 
äquivalent

-
55HRC~FWSSKB FWASKB Brüniert

FWSSKM FWASKM Chemisch vernickelt
FWSSSH FWASSH EN 1.4037 

äquivalent
-

45~50HRCFWSSSHR - LTBC-Beschichtung

2-C*

2-C*

25

V+0.1
+0.3

D T±0.1

6.3

6.3

-0.2
0

2-C*

2-C*

T±0.01

1.6

1.6

6.3 1.6

* D=16 oder weniger: C0.2 oder weniger
D=20 oder mehr: C0.5 oder weniger

Standard-wert PräzisionsklasseEStandardklasse ist EN 1.1191 äquivalent.
E��Abhängig von Dicke und Länge, EN 1.1191 äquivalent. Gehärtete Ausführung kann weniger als 45HRC sein.
E��Die gehärtete Ausführung aus rostfreiem Stahl (WSSSH, WASSH) kann durch das Härten verfärbt sein.

Teilenummer MWerk-
stoff

SOberflächenbe-
handlung HHärte

Standard-wert Präzisionsklasse

WSSBH WASBH EN 1.1191 
Äquiv.

Brüniert

45~50HRCWSSMH WASMH Chemisch vernickelt

WSSSH WASSH EN 1.4037  
äquivalent -

25 6.3 1.6

V +0.1
+0.3

D -0.2
0

2-C*

2-C*

T±0.1

6.3

6.3

2-C*

2-C*

T±0.01

1.6

1.6

* D=16 oder weniger: C0.2 oder weniger
  D=20 oder mehr: C0.5 oder weniger Standard-wert Präzisionsklasse

25 6.3 1.6

V +0.1
+0.3

D -0.2
0

2-C*

2-C*

T±0.1

6.3

6.3

2-C*

2-C*

T±0.01

1.6

1.6


