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Abgesetzte DistanzhülsenSimultan geschliffene Distanzhülsen

Teilenummer - D - V - L

DWSSS - D35.5 - V12.5 - L58.4

Teilenummer D 0.5-Schritte
V 

0.5mm-Schritte 
(V3 oder mehr)

L Maximale Stückzahl 
simultan geschliffen

Stückpreis

Bearbeitungsbedingungen 0.1mm Schritte DWSSB DWSSM DWSSS DWSSKB DWSSKM

DWSSB
DWSSM
DWSSS
DWSSKB
DWSSKM

4.0~10.0

0
2

2.6
3.0~8.0

L≤40 D-V≥2
40.1≤L≤50 D-V≥4

	 1.0~	 5.0

100 Stk.

	 5.1~	 10.0
	 10.1~	 25.0
	 25.1~	 40.0
	 40.1~	 50.0

10.5~15.5

0
2

2.6
3.0~13.5

L≤40 D-V≥2
40.1≤L≤80 D-V≥4

80.1≤L≤100 D-V≥6

	 1.0~	 5.0
	 5.1~	 10.0
	 10.1~	 25.0
	 25.1~	 40.0
	 40.1~	 55.0
	 55.1~	 70.0
	 70.1~	 85.0
	 85.1~	100.0

16.0~20.0

0
2

2.6
3.0~18.0

L≤40 D-V≥2
40.1≤L≤80 D-V≥4

80.1≤L≤100 D-V≥6

	 1.0~	 20.0

50 Stk.

	 20.1~	 30.0
	 30.1~	 40.0
	 40.1~	 50.0
	 50.1~	 60.0
	 60.1~	 70.0
	 70.1~	 80.0
	 80.1~	 90.0
	 90.1~	100.0

20.5~30.0

0
2

2.6
3.0~28.0

L≤50 D-V≥2
50.1≤L≤100 D-V≥6

	 1.0~	 20.0
	 20.1~	 30.0
	 30.1~	 40.0
	 40.1~	 50.0
	 50.1~	 60.0
	 60.1~	 70.0
	 70.1~	 80.0
	 80.1~	 90.0
	 90.1~	100.0

30.5~39.5

0
2

2.6
3.0~37.5

L≤50 D-V≥2
50.1≤L≤100 D-V≥6

	 1.0~	 20.0

20 pcs. - -

	 20.1~	 30.0
	 30.1~	 40.0
	 40.1~	 50.0
	 50.1~	 60.0
	 60.1~	 70.0
	 70.1~	 80.0
	 80.1~	 90.0
	 90.1~	100.0

40.0~50.0

0
2

2.6
3.0~48.0

L≤50 D-V≥2
50.1≤L≤100 D-V≥6

	 1.0~	 20.0
	 20.1~	 30.0
	 30.1~	 40.0
	 40.1~	 50.0
	 50.1~	 60.0
	 60.1~	 70.0
	 70.1~	 80.0
	 80.1~	 90.0

90.1~100.0

EGemeinsame Bearbeitungsbedingungen: 1L≤Vx8   2DWSSS(EN 1.4301 äquivalent) L≥2   EBitte 2 Stück oder mehr bestellen.   EFür Größen ohne Wertangaben ist keine Spezifikation verfügbar.

Teilenum-
mer

Dh7 
0.5mm-Schritte

VH7 
0.5mm-Schritte

H   
0.5mm-Schritte

T 
0.1mm Schritte

L 
0.1mm Schritte

Stückpreis	 L-Toleranz	 -0.1~0 Stückpreis	L-Toleranz	 0~+0,1
DCLB DCLM DCLS MCLB MCLM MCLS

Toleranz L
0~-0.1
DCLB
DCLM
DCLS

Toleranz L
+0.1~0
MCLB
MCLM
MCLS

5.0~10.0 2.0~8.0
(V≤D-2)

7.0~16.0
(D+2≤H≤D+6)

1.0~20.0

	 1.0~  5.0

5.1~10.0

10.1~25.0

25.1~40.0

40.1~50.0

10.5~20.0 2.0~18.0
(V≤D-2)

12.5~26.0
(D+2≤H≤D+6)

	 1.0~  5.0

5.1~10.0

10.1~25.0

25.1~40.0

40.1~50.0

20.5~30.0 2.0~28.0
(V≤D-2)

22.5~40.0
(D+2≤H≤D+10)

1.0~20.0

20.1~30.0

30.1~40.0

40.1~50.0

30.5~40.0 6.0~36.0
(V≤D-4)

32.5~50.0
(D+2≤H≤D+10)

1.0~20.0

20.1~30.0

30.1~40.0

40.1~50.0

40.5~50.0 10.0~44.0
(V≤D-6)

42.5~60.0
(D+2≤H≤D+10)

1.0~20.0

20.1~30.0

30.1~40.0

40.1~50.0

EGemeinsame Bearbeitungsbedingungen:    1L+T≤Vx8   2Bei V≥8 und L+T≥Vx4 wird ein Zwischenabstand hinzugefügt.

Ausführung TL-Toleranz MWerkstoff SOberflächenbehandlung

DCLB
0

-0.1
EN 1.1191 Äquiv.

Brüniert

DCLM Chemisch vernickelt

DCLS EN 1.4301 äquivalent -

MCLB
+0.1

0
EN 1.1191 Äquiv.

Brüniert

MCLM Chemisch vernickelt

MCLS EN 1.4301 äquivalent -

Teilenummer - D - V - H - T - L

DCLS - D25.5 - V12.5 - H33.5 - T10.7 - L40.2

Umfang max. C0.5

0
-0.1

QToleranz L +0.1
0

QToleranz L

T±0.05

V
H7

D
h7

  0 -0
.2

H

  0
-0.1L

1.6

1.6 V
H7

D
h7

T±0.05
+0.1
   0L

  0 -0
.2

H

1.6

1.6

(       )6.3 1.6

* D=16 oder weniger:  C0.1 ~ 0.2
   D=20 oder mehr: C0.5 oder weniger

1.6
G

G
1.6L

6.3 4-C*

25

D
V+0.3

+0.1

-0.2
0

±0.05

EVerbundene Bearbeitung begrenzt die L-Maßabweichungen auf ±5 pro Bestellung.
EBitte 2 Stück oder mehr bestellen.

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung HHärte

DWSSB EN 1.1191 
Äquiv.

Brüniert

-DWSSM Chemisch vernickelt

DWSSS EN 1.4301 
äquivalent -

DWSSKB EN 1.2510 
äquivalent

Brüniert
55HRC~

DWSSKM Chemisch vernickelt

EZentrale Entlastung

H7 Nutzlänge

V×2

H7 Nutzlänge

V 
H7

V
+

0.
5

+
0.

1

V×2


