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Metallhülse
Gehärtete Ausführung - Standardklasse / Präzisionsklasse, L-Maß konfigurierbar

Teilenummer - V - D - L
FNCLCH - V10.5 - D19.5 - L50.5

Teilenummer - D - L
NCLCH10 - 20 - 50.5

QL-Maß konfigurierbar, Standardklasse / Präzisionsklasse

Teilenummer
D

Auswahl

L 
0.1mm 
Schritte

Stückpreis
Standard-wert Präzisionsklasse

Ausfüh-
rung V NCLCH NCLBH NCLMH NCLSSH ASH ASC PASC SASCH

Standard-wert

NCLCH
NCLBH
NCLMH
NCLSSH

Präzisionsklasse

ASH
ASC
PASC
SASCH

2 4 5 6 8 10 	10.0~	 16.0

3 5 6 8 10 12
	10.0~	 25.0

	25.1~	 50.0

4 5 6

(6) 8 10 12 13 14 15 16 	10.0~	 25.0

E(6)CVerfügbar für V4. 	25.1~	 50.0

20 25
	10.0~	 25.0

	25.1~	 50.0

8 1012
(10) (12) (13) (14) 15 16

	10.0~	 25.0

	25.1~	 50.0

	50.1~	 75.0

E(10)CVerfügbar für V8.  E(12 13 14)CVerfügbar für V8, 10. 	75.1~	 100.0

8 1012151620

	10.0~	 25.0

(20) 25 	25.1~	 50.0

	50.1~	 75.0

X(20)CNicht verfügbar für V20. 	75.1~	 100.0

8 101215162025 30 35

	10.0~	 25.0

	25.1~	 50.0

	50.1~	 75.0

	75.1~	 100.0

10121516202530 40 50 60

	10.0~	 25.0

	25.1~	 50.0

	50.1~	 75.0

	75.1~	 100.0
Teilenummer - V - D - L - (VKC)

FNCLBH - V10.5 - D30 - L30.5 - VKC

Option Opt.-Nr. Spez.

Toleranz Innen-Ø

VKC

Ändert die Innen-Ø-Toleranz zu H7.
Bestellnr.   VKC

Bearbeitungsbedingungen
E6≤D≤40  V≥3  L≤40
EBei V<5, L≤Vx4
EBei V≥5, L≤Vx3

H7

XNicht verfügbar für Ausführung mit konfigurierbarem L-Maß.

EDickenbedingungen
D D-V

6~15 D-V≥3
15,5~18 D-V≥4
18,5~20 D-V≥5
21~40 D-V≥6

QMaß konfigurierbar, Standardklasse / Präzisionsklasse

Teilenum-
mer

V 
0.5mm-Schritte 

(V3 oder 
mehr)

D L 
0.1mm Schritte

Stückpreis
Standard-wert Präzisionsklasse

FNCLCH FNCLBH FNCLMH FNCSK FNCSKB FNCSKM FNCLSH FAS FASC FPASC FASK FASKB FASKM FSASCH

Standard-wert

FNCLCH
FNCLBH
FNCLMH
FNCSK
FNCSKB
FNCSKM
FNCLSH

Präzisionsklasse

FAS
FASC
FPASC
FASK
FASKB
FASKM
FSASCH

(Auswahl)

2.0

2.6

(0.5mm-Schritte)

3.0~90.0

4.0~10.0
(0.5mm-Schritte)

	 10.0~	 25.0

	25.1~	 50.0

	50.1~	 75.0 - - - - - - -

	 75.1~	 100.0 - - - - - - - - - -

10.5~20.0
(0.5mm-Schritte)

	 10.0~	 25.0

	25.1~	 50.0

	50.1~	 75.0

	75.1~	 100.0

21~30
(1mm-Schritte)

	 10.0~	 25.0

	25.1~	 50.0

	50.1~	 75.0

	75.1~	 100.0

31~40
(1mm-Schritte)

	 10.0~	 25.0

	25.1~	 50.0

	50.1~	 75.0

	75.1~	 100.0

41~50
(1mm-Schritte)

	 10.0~	 25.0

	25.1~	 50.0

	50.1~	 75.0

	75.1~	 100.0

51~60
(1mm-Schritte)

	 10.0~	 25.0

	25.1~	 50.0

	50.1~	 75.0

	75.1~	 100.0

61~80
(1mm-Schritte)

	 10.0~	 25.0 -

	 25.1~	 50.0 -

	 50.1~	 75.0 -

	 75.1~	 100.0 -

81~100
(1mm-Schritte)

	 10.0~	 25.0 -

	 25.1~	 50.0 -

	 50.1~	 75.0 -

	 75.1~	 100.0 -

E��Bearbeitungsgrenzen für Hülsendicke und 
Gesamtlänge

10.0≤L≤50.0  C  (D-V)/2≥1
50.1≤L≤100.0  C  (D-V)/2≥3

EBearbeitungsgrenzen für Hülsendicke und Gesamtlänge (Werkstoff: EN 1.2510 
äquivalent, Messing)
	 4≤D≤10  C  V≤D-2	 61≤D≤80  C  V≤D-8
10.5≤D≤30  C  V≤D-4	 81≤D≤100  C  V≤D-10
	 31≤D≤60  C  V≤D-6

EBearbeitungsgrenzen für V und Gesamtlänge
     L≤Vx8

EAbhängig von Dicke und Länge, EN 1.1191 äquivalent. Gehärtete Ausführung kann weniger als 45HRC sein.
EDie gehärtete Ausführung aus rostfreiem Stahl kann durch das Härten verfärbt sein.

Teilenummer
MWerk-

stoff
SOberflächenbe-

handlung HHärteMaß L konfigurierbar Maß konfigurierbar
Standard-wert Präzisionsklasse Standard-wert Präzisionsklasse

NCLCH ASH FNCLCH FAS
EN 1.1191 

Äquiv.

-
45~50HRCNCLBH ASC FNCLBH FASC Brüniert

NCLMH PASC FNCLMH FPASC Chemisch vernickelt

- -
FNCSK FASK

EN 1.2510 
äquivalent

-
55HRC~FNCSKB FASKB Brüniert

FNCSKM FASKM Chemisch vernickelt
NCLSSH SASCH FNCLSH FSASCH EN 1.4037 äquivalent - 45~50HRC

L

V D

+
0.

3
+

0.
1

-0
.2

   
 0

0   
-0.16.3 6.3

4-C*
6.3

25

* D=16 oder weniger:     C0.1 ~ 0.2
   D=16.5 oder mehr: C0.5 oder weniger

L

V D

+
0.

3
+

0.
1

-0
.2

   
 0

±0.011.6 1.6

4-C*
6.3

25

PräzisionsklasseStandard-wert


