
-1392 -1402

Teilenummer - V - D - H - T - L

FTCLMB - V10.5 - D20 - H30 - T4 - L23.8

Metallhülse
Mit Flansch, Standardklasse / Präzisionsklasse

Umfang max. C0.5

Standard 
Standard-wert

(D
+

4)
- 0

.2
  0

5
L 0

-0.3

±0.1

25

6.3

6.3

6.3

6.3
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D
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H
-0

.20

25 V D

+
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3
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0 -0
.2

T±0.1

L 0
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6.3 6.3

Präzisionsklasse

H
-0

.20

25 V
+

0.
3

+
0.

1

D
0 -0
.2

T±0.1
L±0.011.6

6.3

1.6

6.3

Maß konfigurierbar
Standard-wert

(D
+

4)
- 0

.2
  0

5
L 0

-0.3

±0.1

25

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

6.3

V
+

0.
3

+
0.

1

D
0 -0

.2

H
-0

.20

25 V D

+
0.

3
+

0.
1

0 -0
.2

T±0.1

L 0
-0.3

6.3 6.3

Teilenummer - D - L

TCLB10 - 20 - 60.0

Teilenummer - V - D - H - T - L

FTCLB - V10.5 - D20 - H30 - T4 - L23.8

E� Abhängig von Dicke und Länge, EN 1.1191 äquivalent. Gehärtete Ausführung kann weniger als 45HRC sein.
EDie gehärtete Ausführung aus rostfreiem Stahl kann durch das Härten verfärbt sein.

Ausführung
MWerk-

stoff
SOberflächenbe-

handlung HHärteStandard Wählbare
Standard-wert Präzisionsklasse

- FTCLS - EN 1.0038 
Äquiv. - -

- FTCLC FTCLMC
EN 1.1191 

Äquiv.

-
-TCLB FTCLB FTCLMB Brüniert

TCLM FTCLM FTCLMM Chemisch vernickelt
- FTCLBB - Messing (JIS EN CW614N 

äquivalent) - -
TCLA FTCLA

-
Aluminium-
legierung 

Serie 2000

Klar eloxiert
-

- FTCLAB Schwarz eloxiert
TCLSS FTCLSS - EN 1.4301 

äquivalent - -

-
FTCLCH

- EN 1.1191 
Äquiv.

-
45~50HRCFTCLBH Brüniert

FTCLMH Chemisch vernickelt
- FTCLSK - EN 1.2510 

äquivalent - 55HRC~
- FTCLSH FTCMSH EN 1.4037 

äquivalent - 45~50HRC

X� Nicht verfügbar für Standardausführung.  X� Nicht verfügbar für eloxierte Artikel.  X� Nicht verfügbar für gehärtete Ausführungen (Artikel mit Härteangaben H).

Optionen Schulter Dicke Toleranz Minustoleranz Positive Toleranz Null, negative Toleranz Null, positive Toleranz

Pr
äz

is
io

ns
kl

as
se

, T
ol

er
an

z 
T Opt.-Nr. TSA TSB TSC TSD TSE

>
Änderung der Toleranz für die Schulterdicke (T). Änderung der Toleranz für die Schulterdicke (T).  Änderung der Toleranz für die Schulterdicke (T). Änderung der Toleranz für die Schulterdicke (T). Änderung der Toleranz für die Schulterdicke (T).

T ± 0.025 T - 0.01 T + 0.06 T 0 T + 0.05
- 0.06 + 0.01 - 0.05 0

Bestellnr. TSA Bestellnr. TSB Bestellnr. TSC Bestellnr. TSD Bestellnr. TSE
E Verfügbar für Präzisionsklasse.

T ±0.1 TS#

Optionen Minustoleranz Positive Toleranz Null, negative Toleranz Null, positive Toleranz

St
an

da
rd

kl
as

se
, T

ol
er

an
z 

T Opt.-Nr. TCB TCC TCD TCE

>
Änderung der Toleranz für die Schulterdicke (T). Änderung der Toleranz für die Schulterdicke (T). Änderung der Toleranz für die Schulterdicke (T). Änderung der Toleranz für die Schulterdicke (T).

T - 0.1 T + 0.3 T 0 T + 0.2
- 0.3 + 0.1 - 0.2 0

Bestellnr. TCB Bestellnr. TCC Bestellnr. TCD Bestellnr. TCE
E Verfügbar für Standardklasse

T ±0.1 TC#

Optionen

C Anfasung 
(Einseitig) Gewindebohrung Gewindestiftbohrung 

(1-Set  2-Set) Schlitzung Toleranz Innen-Ø

ENur verfügbar für Ausführung mit konfigurierbarem 
Maß.

EEine Kombination mit anderen Optionen ist nicht 
möglich.

Opt.-Nr. CC VM (Standardgewinde)  VMA (Feingewinde) MC, WMC SLC VKC

Spez.

Seite C gefast

Bestellnr.  CC1.5

ECC=0.5mm-Schritte
ECC<(D-V)/2-0.5

Fügt eine Gewindebohrung hinzu (durchgehend).
Bestellnr.  VM4: V sollte als VM oder VMA angegeben werden.

Bsp.: FTCLS-VMA4-D10-H13-T18
EL≤Mx8

Fügt eine Gewindebohrung (Regelgewinde) an Teil D hinzu.
Bestellnr.  MC3  WMC5

EBedingung für Dicke (D−V) / 2 siehe Tabelle unten.
EL - T ≥ MC, WMC + 2
EMC, WMC=Auswahl aus Tabelle unten.

Fügt einen Schlitz hinzu.
 Bestellnr.  SLC

EBedingung für Dicke (D−V) / 2 siehe Tabelle unten.
ESchlitzbreite vorgefertigt.

E  Toleranzen für Maße D, V und L sind Werte vor der 
Änderung.

E��Je nach Werkstoff können sie sich nach der Bearbeitung 
ändern.

Ändert die Innen-Ø-Toleranz zu H7.
 Bestellnr.  VKC

Bearbeitungsbedingungen
E� D≥6   V≥3   L≤Vx5

CC 2-WCC

SL
C

VM (Regelgewinde)
VMA (Feingewinde)

MC WMC

MC
WMC

(D-V)/2

2
L-T

Gewindebohrungs-Ø
VM•VMA

VM VMA L max.Steigung (Regel) Steigung (Feingewinde)

4 0.7 0.5 20
5 0.8 30
6 1.0 0.75 35
8 1.25 

1.0 
40

10 1.5 50
12 1.75 55
16 2.0 

1.5
90

18 - 10020 2.5 

MC, WMC (D-V)/2
3, 4 min. 3

5, 6, 8 min. 5
10, 12 min. 8

Aussen - D SLC (D-V)/2
10.0~20.0 1   max. 5
20.5~40 2 max. 10
41~ 3 max. 20

H7

D D-V
6~10 D-V≥2

10.5~20 D-V≥3
21~30 D-V≥6
31~40 D-V≥8
41~50 D-V≥10
51~60 D-V≥12
61~70 D-V≥14
71~80 D-V≥16
81~90 D-V≥18
91~100 D-V≥20

Teilenummer - V - D - H - T - L - (TCB, TCC, TCD, TCE, CC, VM, (VMA), MC, (WMC), SLC, VKC)

FTCLB - V10.5 - D20 - H30 - T4 - L23.8 - TCB

• Standard-wert

Teilenummer - V - D - H - T - L - (TSA, TSB, TSC, TSD, TSE, CC, VM, (VMA), MC, (WMC), SLC, VKC)

FTCLMB - V10.5 - D20 - H30 - T4 - L23.8 - TSB

• Präzisionsklasse

QStandardklasse, Maß konfigurierbar

Teilenummer
V

 0.5mm-Schritte 
(V3 oder mehr)

D H
T 

1mm-Schritte

L 

0.1mm Schritte

Stückpreis

FTCLS FTCLC FTCLB FTCLM
FTCLBB FTCLA FTCLAB

FTCLSS FTCLCH FTCLBH FTCLMH FTCLSK FTCLSH

FTCLS
FTCLC
FTCLB
FTCLM
FTCLBB
FTCLA
FTCLAB
FTCLSS

FTCLCH
FTCLBH
FTCLMH
FTCLSK
FTCLSH

(Auswahl)

2.0

2.6

(0.5mm-Schritte)

3.0~55.0

4.0~10.0
(0.5mm-Schritte)

6.0~20.0
(0.5mm-Schritte)

1~20
(T≤L-1)

EFTCLBB
(2≤T≤L-2)

 10.0~ 25.0
 25.1~ 50.0
 50.1~ 75.0
 75.1~ 100.0

10.5~20
(0.5mm-Schritte)

12.5~30
(0.5mm-Schritte)

 10.0~ 25.0
 25.1~ 50.0
 50.1~ 75.0
 75.1~ 100.0

21~30
(1mm-Schritte)

23~40
(1mm-Schritte)

 10.0~ 25.0
 25.1~ 50.0
 50.1~ 75.0
 75.1~ 100.0

31~40
(1mm-Schritte)

33~50
(1mm-Schritte)

 10.0~ 25.0
 25.1~ 50.0
 50.1~ 75.0
 75.1~ 100.0

41~50
(1mm-Schritte)

43~60
(1mm-Schritte)

 10.0~ 25.0
 25.1~ 50.0
 50.1~ 75.0
 75.1~ 100.0

51~60
(1mm-Schritte)

53~70
(1mm-Schritte)

 10.0~ 25.0
 25.1~ 50.0
 50.1~ 75.0
 75.1~ 100.0

E  D−V Bearbeitungsbedingungen
10.0≤L≤50.0  C  (D-V)/2≥1
50.1≤L≤100.0C  (D-V)/2≥3

E  D−V Bearbeitungsbedingungen 
(FTCLSK, FTCLBB) 
     4≤D≤10C  V≤D-2 
10.5≤D≤30C  V≤D-4 
   31≤D≤60C  V≤D-6

E  H-D≥2      E  D/10≤L≤Vx8

QStandardausführung, Standardklasse
Teilenummer D

Auswahl
L 

0.1mm SchritteAusführung V

TCLB
TCLM
TCLA
TCLSS

2 5 6 8 10 10.0~16.0
3 5 6 8 10 12

10.0~50.0
4 6 8 10 12 13 14 15 16 20

5 8 10 12 13 14 15 16 20

6 8 10 12 13 14 15 16 20 25

8 10 12 13 14 15 16 20 25 30

10.0~100.0

10 12 13 14 15 16 20 25 30 35 40 50

12 15 16 20 25 30 35 40 50

15 20 25 30 35 40 50 60

16 20 25 30 35 40 50 60

20 25 30 35 40 50 60

25 30 35 40 50 60
30 40 50 60

Teilenummer Stückpreis
Ausführung V L10.0~25.0 25.1~50.0 50.1~75.0 75.1~100.0

TCLB

2 - - -
3 4 5 - -

6 - -
8 10
12
15
16
20
25
30

TCLM

2 - - -
3 4 5 - -

6 - -
8 10
12
15
16
20
25
30

Teilenummer Stückpreis
Ausführung V L10.0~25.0 25.1~50.0 50.1~75.0 75.1~100.0

TCLA

2 - - -
3 4 5 - -

6 - -
8 10
12
15
16
20
25
30

TCLSS

2 - - -
3 4 5 - -

6 - -
8 10
12
15
16
20
25
30

QPräzisionsklasse, Maß konfigurierbar
Teilenum-

mer
V 

0.5mm-Schritte (V3 oder mehr) D H T 
0.5mm-Schritte

L 
0.1mm Schritte

Stückpreis
FTCLMC FTCLMB FTCLMM FTCMSH

FTCLMC
FTCLMB
FTCLMM
FTCMSH

(Auswahl)

2.0

2.6

(0.5mm-Schritte)

3.0~55.0

4.0~10.0

(0.5mm-Schritte)

6.0~20.0

(0.5mm-Schritte)
1.0~20.0

10.0~  25.0
25.1~  50.0
50.1~  75.0
75.1~100.0

10.5~20

(0.5mm-Schritte)

12.5~30

(0.5mm-Schritte)
2.0~20.0

10.0~  25.0
25.1~  50.0
50.1~  75.0
75.1~100.0

21~30

(1mm-Schritte)

23~40

(1mm-Schritte)

3.0~20.0

10.0~  25.0
25.1~  50.0
50.1~  75.0
75.1~100.0

31~40

(1mm-Schritte)

33~50

(1mm-Schritte)

10.0~  25.0
25.1~  50.0
50.1~  75.0
75.1~100.0

41~50

(1mm-Schritte)

43~60

(1mm-Schritte)

10.0~  25.0
25.1~  50.0
50.1~  75.0
75.1~100.0

51~60

(1mm-Schritte)

53~70

(1mm-Schritte)

10.0~  25.0
25.1~  50.0
50.1~  75.0
75.1~100.0

E   D−V Bearbeitungsbedingungen
     4≤D≤10C V≤D-2 
10.5≤D≤30C V≤D-4 
   31≤D≤60C V≤D-6

E   H-D≥2 E   T≤L-1 E   D/10≤L≤Vx8


