
-2372 -2382

Unterlegscheiben/Unterlegscheiben für Langlöcher/Metall-Unterlegscheiben
Einzelverkauf - Packung Verkauf

 Q Flache Scheibe

	 PWF	 SPWF
 M  Werkstoff	 EN 1.0330 äquiv.	EN 1.4301 äquiv.
 S  Oberflächenbehandlung	Chromatiert (III-wertig)

JIS B 1256
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t

PWF
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 E FFlache Unterlegscheiben und Federringe können in kostengünstigen Packungen bestellt werden.  W S. 236

Teilenum-
mer d

D
t

PWF SPWF
Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nenngröße PWF SPWF 1 ~ 24 Stk. 25 ~ 199 Stk. 200 ~ 499 Stk. 500 ~ 1000 Stk. 1 ~ 24 Stk. 25 ~ 199 Stk. 200 ~ 499 Stk. 500 ~ 1000 Stk.

PWF

SPWF

2 2.2 4.3 5 0.3

2.5 2.7
5 6.5 0.5

2.6 2.8

3 3.2 6.0 7.0 0.5

4 4.3 8.0 9.0 0.8

5 5.3 10.0 10.0 1.0

6 6.4 12.5 12.5
1.6

8 8.4 15.5 17.0

10 10.5 18.0 21.0 2.0

12 13.0 21.0 24.0 2.5

16 17.0 28.0 30.0
3.0

20 21.0 34.0 37.0

24 25.0 39.0 44.0 4.0

 Q Federscheibe

	 SLW	 SSLW
 M  Werkstoff	 JIS-SWRH	 EN 1.4315 äquiv.
 S  Oberflächenbehandlung	Chromatiert (III-wertig)

JIS B 1251
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SLW
SSLW

Teilenummer

PWF3

Teilenum-
mer d D t

SLW SSLW
Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nenngröße 1 ~ 24 Stk. 25 ~ 199 Stk. 200 ~ 499 Stk. 500 ~ 1000 Stk. 1 ~ 24 Stk. 25 ~ 199 Stk. 200 ~ 499 Stk. 500 ~ 1000 Stk.

SLW

SSLW

2 2.1 4.4 0.5

2.5 2.6 5.2
0.6

2.6 2.7 5.3

3 3.1 5.9 0.7

4 4.1 7.6 1.0

5 5.1 9.2 1.3

6 6.1 12.2 1.5

8 8.2 15.4 2.0

10 10.2 18.4 2.5

12 12.2 21.5 3.0

16 16.2 28.0 4.0

20 20.2 33.8 5.1

24 24.5 40.3 5.9

 Q� �Scheiben für Loch-
schlitze Ausführung

 M Werk-

stoff

 S Oberflächenbe-

handlung

PACK-PWFN EN 1.0330 äquiv. Galvanisch verzinkt

PACK-SPWFN EN 1.4301 äquiv. -

t
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36_37 Siehe beigefügtes Informationsblatt 1.

QMerkmale:
•�Die flachen Unterlegscheiben sind dicker als bei der Standardausführung. Ge-
eignet, um das Herausfallen von Unterlegscheiben für Langlöcher zu verhindern.

Teilenummer

PACK-PWFN3
LOWA5

 M  Werkstoff: EN 1.0038 äquiv.

 Q Metallscheiben
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NLDF
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36_36PACK-NLDF

 M  Werkstoff: EN 1.4404 äquiv.	  H Härte: 51HRC

Teilenummer

NLDF3

Junker-Testergebnis
Schraube M8 (A4-80) Anzugslänge: 25mm
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N] gelöst

8mm-Standardmutter und Nord-Lock 
festziehen bei 70% der Fließgrenze

8mm Standardmutter festgezogen
Festgezogen mit 50mm Festdrehlänge
Nylon Kunststoffmutter

Federring

Standardmutter 8mm
8mm-Standardmutter und Nord-Lock 
festziehen bei 25% der Fließgrenze

Schwingungsfrequenz
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100 200 300 400

15
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5

 Q Prionzip von Sicherungsscheiben
  �Ein Paar von Unterlegscheiben mit Keilnocken auf der einen und Radialrippen auf der anderen 
Seite bildet eine selbstsichernde Anordnung.

  �Der Nockenwinkel (@) ist größer eingestellt als der Gewindesteigungswinkel ( b ).
  �Wenn die Schraube sich loszudrehen droht, wird durch ein Nockenelement eine Kraft erzeugt, 
durch die das Element aufwärtsgeschoben und vom anderen Nockenelement getrennt wird. Die 
Drehung wird durch den Keileffekt blockiert, und die Nocken werden um nicht mehr als eine 
Gewindesteigung voneinander getrennt.

 Q Korrekte Installation
  Die Einstellungen korrekt vornehmen, wie in der Abbildung rechts gezeigt. 
  Nicht zusammen mit anderen Unterlegscheiben verwenden.

 Q Sicherheitshinweise zu wiederholter Verwendung
  �NLDF kann wiederholt mit einem Schmiermittel verwendet werden. Benutzen Sie bei wiederhol-
ter Verwendung ein Schmiermittel.

 Q Zulässige Temperatur
  �Die Maximaltemperatur für NLDF beträgt 500°C.
  Nicht in einer Umgebung verwenden, in der die Temperaturgrenzwerte überschritten werden.

Senkbohrungsdurchmesser 
muss nicht erhöht werden.

@

@>b 

b

Korrekt            Nicht korrekt             Nicht korrekt

 Q� �Passende Materialien 
Die Radialzähne der Unterlegscheibe hinterlassen Eindrücke auf der Oberfläche mancher Werkstoffe. 
Die Härte der Gegenflächen darf die Härte der Nord-Lock-Unterlegscheiben nicht überschreiten.

 E GF: Koeffizient an der Dehngrenzer  µg: Reibungskoeffizient am Schraubengewinde  µw: Reibungskoeffizient in der Scheibe

Schraubenanzugsmoment und empfohlene Anzugskraft bei Verwendung von Sicherungsscheiben.
(Schmiermittel GTP600)

NLDF
Passende 
Schrauben 

MxP

Schraubenfestigkeitsklas-
se: A2-70 / A4-70  GF=0.65  

µg=0.14  µw=0.14

Schraubenfestigkeitsklas-
se: A2-80 / A4-80 GF=0.65  

µg=0.14  µw=0.14
Drehmoment 

N·m Anzugskraft kN Drehmoment 
N·m Anzugskraft kN

3 3x0.5 0.9 1.5 1.2 2
4 4x0.7 2 2.6 2.7 3.4
5 5x0.8 3.9 4.1 5.3 5.5
6 6x1.0 6.9 5.9 9.2 7.8
8 8x1.25 17 11 22 14
10 10x1.5 33 17 43 23
12 12x1.75 56 25 75 33

 Q� �Empfohlenes Anzugsmoment und Anzugskraft 
Nehmen sie die nachfolgend aufgeführten Werte als Richtlinie zum Sichern einer Schraube mit 
Unterlegscheibe. 
Es tritt keine Selbstsicherungswirkung ein, wenn die Werte weit unter den empfohlenen Werten 
liegen. 
Wenn das Anzugsmoment die empfohlenen Werte überschreitet, lassen die Schrauben sich mögli-
cherweise nicht mehr lösen, oder die Nord-Lock-Scheibe kann brechen.

 Q� �Federscheiben

 M  Werkstoff: EN 1.4301 (CSP) äquiv.
 H  Härte: 37 bis 46HRC
� JIS B 1251 Klasse 2 äquiv.
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 Q� �Federscheiben, 
geriffelt, konisch

 M  Werkstoff: Von EN 1.1206 Equiv. bis S70C
 H  Härte: 40 bis 48HRC
 S  Oberflächenbehandlung: Gehärteter Rand

JIS B 1251
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GTS Q Sicherungsscheiben einfach
 Q Sicherungsscheiben doppelt

 M  Werkstoff: EN 1.4301 äquiv.
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PACK-ZAST

PACK-ZATT

 E 10 Stück je Packung

Teilenummer
PACK-ZAST3
GTS10
SSRBW8

Teilenummer D d H t Stückpreis Mengen-Rabatt
* Stückzahl

Ausführung Nr. * weniger als * oder mehr

GTS

3 5.5 3.2 0.6 0.45 15000
4 7 4.25 0.7 0.5 10000
5 8.5 5.25 0.85 0.6 5000
6 10 6.4 1.25 1.0 6000
8 13 8.4 1.55 1.2 3000

10 16 10.6 1.90 1.5 2000
12 18 12.6 2.20 1.8 1000
16 24 16.9 2.80 2.3 500
20 30 20.9 3.55 2.8 250
24 36 25.4 4.25 3.5 150

 E Nr.3 bis 5, geringe Last. Nr. 6 bis 24, schwere Last

Sicherungsscheiben (Nord-Lock®) / Sicherungsbleche / Federscheiben

 E Dieser Artikel wird paarweise verwendet.

Teilenummer Passende 
Schraube D d t Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1 ~ 9 Stk. 10 ~ 200 Stk.

NLDF

3 M3 7 3.4

2.24 M4 7.6 4.4
5 M5 9 5.4
6 M6 10.8 6.5
8 M8 13.5 8.7

2.010 M10 16.6 10.7
12 M12 19.5 13

 1E Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teile-
nummer PACK-PWFN PACK-SPWFN

Anzahl 
der Teile

PACK-
PWFN

PACK-
SPWFN

Stück-
preis

Mengen-
Rabatt

Stück-
preis

Mengen-
Rabatt

Aus-
füh-
rung

Nenn-
größe d D T d D T 1 ~ 2 

Packung(en)
min. 3 
Pakete

1 ~ 2 
Packung(en)

3 ~ 500 
Packun-

gen

PACK
-PWFN

PACK
-SPWFN

3 3.4 8 1 3.3 8 1 50

4 4.5 10 1.6 4.5 10 1.5 50

5 5.5 16 2 5.5 12 2 20

6 6.5 16 3.2 6.5 13 3 20

8 8.5 20 3 8.5 22 3 20

 1E Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

dH7

3 + 0.010
  0

4
+ 0.012
  05

6
8 + 0.015

  010
12 + 0.018

  016

Teilenummer
D t

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung d 1~49 Stk. 50 ~ 99 Stk. 100 ~ 200 Stk. 201 ~ 300 Stk.

LOWA

3 6

54
10

5

6 14

88 18

10 22

12 25
10

16 32

 1E Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer d D D1 t  l   l 1 b Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1 ~ 9 Packung(en) 10 ~ 30 Packungen

PACK-
ZAST
PACK-
ZATT

3 3.2 12 7 0.29 13 5 4
4 4.3 14 9 14 7 5
5 5.3 17 10

0.5 15 8 66 6.5 18 13 9
8 8.5 22 16 20 13 7
10 10.5 26 20 0.8 22 14 9
12 12.5 30 24 27 19 10
16 17 38 30

1.2
32 24 12

20 21 45 38 36 28 15
24 25 52 44 44 35 17

 1E Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer D d H t Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung Nr. 1~49 Stk. 50~69 70~99 100~500

SSRBW

4 7.5 4.3 0.7 0.45
5 9.0 5.3 0.85 0.55
6 10.5 6.4 0.95 0.60
8 13.5 8.4 1.3 0.90

10 16.5 10.5 1.6 1.10
12 19.0 13.0 1.75 1.20

 E Geringe Last

 1E Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.


