
-3352 -3362

Anker für Zugfedern
Bohrung / mit Kerbe

Anker für Zugfedern
L-Form / Innensechskant / Sechskant

Teilenummer - L
ASPO5 - 20
AIPOK8 - 40

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung AZubehör / Werkstoff

ASPO
AIPO
AIPOZ

EN 
1.1191 
Äquiv.

Brüniert
Mutter 1 Stk. JIS-
SWCH äquivalent 
(Gewindeklasse JIS.1)

SASPO EN 1.4305 
Äquiv.

-
Mutter 1 Stk. EN 
1.4301 äquivalent 
(Gewindeklasse JIS.1)

SAIPO
SAIPOZ

EN 1.4301 
äquivalent

Teilenummer L
M (Re-
gelge-
winde)

K l A F d
ASPL SASPL BSPL SBSPL

Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung D ASPL 
SASPL

BSPL 
SBSPL

ASPL 
SASPL

BSPL 
SBSPL 1 ~ 49 Stk. 50 ~ 100 Stk. 1 ~ 49 Stk. 50 ~ 100 Stk. 1 ~ 49 Stk. 50 ~ 100 Stk. 1 ~ 49 Stk. 50 ~ 100 Stk.

L-Form
Bohrung ASPL
 SASPL

(Edel-stahl)
Nut  BSPL
 SBSPL

(Edel-stahl)

3 10 15 M3
20 10 

1.0 
3 

1.5 1.5 1.8 
4 15 20 25 M4 1.2 3 

2.0 
2.0 

5 20 25 30 M5 2.0 
5 

4 

3.0 
6 20 25 30 M6 30 16 

3.0 
3.6 

8 25 30 M8 40 20 6 3.0 5.0 
10 30 40 M10 50 25 7 4.0 6.0 - -
12 30 40 M12 60 30 4.0 9 6.0 6.5 - -

Teilenummer - L
ASPL4 - 15
ARPO6 - 20
DSPO8 - 25

Teilenummer
L

M (Re-
gelge-
winde)

d W G E F h
AIPO SAIPO

Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung D 1 ~ 49 Stk. 50 ~ 100 Stk. 1 ~ 49 Stk. 50 ~ 100 Stk.

Schlüsselflächen

AlPO
SAlPO
(Edel-stahl)

3 15 20 25 30 M3
1.5

1.5 3 3.0 1.5 0.2
4 15 20 25 30 35 M4 2.5 

5 

3.5 1.75 0.3 
5 15 20 25 30 35 40 M5

2.0 
3.0 4.0 2.0 0.4 

6 20 25 30 35 40 50 M6 3.5 5.0 2.5 0.5 
8 20 25 30 35 40 50 60 70 M8 3.0 5.0 7.0 3.5 1.0 
10 30 35 40 50 60 70 M10 4.0 6.0 10.0 4.0 1.2 
12 35 40 50 60 70 M12 5.0 7.0 12.0 5.0 1.4 

Teilenummer
L

M (Re-
gelge-
winde)

d W E F h
AIPOZ SAIPOZ

Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung D 1 ~ 49 Stk. 50 ~ 100 Stk. 1 ~ 49 Stk. 50 ~ 100 Stk.

Vollgewinde unter Kopf

AIPOZ
SAIPOZ
(Edel-stahl)

3 10 15 20 25 M3
1.5

1.5 3.0 1.5 0.2 
4 10 15 20 25 30 M4 2.5 3.5 1.75 0.3 
5 10 15 20 25 30 35 M5

2.0 
3.0 4.0 2.0 0.4 

6 15 20 25 30 35 45 M6 3.5 5.0 2.5 0.5 
8 15 20 25 30 35 45 55 65 M8 3.0 5.0 7.0 3.5 1.0 
10 25 30 35 45 55 65 M10 4.0 6.0 10.0 4.0 1.2 
12 45 55 65 M12 5.0 7.0 12.0 5.0 1.4 

Teilenummer
L

M (Re-
gelge-
winde)

l* F H T d
ASPO SASPO

Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung D 1 ~ 49 Stk. 50 ~ 100 Stk. 1 ~ 49 Stk. 50 ~ 100 Stk.

l-Maß frei wählbar

ASPO
SASPO
(Edel-stahl)

3 *10 15 20 25 30 35 40 M3
10

3 1.0 

1.2

1.5
4 15 20 25 30 35 40 50 M4

2.0 5 *15 20 25 30 35 40 50 M5
5 2.0 

6 *20 25 30 35 40 45 50 60 M6 16
8 *20 *25 30 35 40 45 50 60 70 M8 20 6

2.5
3.0 

10 *30 *35 40 45 50 60 70 M10 25 7 4.0 
12 *40 50 60 70 M12 30 9 1.8 6.0 

Ausfüh-

rung
MWerkstoff

SOberflächenbehand-

lung
AZubehör / 

Werkstoff

ASPL
BSPL

EN 1.1191 
Äquiv. Brüniert

1 Mutter
JIS-SWCH äquivalent (Gewindeklasse 
JIS.1)

SASPL
SBSPL

EN 1.4301 
äquivalent -

1 Mutter
EN 1.4301 äquivalent (Gewindeklasse 
JIS.1)

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung AZubehör / Werkstoff
AIPOK EN 1.1191 

Äquiv. Brüniert Mutter 1 Stk. JIS-SWCH äquivalent (Gewindeklasse JIS.1)

SAIPOK EN 1.4301 
äquivalent - Mutter 1 Stk. EN 1.4301 äquivalent (Gewindeklasse JIS.1)

AIPOK
SAIPOK(Edelstahl)

Rechte für Gebrauchsmuster erhalten

25

25

d

h

25 25

25

D

F
E GW

L

d1

M

QL-Form

QAusführung mit Kerbe

QBohrung
25

25

D

H

d

F
L

M

L

T

90°

d

D

h 25

25

25

25
W

F
E G

L

M
90°

25

25

25

25
W

F
E

L

M
90°

Gerade, l-Maß frei wählbar

ASPO  SASPO (rostfreier Stahl)

E Die in der Spezifikationstabelle 
mit * markierten L-Maße gelten 
für die Maße in der Tabelle rechts.

Ausführung D-L l

ASPO

SASPO

3-10 5
5-15 8
6-20 12
8-20 11
8-25 16
10-30 17
10-35 22
12-40 20

Schlüsselflächen, Gewinde über ganze Länge unter 
Kopf

AIPOZ  SAIPOZ (rostfreier Stahl)

Schlüsselflächen

AIPO  SAIPO (rostfreier Stahl)

(Abbildung oben gilt 
für AIPOZ und SAIPOZ)

Bohrung ASPL
 SASPL (rostfreier Stahl)

Nut  BSPL
 SBSPL (rostfreier Stahl)

K

D

F

L

M

L

25

K
L

L

F

D

d

M

25

25

d A2525

25

25

90°

90
°

90°

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung AZubehör / Werkstoff

ARPO EN 1.7220 
Äquiv. Brüniert Mutter 1 Stk. JIS-SWCH äquivalent (Gewindeklasse 

JIS.3)

SARPO EN 1.4301 
äquivalent - Mutter 1 Stk. EN 1.4301 äquivalent (Gewindeklasse 

JIS.3)

Teilenummer L d D E F A B H
ARPO SARPO

Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung M 1 ~ 49 Stk. 50 ~ 100 Stk. 1 ~ 49 Stk. 50 ~ 100 Stk.

Innensechskant
ARPO

SARPO
(Edel-stahl)

4 15 20 25 30 1.5 3.0 3 1.5 7 3 4 
5 15 20 25 30 35 40

2 
3.8 

4 2 
8.5 4 5 

6 20 25 30 35 40 4.5 10 5 6 
8 20 25 30 35 40 50 3 6.1 7 3.5 13 6 8 
10 30 35 40 50 60 4 7.8 10 4 16 8 10 
12 40 50 60 5 9.5 12 5 18 10 12 

QInnensechskantausführung ARPO
SARPO(Edelstahl) 25

25

25

25

B

A

H L

E

D

M
± 0.3

F ± 0.3

-0.5
0

d

90°

Teilenummer
L

M 
(Regelge-

winde )
d d1 W G E F h

Max. Arbeitslast N
AIPOK SAIPOK

Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung D AIPOK SAIPOK 1 ~ 49 Stk. 50 ~ 100 Stk. 1 ~ 49 Stk. 50 ~ 100 Stk.

Mit Kerbe

AIPOK
SAIPOK
(Edel-stahl)

4 15 20 25 30 M4 1.5
1.0 

2.5 

5

3.5 1.75 0.3 80 50 
5 15 20 25 30 40 M5

2.0 
3.0 4.0 2.0 0.4 115 72 

6 20 25 30 40 50 M6 3.5 5.0 2.5 0.5 179 113 
8 25 30 40 50 60 70 M8 3.0 1.5 5.0 7.0 3.5 1.0 300 189 
10 30 40 50 60 70 M10 4.0 2.0 6.0 10.0 4.0 1.2 433 273 
12 40 50 60 70 M12 5.0 2.5 7.0 12.0 5.0 1.4 590 - - -

kgf=Nx0.101972

AusführungMWerkstoff SOberflächenbehandlung

DSPO Automaten-
stahl

Brüniert

PDSPO Chemisch vernickelt

Teilenummer L
M (Re-
gelge-
winde)

(C) l A F d
DSPO PDSPO

Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung B 1 ~ 49 Stk. 50 ~ 100 Stk. 1 ~ 49 Stk. 50 ~ 100 Stk.

DSPO

PDSPO

3 10 15 M3 3.5 6 1.0 
3 

1.8 
4 10 15 20 M4 4.6 8 1.2 2.0 
5 10 15 20 M5 5.8 10 2.0 

4 

3.0 
6 10 15 20 25 M6 6.9 12 

3.0 
3.6 

8 10 15 20 25 30 M8 9.2 16 5.0 
10 15 20 25 30 M10 11.5 20 6.0 
12 20 25 30 M12 13.9 24 4.0 6.5 

QSechskantausführung DSPO
PDSPO

d

F A
L L

M

B

(C
)

25 1.6

1.6

25

25
25


