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Q  Dämpfer  
wasser- und kühlmittelbeständige Ausführung

Stoßdämpfer
wasser- und kühlmittelbeständige Ausführung

Teilenummer

MACC1008H

Nr. MWerkstoff (Grundkörper) SOberflächenbehandlung

0806 EN 1.4305 Äquiv. -

1008, 1210, 1410, 1612 Automatenstahl Chemisch 
vernickelt

2016 EN 1.0038 Äquiv.

Kappe Polyacetal -

E� * Bei Nr.0806 sollte der max. Betriebszyklus 45 Zyklen/min betragen.

Art der Aufprallgeschwindigkeit Bereich der Aufprallgeschwindigkeit Max. Betriebszyklus
Niedrige Drehzahl L 0.3~1m/s

60Zyklen/min*Mittlere Geschwindigkeit M 0.3~2m/s
Hohe Geschwindigkeit H 0.7~3m/s
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Dämp-
fungs-
wert 
(N)

(L) (L1) L2 l d d1 t f
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preis
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preis
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Ausführung Nr. Geschwin-
digkeit 1~4 Stk. 5~10 Stk. 1~4 Stk. 5~10 Stk.

MACC
(Kappe)

MACS
(Ohne Kappe)

0806 M
M8
x

0.75
6 1.4 36.7 15 max. 9 670 64

(59) 47 6 3 6 2.5 5 2.3 12.7  
(11) 2

1008
L M10

x
1.0

8
1.47

58.8
10

max. 9 637 79.5      
(73.2) 56.7 8.5 3.5 6 2.4 6.3 1.6 14.2  

(13) 3M
1.76

H 2.5

1210
L M12

x
1.0

10
2.94

98
30 13

oder 
weniger

1470 90.6      
(82.6) 67.6 5 - 8 3.5 8 1.5 16.2  

(14) 4M
4.9

H 4

1410
L M14

x
1.5

10
3.92

147
30 14

oder 
weniger

1813 108.2      
(98.2) 77.8 10.4 5 10 4 10 1.7 19.6  

(17) 6M
5.88

35
H 4.5

1612
L M16

x
1.5

12 9.8 235
50 20

oder 
weniger

2646 122.7      
(107.7) 81.2 14.5 4.5 13.5 5 15 - 20    

(19) 6M
H 10

2016
L M20

x       
1.5

16 29.4 343
300 33

oder 
weniger

3528 137      
(120) 86 18 4 18 6 17 - 27.7    

(24) 8M 200
H 120

EWerte für Maß L in ( ) für Ausführung MACS. kgf • m=Jx0.101972    kgf=Nx0.101972
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EinstellknopfEinstellknopf
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1
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(einstellbares Teil)

5
l

L 2Spannschraube

Einstellknopf

 (Nr.1612, 2016  Form des einstellbaren Teils)

 (Nr.0806, 1008, 1210 Form des einstellbaren Teils)

E� f* ist das Maß für Gewindedurchmesser M14 oder kleiner. Bei M16 oder größer reicht das Gewinde bis zur 
Spitze.

E� Gleichzeitige Verwendung der einstellbaren Ausführung vermeiden, da Synchronisation der Stoßdämp-
fungseigenschaft schwierig ist.

EDie Aufprallkraft kann problemlos durch Drehen des untenliegenden Einstellknopfes angepasst werden.
ERaumbetriebstemperatur: -5~70°C

Q Merkmale der wasser- und kühlmittelbeständigen Ausführung
•  Durch Schutzdichtungen gegen Eindringen von Flüssigkeiten können sie unter nassen Bedingungen 

eingesetzt werden, geeignet für Werkzeugmaschinen und ähnliche Anwendungen. 
• Ersatz mit der Standard-Ausführung ist möglich, da der Außen-Ø der Montageschraube der gleiche ist.
•   Geeignet für wasserlösliches Schneidöl A1 [JIS K2241-2000], aber auch erhältlich für wasserun-

lösliches Schneidöl oder unter nassen Bedingungen. (Wird Wasser statt wasserlöslichem Schneidöl 
verwendet, kann die Alterungsbeständigkeit schlechter sein.)

Q Innerer Aufbau

Q Testvorgang

QAnw. Beispiel
Drehtischanschlag [Spezialbearbeitungsausrüstung]

Schutzdichtungen gegen das Eindringen von Flüssigkeiten Schutzdichtungen gegen innerbetrieblichen Ölverlust

•  Haltbarkeitsergebnisse können je nach Testbedingungen variieren. Testflüssigkeit oder -volumen kann die Ergebnisse beeinflussen. Vorhergehende Tests sind 
empfehlenswert, um korrekte Ergebnisse zu erhalten.

•  Bei Verwendung in Umgebungen, in denen die Kolbenstange keinen Kontakt zur Flüssigkeit hat, kann das interne Öl durch vorzeitiges Auslaufen verloren gehen.
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Nr.2016

Q Daten Haltbarkeitstest (Ref.)
Testbedingungen
• Kühlmittel1: JIS A1 Emulsion wasserlösliches Schneidöl (Yushiro Chemical Industry Co., Ltd. 

Yushiroken FGE330 Verdünnung 20-fach)
• Kühlmittel2: JIS N1 wasserunlösliches Schneidöl (Yushiro Chemical Industry Co., Ltd. Yushiro Oil 

CG8)
•            3: Leitungswasser
• Traglast: Ø40 Luftzylinder (nur Zylindervortrieb)
• Aufprallzyklus: 30/min.              • Tropfen: 4cc/min.


