
-4152 -4162

Keramische Polyurethanplatten

QStandard

Teilenummer - A - B

UTSCLK5 - 100 - 30
QMit Bohrung
Teilenummer - A - B - F - G - Schraube, Nenn-Ø

UTSCMK2H5 - 100 - 50 - F80 - G25 - N3

EAb Klebstoff-Ausführung T4 oder höher kann sich das Klebeband vom Korpus lösen. Verwenden Sie die Klebeschicht nur zur vorläufigen Befestigung oder in Verbindung mit einer Schraubbefestigung.
EDie zulässige Temperatur für Dichtungen beträgt 80°C.

(bearbeitete Oberfläche)
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Bohrungsausführung

(Gussoberfläche)

QDiese Original-Polyurethankautschuk-Platten von MISUMI sind eine einzigartige Mischung aus Keramikpartikeln. Hervorragende Abriebfestigkeit gegenüber Draht und eine glatte maschinell bearbeitete Oberfläche, obwohl sie eine niedrige Härte haben.

QErgebnisse des Taber-Abriebtests
Werkstoff

prüfung

Standard-
Polyurethankaut-

schuk

Sehr abriebfestes 
Vulkollan®

Abriebfestes 
Polyurethan

Keramik-
Polyurethan

Abriebprüfung (Taber-Verfahren)
197.3 33.9 73.8 101

Abriebmenge (mm3)

Während einer vorgegebenen Anzahl von Prüfzyklen wird das Prüfstück mittels einer Schleifscheibe mit 
einem festgelegten Gewicht bearbeitet. Aus dem Gewichtsverlust des Prüfstücks kann die Abriebfestig-
keit eines Werkstoffs bestimmt werden.
EDie genannten Werte sind Beispielmessungen und dienen lediglich der Information. 

Prüfverfahren
JIS K 7204: 1999 "Kunststoffe - Bestimmung der Verschleißfestigkeit mittels Schleifrad"
Schleifrad: H • 22
Last: 9.8N EDie Werte sind keine garantierten sondern gemessene Werte.
Hubzahl: 1,000
Prüfparameter: 1

Q� Änderung nach Bearbeitung des keramischen Polyurethans

Änderung nach Bearbeitung des Rundstabs aus keramischem Polyure-
than (Drehbank: 600U/min.) für 2 Minuten

Vor der Bearbeitung Nach der Bearbeitung

Beachten Sie, dass der auf dem Foto sichtbare weiße 
Bereich Keramikpulverpartikel sind, die während des 
Herstellungsprozesses auftreten.
Diese Mikropartikel sind sehr fein und rufen keinerlei 
Oberflächenrauheit hervor, selbst wenn sie abfallen.

QVergrößertes Foto (x5,000)

10µm

QAufpreis für Bohrungen
Bohrungs-
ausführung

Schraubennenngröße
N (Durchgangsbohrung) Z (Senkbohrung)

1H
2H
3H
4H
6H

(Bsp.)
Teilenummer - A - B - F - G - Schraube, Nenn-Ø

UTSCMK2H5 - 100 - 50 - F80 - G25 - N3
>>

(Stückpreis Ausführung mit bearbeiteter Oberfläche) + (Aufpreis für Bearbeitung der 
Bohrungen) = (Stückpreis für Ausführung mit Bohrungen)

(Stückpreis Ausführung mit bearbeiteter Oberfläche) + (Aufpreis für Klebeschicht) 
= (Stückpreis für Ausführung mit Klebeschicht)

Teilenummer - A - B
UTSCLKA5 - 100 - 100

(Bsp.)

>>

QStandardausführung, Gussoberfläche
Teilenummer 1mm-Schritte

Ausführung T A B
2

10~500 10~500

ohne Klebeschicht Klebstoff 3
UTSCS UTSCSA (Shore A95) 4
UTSCH UTSCHA (Shore A90) 5
UTSCM UTSCMA (Shore A70) 6
UTSCL UTSCLA (Shore A50) 8

10

QStandardausführung, bearbeitete Oberfläche

Teilenummer 1mm-Schritte
Ausführung T A B

ohne Klebe-
schicht
UTSCSK
UTSCHK
UTSCMK
UTSCLK

Klebstoff
UTSCSKA
UTSCHKA
UTSCMKA
UTSCLKA

(Shore A95)
(Shore A90)
(Shore A70)
(Shore A50)

3

10~200 10~200

4
5
6
8
10

QAusführung mit Bohrung, Gussoberfläche
Teilenummer 1mm-Schritte (A≥B≥T) 0.5mm-Schritte Schraubennenn-Ø Auswahl

Ausführung Nenngröße T A B F G N (Durchgangsbohrung) Z (Senkbohrung)
Ausführung mit Gussoberfläche 1H

2H

3H

4H

6H

2

25~500 25~500

5~495
(1H)

9~491
(2H, 4H)

9~245
(3H, 6H)

5~495
(1H, 2H, 3H)

9~491
(4H, 6H)

3
4
5
6
8
10

-
ohne Klebe-
schicht
UTSCS
UTSCH
UTSCM
UTSCL

Klebstoff
UTSCSA
UTSCHA
UTSCMA
UTSCLA

(Shore A95)
(Shore A90)
(Shore A70)
(Shore A50)

3 -
4 -
5 -
6 -
8 3
10 3 4

QAusführung mit Bohrung, bearbeitete Oberfläche
Teilenummer 1mm-Schritte (A≥B≥T) 0.5mm-Schritte Schraubennenn-Ø Auswahl

Ausführung Nenngröße T A B F G N (Durchgangsbohrung) Z (Senkbohrung)
Ausführung mit bearbeiteter Oberfläche 1H

2H

3H

4H

6H

3

25~200 25~200

5~195
(1H)

9~191
(2H, 4H)

9~95
(3H, 6H)

5~195
(1H, 2H, 3H)

9~191
(4H, 6H)

3
4
5
6
8
10

-
ohne Klebe-
schicht
UTSCSK
UTSCHK
UTSCMK
UTSCLK

Klebstoff
UTSCSKA
UTSCHKA
UTSCMKA
UTSCLKA

(Shore A95)
(Shore A90)
(Shore A70)
(Shore A50)

4 -
5 -
6 -
8 3
10 3 4

EEigenschaften d S.389
EDie Ausführung mit Gussoberfläche hat eine glänzende, glatte aber nicht rutschige Oberfläche.

 Die Ausführung mit maschinell bearbeiteter Oberfläche hat an der einen Seite eine geschliffene 
Oberfläche, wodurch die Gleitfähigkeit verbessert wird.

Ausfüh-
rung

Ausführung
MWerkstoff HHärte Farbe

ohne Klebeschicht Klebstoff
Ausfüh-
rung mit 

Gus-
soberflä-

che

UTSCS UTSCSA Keramik-Polyurethankautschuk  
(Ether-Polyurethan)

Shore A95

Naturfarben 
(grau)

UTSCH UTSCHA Shore A90
UTSCM UTSCMA Keramik-Polyurethankautschuk  

(Ester-Polyurethan)
Shore A70

UTSCL UTSCLA Shore A50
Ausfüh-
rung mit 

bearbeite-
ter Ober-

fläche

UTSCSK UTSCSKA Keramik-Polyurethankautschuk  
(Ether-Polyurethan)

Shore A95
UTSCHK UTSCHKA Shore A90
UTSCMK UTSCMKA Keramik-Polyurethankautschuk  

(Ester-Polyurethan)
Shore A70

UTSCLK UTSCLKA Shore A50

A-, B-Toleranz
A, B Toleranz

max. 200 ±0.5

201~300 ±1.0

301~400 ±1.2

401~500 ±1.5

Toleranz Maß T
QPräzisionsstandards

T
Toleranz

Ausführung mit Gussoberfläche Ausführung mit bearbeiteter Oberfläche

2~4 ±0.3
±0.5

5~10 ±0.4 QAufpreis für Klebstoff: Preis für Klebstoff-Ausführung = Stückpreis + Aufpreis für Klebstoff
Aufpreis für Klebeschicht B

A 10~50 51~100 101~200 201~300 301~400 401~500
10~50 -

-
-

-
-

51~100
101~200
201~300
301~400
401~500

QAusführung mit bearbeiteter Oberfläche

Teilenummer
A

Stückpreis
B

Ausführung T 10~50 51~100 101~150 151~200

ohne Klebeschicht
UTSCSK Shore A95 (x1.0)

UTSCHK Shore A90 (x1.0)

Klebstoff
Preis in Tabelle + Aufpreis für 

Klebeschicht
UTSCSKA Shore A95 (x1.0)

UTSCHKA Shore A90 (x1.0)
(  ) Werkstoffmultiplikator

3

4

10~50 -
-

-51~100
101~150
151~200

5

6

10~50 -
-

-51~100
101~150
151~200

8

10

10~50 -
-

-51~100
101~150
151~200

Teilenummer
A

Stückpreis
B

Ausführung T 10~50 51~100 101~150 151~200

ohne Klebeschicht
UTSCMK Shore A70 (x1.0)

UTSCLK Shore A50 (x1.1)

Klebstoff
Preis in Tabelle + Aufpreis für 

Klebeschicht
UTSCMKA Shore A70 (x1.0)

UTSCLKA Shore A50 (x1.1)
(  ) Werkstoffmultiplikator

3

4

10~50 -
-

-51~100
101~150
151~200

5

6

10~50 -
-

-51~100
101~150
151~200

8

10

10~50 -
-

-51~100
101~150
151~200

Teilenummer A
Stückpreis

B
Ausführung T 10~50 51~100 101~200 201~300 301~400 401~500

ohne Klebe-
schicht

UTSCM
Shore A70

(x1.0)

UTSCL
Shore A50

(x1.1)

Klebstoff

Preis in Tabelle
+

Aufpreis für 
Klebeschicht

UTSCMA
Shore A70

(x1.0)

UTSCLA
Shore A50

(x1.1)

(  ) Werkstoffmul-
tiplikator

2

3

10~50 -
-

-
-

-
51~100

101~200
201~300
301~400
401~500

4

10~50 -
-

-
-

-
51~100

101~200
201~300
301~400
401~500

5

10~50 -
-

-
-

-
51~100

101~200
201~300
301~400
401~500

6

10~50 -
-

-
-

-
51~100

101~200
201~300
301~400
401~500

8

10~50 -
-

-
-

-
51~100

101~200
201~300
301~400
401~500

10

10~50 -
-

-
-

-
51~100

101~200
201~300
301~400
401~500

QAusführung mit Gussoberfläche

Teilenummer A
Stückpreis

B
Ausführung T 10~50 51~100 101~200 201~300 301~400 401~500

ohne Klebe-
schicht

UTSCS
Shore A95

(x1.0)

UTSCH
Shore A90

(x1.0)

Klebstoff

Preis in Tabelle
+

Aufpreis für 
Klebeschicht

UTSCSA
Shore A95

(x1.0)

UTSCHA
Shore A90

(x1.0)

(  ) Werkstoffmul-
tiplikator

2

3

10~50 -
-

-
-

-
  51~100
101~200
201~300
301~400
401~500

4

10~50 -
-

-
-

-
  51~100
101~200
201~300
301~400
401~500

5

10~50 -
-

-
-

-
  51~100
101~200
201~300
301~400
401~500

6

10~50 -
-

-
-

-
  51~100
101~200
201~300
301~400
401~500

8

10~50 -
-

-
-

-
  51~100
101~200
201~300
301~400
401~500

10

10~50 -
-

-
-

-
  51~100
101~200
201~300
301~400
401~500


