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Fluorkautschukplatten

QFluorkautschuk weist eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit und die größte Wärmebeständigkeit unter den Kautschukarten auf.  QÖlbeständige Klebeschichten sind alternativ erhältlich.
EKautschukdichtungen siehe W S.455. Kautschukblöcke siehe W S.422.

Q Quadratische Ausführung, Bandausführung

Teilenummer - A
   RBFM5   - 100
Q A, B konfigurierbar - Standard-/Bohrungsausführung

Teilenummer - A - B - F - G - Schraube, Nenn-Ø
RBFMF10  - 110 - 65
RBFMF4H20 - 200 - 150 - F140 - G100 - Z5

Q Quadratische Ausführung

EBei RBLM und RBLMA sind T=15, 20, 30 nicht erhältlich.
EBei RBFW und RBFWA sind nur T=1, 2, 3, 5 lieferbar.

Teilenummer A wählbarAusführung T
ohne 

Klebeschicht

RBFM
RBLM
RBFW

Klebstoff

RBFMA
RBLMA
RBFWA

0.5
300 

500 

RBFM, RBFMA
für T15 oder 
mehr
Nur 300

1
2
3
5

10
15

(Ausnahmen beim Maß T siehe unten) 20
30

Q Bandausführung

EBei RBFW und RBFWA ist T=0.5, 10 nicht lieferbar.

Teilenummer A 
wählbarAusführung T

ohne 

Klebeschicht 
RBFM 
RBLM
RBFW

mit 

Klebeschicht 
RBFMA 
RBLMA
RBFWA

0.5
3 
5 
10 
20 
30 
40 
50 
80 

100

1
2
3

(Ausnahmen beim Maß T siehe unten)
5

10

Q A, B konfigurierbar − Standardausführung

EA≥B≥T
EBei RBLMF und RBLMFA sind T=15, 20, 30 nicht erhältlich.
EBei RBFWF und RBFWFA sind nur T=1, 2, 3, 5 lieferbar.

Teilenummer 1mm-Schritte
Ausführung T A B

ohne 

Klebeschicht

RBFMF
RBLMF
RBFWF

Klebstoff

RBFMFA
RBLMFA
RBFWFA

0.5 10~500

RBFMF, 
RBFMFA 
von T15 oder 
mehr
Nur 10~300

10~500

RBFMF, 
RBFMFA 
von T15 oder 
mehr
Nur 10~300

1
2
3
5
10
15

(Ausnahmen beim Maß T siehe unten) 20
30

Q A, B konfigurierbar - Bohrungsausführung

Teilenummer 1mm-Schritte (A≥B≥T) 0.5mm-Schritte Schraubennenn-Ø Auswahl
Ausführung Nenngröße T A B F G N (Durchgangsbohrung) Z (Senkbohrung)

ohne 

Klebeschicht

RBFMF
RBLMF
RBFWF

Klebstoff

RBFMFA
RBLMFA
RBFWFA

1H 
2H 
3H 
4H 
6H

0.5

25~500 25~500

5~495
(1H Ausführung)

9~491
(2H, 4H Ausführungen)

9~245
(3H, 6H Ausführungen)

5~495
(1H, 2H, 3H Ausführungen)

9~491
(4H, 6H Ausführungen)

3 
4 
5 
6 
8 

10

-
1 -
2 -
3 -
5 -

10 3 4
15 9~291 (Ausführungen 1H, 2H, 

4H)
9~145 (Ausführungen 3H, 6H)

5~295 (Ausführungen 1H, 2H, 
3H)
9~291 (Ausführungen 4H, 6H)

4 5 6 8

(Ausnahmen beim Maß T siehe unten) 20 4 5 6 8
30 4 5 6 8 10

EBei RBLMF und RBLMFA sind T=15, 20, 30 nicht erhältlich.  EBei RBFWF und RBFWFA sind nur T=1, 2, 3, 5 lieferbar.  EA≥B≥T
E��Wertebereich für Maß F: Bei 1H: d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5, bei 2H, 4H: d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5, bei 3H, 6H: d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5.
E��Wertebereich für Maß G: Bei 1H, 2H, 3H: d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5, bei 4H, 6H: d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5. (d bei Durchgangsbohrungen, d1 bei Senkbohrungen)

EDicke des Klebstoffs: 0.14~0.2mm.
EAngaben zur Klebekraft siehe WS.438 (ADTR).
EZur ölbeständigen Klebekraft siehe W S.420
EDie zulässige Temperatur für Dichtungen beträgt 120°C.

A frei wählbare Ausführung A, B Konfigurierbare Ausführung
M Werkstoff H Härte Far-

beohne Klebeschicht Klebstoff ohne Klebeschicht Klebstoff

RBFM RBFMA RBFMF RBFMFA Fluorkautschuk (FPM) Shore A80 Schwarz

RBLM RBLMA RBLMF RBLMFA Fluorkautschuk (FPM) Shore A60 Schwarz

RBFW RBFWA RBFWF RBFWFA Fluorkautschuk (FPM) Shore A70 Weiß

QPräzisionsstandards
Toleranz t

T Toleranz
0.5 ±0.2
1~3 ±0.3

5 ±0.4
10 ±0.6

15~30 -0.5~+2.0

A-, B-Toleranz
A, B Toleranz

max. 200 ±0.5
201~300 ±1.0
301~500 ±1.5

Teilenummer - A - B - F - G - Schraube, Nenn-Ø - (XC, YC, KT2)
RBFMF4H5
RBFMFA2

-
-

100
250

-
-

80
150

- F65 - G40 - N4 -
-

YC30
KT2

Optionen

Bohrungsposition von links Bohrungsposition Änderung Klebeschichtart

B

A

G

XC F

A

B
G

YC

F

Änderungen bei ölbeständigen Klebstoffen.

Opt.-Nr. XC YC KT2

Spez.

XC=1mm-Schritte
E5≤XC≤486
E(Ausführungen 2H, 4H)
    d(d1)/2+2.5≤XC≤A-F-d(d1)/2-2.5
E(Ausführungen 3H, 6H)
    d(d1)/2+2.5≤XC≤A-2F-d(d1)/2-2.5

YC=1mm-Schritte
E5≤YC≤486
Ed(d1)/2+2.5≤YC≤B-G-d(d1)/2-2.5

EFür Ausführung ohne Klebeschicht nicht erhältlich.
ENur erhältlich bei T=1, 2, 3.
EStreifenausführung A=3 oder 5 ist nicht wählbar.
EBei RBFWA und RBFWFA nicht verfügbar.

Bestellnr.
KT2

*�Der Optionscode für NTNF und NT-
NFF wurde in KT2 geändert.

Q �Preis von Polyurethankautschuk-
Platten mit ölbeständigen Klebstoffen

 KT2 (Maß A) Aufpreis
10~100

101~200
201~300
301~400
401~500

EBei RBLMF und RBLMFA sind T=15, 20, 30 nicht erhältlich.
EBei RBFWF und RBFWFA sind nur T=1, 2, 3, 5 lieferbar.

Q A, B konfigurierbar - Standard-/Bohrungsausführung

Teilenummer A
Stückpreis

B
Ausführung T 10~50 51~100 101~200 201~300 301~400 401~500

ohne Klebe-
schicht
RBFMF
(x1.0)

RBLMF
(x1.1)

RBFWF
(x2.5)

Klebstoff
RBFMFA
(x1.1)

RBLMFA
(x1.2)

RBFWFA
(x2.7)

(  ) Werkstoffmultipli-
kator

0.5 

10~50 -
-

-
-

-
51~100
101~200
201~300
301~400
401~500

1

10~50 -
-

-
-

-
51~100
101~200
201~300
301~400
401~500

2

10~50 -
-

-
-

-
51~100
101~200
201~300
301~400
401~500

3

10~50 -
-

-
-

-
51~100
101~200
201~300
301~400
401~500

5

10~50 -
-

-
-

-
51~100
101~200
201~300
301~400
401~500

Q Aufpreis für Bohrungen

Bohrungs-
ausführung

Schraubennenngröße
N (Durchgangsbohrung) Z (Senkbohrung)

1H
2H
3H
4H
6H

(Standardausfüh-
rung Stückpreis) (Stückpreis für Boh-

rungsausführung )(Aufpreis für Boh-
rungsbearbeitung)+ =

					   

(Bsp.) Teilenummer - A - B - F - G - Schraube, Nenn-Ø
   >>

RBFMF4H10 - 200 - 180 - F160 - G140 - Z3

Teilenummer A
Stückpreis

B
Ausführung T 10~50 51~100 101~200 201~300 301~400 401~500

ohne Klebe-
schicht
RBFMF
(x1.0)

RBLMF
(x1.1)

Klebstoff
RBFMFA
(x1.1)

RBLMFA
(x1.2)

(  ) Werkstoffmultipli-
kator

10

10~50 -
-

-
-

-
51~100
101~200
201~300
301~400
401~500

15

15~50 -
-

-

- -

51~100
101~200
201~300

20

20~50 -
-

-51~100
101~200
201~300

30

30~50 -
-

-51~100
101~200
201~300

E��Vergilben von weißem Kautschuk: Beachten Sie beim Einsatz des Werkstoffes, dass das Vergilben 
ausgeprägter als bei schwarzem Kautschuk ist.

EDer Preis für die Bohrungsausführung ergibt sich durch Addition des Stückpreises für die Standardausführung und des Aufpreises für die Bohrungsbearbeitung.

Q Bandausführung

Teilenummer
Stückpreis

A
Ausführung T 3 5 10 20 30 40 50 80 100

ohne Klebeschicht
RBFM (x1.0)
RBLM (x1.1)
RBFW (x2.5)

Klebstoff
RBFMA (x1.1)RBL-
MA (x1.2)RBFWA 
(x2.7)
(  ) Werkstoffmultiplikator

0.5

1

2

3

5

10

Q Quadratische Ausführung

Teilenummer
Stückpreis

A
Ausführung T 300 500

ohne Klebeschicht
RBFM (x1.0)
RBLM (x1.1)
RBFW (x2.5)

Klebstoff
RBFMA (x1.1)
RBLMA (x1.2)
RBFWA (x2.8)
(  ) Werkstoffmultiplikator

0.5
1
2
3
5
10
15

-20
30

EAb Ausführung T5 mit Klebeschicht kann sich das Klebeband vom Grundkörper lösen. Verwenden Sie die Klebeschicht nur zur vorläufigen Befestigung oder in Verbindung mit einer Schraubbefestigung.
EÄnderung der Maßtoleranz A, B. Siehe Angaben zu den Präzisionsstandards oben.

Einzelheiten zur Fertigung der Bohrung

N Z
d1

d

h

d

(Durchgangsbohrung) (Senkbohrung)

Schraube, 
Nenn-Ø 3 4 5 6 8 10

d 3.5 4.5 5.5 6.5 9 12

d1 6.5 8 9.5 11 14 17.5

h 3.5 4.5 5.5 6.5 9 11

EDer Preis für dieses Produkt entspricht dem Stückpreis lt. Tabelle, multipliziert mit dem Werkstoffmultiplikator:

(Bsp.)

(Stückpreis) x (Werkstoffmultiplikator) = Stückpreis für die 
Standardausführung

Teilenummer - A - B
>>

RBLMF10 - 500 - 400

A

A

A

500 +5
    0 T T

(mit Klebeschicht)

Schutzpapier

Dichtung

B

A

G

F

4-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)

A

B G

F F

6-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)

B
G

F F
A

3-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)

B
G

F
A

2-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)

B

A

B
G

A

F

Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)

T T

(mit Klebeschicht)(ohne Klebeschicht) (ohne Klebeschicht)

(ohne Klebeschicht)

(ohne Klebeschicht)

Schutzpapier

Dichtung

T T

(mit Klebeschicht)

Schutzpapier

Dichtung

T T

(mit Klebeschicht)

Schutzpapier

Dichtung

QBandausführungQQuadratisch

1 Bohrung 1H 2 Bohrung2H 3 Bohrung3H 4 Bohrung4H 6 Bohrung6H

Q A, B konfigurierbar - Bohrungsausführung

QA, B konfigurierbar − Standardausführung


