
-4332 -4342

Hartgummiplatten
HANENITE®

QHANENITE® zeichnet sich durch Stoß- und Schwingungsfestigkeit aus und absorbiert Energie ohne Rückschlag. Bestens geeignet für Werkstück-Sammelbehälter. Einzelheiten zu den Eigenschaften siehe D S.389

Teilenummer - A - B - F - G - Schraube, Nenn-Ø - (XC, YC)

UNSET4H5 - 100 - 80 - F75 - G40 - N4 - YC30

Optionen Opt.-Nr. Spez. Optionen Opt.-Nr. Spez.

Bohrungsposition von 
links

B

A

G

XC F

XC

XC=1mm-Schritte
E5≤XC≤336
E(Ausführungen 2H, 4H)
  d(d1)/2+2.5≤XC≤A-F-d(d1)/2-2.5
E(Ausführung 3H, 6H)
  d(d1)/2+2.5≤XC≤A-2F-d(d1)/2-2.5

Bohrungsposition von 
unten

A

B
G

YC

F

YC
YC=1mm-Schritte
E5≤YC≤336
Ed(d1)/2+2.5≤YC≤B-G-d(d1)/2-2.5

QQuadratisch
Teilenummer A wähl-

barAusführung T

ohne 

Klebeschicht

UNSE
UNLE

Klebstoff

UNSEA
UNLEA

15

25020

30

QBandausführung

EMaß L beträgt 500mm. 

Teilenummer A 
wählbarAusführung T

ohne 

Klebeschicht

UNSE
UNLE

Klebstoff

UNSEA
UNLEA

1 3
5
10
20
30
40
50
80
100

2

3

5

10

QA, B konfigurierbar − Standardausführung

EA≥B≥T

Teilenummer 1mm-Schritte
Ausführung T A B

ohne Klebeschicht

UNSET
UNLET

Klebstoff

UNSETA
UNLETA

1

10~350 10~350
2
3
5
10
15

10~250 10~25020
30

QA, B konfigurierbar - Bohrungsausführung

EA≥B≥T
E��Wertebereich für Maß F: Bei 1H: d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5, bei 2H, 4H: d(d1)+5≤F≤A-d(d1)-5, bei 3H, 6H: d(d1)+5≤F≤A/2-d(d1)/2-2.5.
EWertebereich für Maß G: Bei 1H, 2H, 3H: d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5, bei 4H, 6H: d(d1)+5≤G≤B-d(d1)-5. (d bei Durchgangsbohrungen, d1 bei Senkbohrungen)

Teilenummer 1mm-Schritte (A≥B≥T) 0.5mm-Schritte Schraubennenn-Ø Auswahl
Ausführung Nenngröße T A B F G N (Durchgangsbohrung) Z (Senkbohrung)

ohne Klebeschicht

UNSET
UNLET

Klebstoff

UNSETA
UNLETA

1H

2H

3H

4H

6H

1

25~350 25~350

5~345
(1H Ausführung)

9~341
(2H, 4H Ausführungen)

9~170
(3H, 6H Ausführungen)

5~345
(1H, 2H, 3H Ausführungen)

9~341
(4H, 6H Ausführungen)

3
4
5
6
8
10

-
2 -
3 -
5 -

10 3 4
15

25~250 25~250

9~241
(1H, 2H, 4H Ausführungen)

9~120
(3H, 6H Ausführungen)

5~245
(1H, 2H, 3H Ausführungen)

9~241
(4H, 6H Ausführungen)

4 5 6 8
20 4 5 6 8
30 4 5 6 8 10

A-, B-Toleranz
A, B Toleranz

max. 200 ±0.5
201~300 ±1.0
301~500 ±1.5

QPräzisionsstandards
Toleranz t

T Toleranz
1~3 ±0.3
5, 10 ±0.4

15~30 ±0.5

A frei wählbare Ausführung A, B Konfigurierbare Ausführung
M Werkstoff H Härte Far-

beohne Klebeschicht Klebstoff ohne Klebeschicht Klebstoff

UNSE UNSEA UNSET UNSETA Kautschuk niedriger Elastizität (HANENITE® GP-35LE) Shore A35 Schwarz

UNLE UNLEA UNLET UNLETA Kautschuk niedriger Elastizität (HANENITE® GP-60LE) Shore A53 Schwarz

EHANENITE® ist eine eingetragene Marke der Naigai Rubber Industry Co., Ltd.
EDicke des Klebstoffs: 0.14~0.2mm.
EGeringfügig besseres Klebeverhalten.

EDer Preis für die Bohrungsausführung ergibt sich durch Addition des Stückpreises für die Standardausführung und des Aufpreises für die Bohrungsbearbeitung.QA, B konfigurierbar - Standard-/Bohrungsausführung

Teilenummer
A

Stückpreis
B

Ausführung T 10~50 51~100 101~150 151~200 201~250 251~300 301~350

ohne Klebe-
schicht

UNLET
(x1.0)

Klebstoff

UNLETA
(x1.1)

(  ) Werkstoffmultipli-
kator

1 

10~50 -
-

-
-

-
-

51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350

2 

10~50 -
-

-
-

-
-

51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350

3 

10~50 -
-

-
-

-
-

51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350

5 

10~50 -
-

-
-

-
-

51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350

10 

10~50 -
-

-
-

-
-

51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350

15 

15~50 -
-

-
-

- -

51~100
101~150
151~200
201~250

20 

20~50 -
-

-
-

51~100
101~150
151~200
201~250

30 

30~50 -
-

-
-

51~100
101~150
151~200
201~250

Teilenummer
A

Stückpreis
B

Ausführung T 10~50 51~100 101~150 151~200 201~250 251~300 301~350

ohne 
Klebeschicht

UNSET
(x1.0)

Klebstoff

UNSETA
(x1.1)

(  ) 
Werkstoffmultiplikator

1 

10~50 -
-

-
-

-
-

51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350

2 

10~50 -
-

-
-

-
-

51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350

3 

10~50 -
-

-
-

-
-

51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350

5 

10~50 -
-

-
-

-
-

51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350

10 

10~50 -
-

-
-

-
-

51~100
101~150
151~200
201~250
251~300
301~350

15 

15~50 -
-

-
-

- -

51~100
101~150
151~200
201~250

20 

20~50 -
-

-
-

51~100
101~150
151~200
201~250

30 

30~50 -
-

-
-

51~100
101~150
151~200
201~250

QQuadratisch

Teilenummer
Stückpreis

A

Ausführung T 250

ohne Klebeschicht
UNSE (x1.0)
Klebstoff
UNSEA (x1.1)

15 

20 

30 

ohne Klebeschicht
UNLE (x1.0)
Klebstoff
UNLEA (x1.1)

15 

20 

30 

QBandausführung

Teilenummer
Stückpreis

A
Ausführung T 3 5 10 20 30 40 50 80 100

ohne Klebeschicht
UNSE (x1.0)
Klebstoff
UNSEA (x1.1)
(  ) Werkstoffmultiplikator

1 
2 
3 
5 -

10 - -

ohne Klebeschicht
UNLE (x1.0)
Klebstoff
UNLEA (x1.1)
(  ) Werkstoffmultiplikator

1 
2 
3 
5 -

10 - -

QAufpreis für Bohrungen

Bohrungs-
ausführung

Schraubennenngröße
N (Durchgangsbohrung) Z (Senkbohrung)

1H
2H
3H
4H
6H

Andere Gummis Hartgummi (HANENITE®)

QA, B konfigurierbar - Standard-/Bohrungsausführung

Teilenummer - A - B - F - G - Schraube, Nenn-Ø

UNSET 10 - 110 - 65
UNSET4H20 - 200 - 150 - F140 - G100 - Z5

Teilenummer - A
UNSE10 - 100

QQuadratische Ausführung, Bandausführung

EAb Ausführung T5 mit Klebeschicht kann sich das Klebeband vom Grundkörper lösen. Verwenden Sie die Klebeschicht nur zur vorläufigen Befestigung oder in Verbindung mit einer Schraubbefestigung.
EÄnderung der Maßtoleranz A, B. Siehe Angaben zu den Präzisionsstandards oben.

B

A

A

A T T

(mit Klebeschicht)

Schutzpapier

Dichtung

A

B G

F

4-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)

A

B G

F F

6-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)

500 +5
0

A

T T

(mit Klebeschicht)

Schutzpapier
Dichtung

T T

B
G

A

F

Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)

B
G

F
A

2-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)

B
G

F F
A

3-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)Schutzpapier

Dichtung

(mit Klebeschicht)

QBandausführung

B

A

A

A T T

(mit Klebeschicht)

Schutzpapier

Dichtung

A

B G

F

4-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)

A

B G

F F

6-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)

500 +5
0

A

T T

(mit Klebeschicht)

Schutzpapier
Dichtung

T T

B
G

A

F

Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)

B
G

F
A

2-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)

B
G

F F
A

3-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)Schutzpapier

Dichtung

(mit Klebeschicht)

QQuadratisch

QA, B konfigurierbar - Bohrungsausführung

1 Bohrung 1H 2 Bohrung2H 3 Bohrung3H 4 Bohrung4H 6 Bohrung6H

B

A

A

A T T

(mit Klebeschicht)

Schutzpapier

Dichtung

A

B G

F

4-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)

A

B G

F F

6-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)

500 +5
0

A

T T

(mit Klebeschicht)

Schutzpapier
Dichtung

T T

B
G

A

F

Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)

B
G

F
A

2-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)

B
G

F F
A

3-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)Schutzpapier

Dichtung

(mit Klebeschicht)

B

A

A

A T T

(mit Klebeschicht)

Schutzpapier

Dichtung

A

B G

F

4-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)

A

B G

F F

6-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)

500 +5
0

A

T T

(mit Klebeschicht)

Schutzpapier
Dichtung

T T

B
G

A

F

Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)

B
G

F
A

2-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)

B
G

F F
A

3-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)Schutzpapier

Dichtung

(mit Klebeschicht)

QA, B konfigurierbar − Standardausführung

B

A

A

A T T

(mit Klebeschicht)

Schutzpapier

Dichtung

A

B G

F

4-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)

A

B G

F F

6-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)

500 +5
0

A

T T

(mit Klebeschicht)

Schutzpapier
Dichtung

T T

B
G

A

F

Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)

B
G

F
A

2-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)

B
G

F F
A

3-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)
Z (Senkbohrung)Schutzpapier

Dichtung

(mit Klebeschicht) Einzelheiten zur Fertigung der Bohrung

d1

d

h

d

N Z
(Durchgangsbohrung) (Senkbohrung)

Schraube, 
Nenn-Ø 3 4 5 6 8 10

d 3.5 4.5 5.5 6.5 9 12

d1 6.5 8 9.5 11 14 17.5

h 3.5 4.5 5.5 6.5 9 11

EDer Preis für dieses Produkt entspricht dem Stückpreis lt. Tabelle, multipliziert mit dem Werkstoffmultiplikator: 

(Bsp.) (Stückpreis) x (Werkstoffmultiplikator) = Stückpreis für die 
Standardausführung

Teilenummer - A - B
>>

UNSETA 1 - 200 - 200


