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Q��Fluor-Kunststoffbänder 
(gleitend, staubgeschützt)

Reibungsarme Gummiplatten
Nitrilkautschukplatten, Silikonkautschukplatten

Kunstharzplatten, Fluor-Kunststoffbänder (gleitend, staubgeschützt)
Fluor-Kunststoff, UHMW-Polyethylen

QKunststoffplatten

QKunststoffplatten und bänder mit guten Gleit- und Rutscheigenschaften. Zur Verbesserung des Gleitens von Werkstücken geeignet.QKautschukplatten mit guten Gleit- und Rutscheigenschaften. Geeignet für Teile der Fördereinrichtung, bei denen die transportierten Gegenstände zu Stockungen neigen.

Qfrei wählbare Ausführung A

Teilenummer - A
LRBNM0.5
LRBAMA0.5

-
-

300
100

Qkonfigurierbare Ausführung A, B
Teilenummer - A - B

	LRBNMF0.5 - 395 - 201

Kann zur Vermeidung von Stockungen von Werkstücken bei Kurven von Förderanlagen verwendet werden.

LRBNM
LRBSM usw.

Teilenummer - W

PTFET2 - 13

PTFET

PTFET

PTFETS
ULTS usw.

Verwendung in Fülltrich-
tern usw.

Staubschutzwirkung durch 
Schließen von Lücken 
zwischen Abdeckungen.

Verwendung auch als 
Gleitmaterial.

• Toleranz Maß T

• Maßtoleranzen A und B
±0.2

max. 200mm
±1.0

201~300
±1.5

301~500
±2.0

QPräzisionsstandards

500

A

A

A

B

A T T

Schutzpapier

(ohne Klebeschicht)

Dichtung

(mit Klebeschicht)

T T

Schutzpapier
(ohne Klebeschicht)

Dichtung

(mit Klebeschicht)

T T

Schutzpapier
(ohne Klebeschicht)

Dichtung

(mit Klebeschicht)

±2.0

Quadratische Ausführung

Streifen

Qfrei wählbare Ausführung A Qkonfigurierbare Ausführung A, B

PTFET
1

W

T10m

2

• Toleranz Maß T •Maßtoleranzen A und B
±0.02

±2.0
400, 500300max. 200mm

±1.5±1.0

QPräzisionsstandards

Streifen

QA, B frei wählbarQA frei wählbar - Band

QMerkmale von reibungsarmen Gummiplatten EAngaben zur Chemikalienbeständigkeit siehe WS.391

Indem nur eine Seite der Gummioberfläche aufgeraut wird, lässt sich 
die Reibung ohne Änderung anderer Werkstoffeigenschaften reduzieren.
Kann für Oberflächen von Gleitplatten, Automatenspannfuttern usw. 
verwendet werden, an denen Werkstücke stocken können.

QVergleich der dynamischen Reibungskoeffizienten

Messverfahren: JIS K7125
* Silikonkautschuk kann nicht gemessen werden, da er selbstklebend ist.

Standardausführung Reibungsarme Ausfüh-
rung

Nitrilkautschuk 
(Shore A70)

Silikonkautschuk 
(Shore A70)

Silikonkautschuk 
(Shore A50)

Reibungsarme Ausführung 1.22 0.48 0.3

Standardausführung 3.32 - -

Teilenummer W  
Auswahl (mm)

T 
(mm)

1Dicke 
der 

Fluorfolie

Klebekraft 
(N/25mm breit)

Zug- 
festigkeit 

(N/25mm Breite)

Ausdeh-
nung %

Dielektrische 
Durchschlag-
festigkeit kV

W13 W25 W50
Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1 ~ 9 Stk. 10~ 1 ~ 9 Stk. 10~ 1 ~ 9 Stk. 10~

PTFET
1 13

25
50

0.08 0.05 6.13 49.0 200 4.5
2 0.13 0.08 9.32 56.4 250 7.5
3 0.18 0.13 10.79 122.6 340 8.2
4 0.23 0.18 11.52 149.6 360 9.0

Qkonfigurierbare Ausführung A, B

Teilenummer
A    

Stückpreis
B

Ausführung T 10~100 101~200 201~300 301~400 401~500

ohne Klebeschicht
LRBNMF (x1.0)
Klebstoff
LRBNMFA (x1.2)

0.5

10~100 - - - -

101~200 - - -

201~300 - -

301~400 -

401~500

ohne Klebeschicht
LRBSMF (x1.0)
LRBAMF (x1.0)
Klebstoff
LRBSMFA (x1.2)
LRBAMFA (x1.2)

10~100 - - - -

101~200 - - -

201~300 - -

301~400 -

401~500

EDer Preis für dieses Produkt entspricht dem Stückpreis lt. Tabelle, multipliziert mit dem Werkstoffmultiplikator.

(Bsp.)
>>

(Stückpreis) x (Werkstoffmultiplikator)	 =	 Stückpreis für die Standardausführung
					   

Teilenummer - A - B

LRBSMFA0.5 - 300 - 200

QA frei wählbar - Band 

Teilenummer A 
wählbar

Stückpreis
A

Ausführung T 3  5  10  20  30  40  50  80  100 

ohne Klebeschicht
LRBNM (x1.0)
Klebstoff
LRBNMA (x1.2)

0.5

3
5

10
20
30
40
50
80

100

ohne Klebeschicht
LRBSM (x1.0)
LRBAM (x1.0)
Klebstoff
LRBSMA (x1.2)
LRBAMA (x1.2)

Qkonfigurierbare Ausführung A, B

Teilenummer 1mm-Schritte
Ausführung T A B

LRBNMF
LRBSMF
LRBAMF
LRBNMFA
LRBSMFA
LRBAMFA

0.5 10~500 10~500

	 EGeben Sie die Abmessungen A und B bitte als A ≥ B an.

QA frei wählbar - Quadratisch QA frei wählbar - Quadratisch 

Teilenummer A 
wählbar

Stückpreis

LRBNM
LRBNMA

LRBSM, LRBSMA
LRBAM, LRBAMA

Ausführung T

ohne Klebeschicht
LRBNM (x1.0)
LRBSM (x1.0)

LRBAM (x1.0)

Klebstoff
LRBNMA (x1.2)
LRBSMA (x1.2)
LRBAMA (x1.2)

0.5

300 

500 

Eine frei wählbare Ausfüh-
rung Vorgefertigte Maße A, B M Werkstoff Klebstoff

PTFETT PTFETS Fluorkunststoff Silikon 

ULTT ULTS Ultrahochmolekulares Polyethylen Acryl

Teilenummer - A - B

PTFETT0.23
ULTT0.12
PTFETS0.23
ULTS0.12

-
-
-
-

30
5

100
500

 
 
-
-

100
100

QA frei wählbar - Band

EMaß L beträgt 500mm. 

Teilenummer A
Auswahl

Stückpreis
Ausführung T A3 A5 A10 A20 A30 A40 A50 A80 A100

PTFETT 0.23 3, 5, 10, 20, 30
40, 50, 80, 100ULTT 0.12

QA, B frei wählbar
Teilenummer A wähl-

bar
B aus-
wählen

Stückpreis
Ausführung T B100 B200 B300 B400 B500

PTFETS 0.23

100

100
200
300
400
500

- - - -
200 - - -
300 - -
400 -
500

ULTS 0.12

100 - - - -
200 - - -
300 - -
400 -
500

• Fluorkunststoff
QMerkmale von Fluor-Kunststoff und UHMW-Polyethylen

Niedriger Reibungskoeffizient sowie ausgezeichnete Chemikalien- und Wärmebeständigkeit.

• Ultrahochmolekulares Polyethylen
Trotzdem sein Reibungskoeffizient und seine Temperaturbeständigkeit im Vergleich zu Fluor-Kunststoff minderwertiger sind, ist sein Preis relativ günstig. Außerdem ist es ist äußerst alterungsbeständig.

QCharakteristische Werte

P- Exzellent   G - Gut   R - Akzeptabel    N- Nicht akzeptabel

Werkstoff Klebekraft 
(N/25mm breit)

Reißfestigkeit 
(N/25mm Breite)

Ausdeh-
nung %

Temperaturbestän-
digkeit 

°C

Chemikalienbeständigkeit
Öl Wasser Säuren Basen Ether Keton

Fluorkunststoff 12 184 350 180 P P P P G G
Ultrahochmolekulares Polyethylen 10 93 300 100 G P G P G GEJIS K 7125

QVergleich der dynamischen Reibungskoeffizienten

Fluorkunststoff 0.08
Ultrahochmolekulares Polyethylen 0.14
Nitrilkautschuk 3.32

500 ±2.0

A B

A T

T

Schutzpapier

Klebstoff

Schutzpapier

Klebstoff

M Werkstoff
1 Fluorkunststofffolie
2 Klebstoff (Silikonklebstoff)

EFür Kautschukeigenschaften siehe d S. 2-391.EDicke des Klebstoffs: 0.14~0.2mm.
E�Details zum Dichtungsmaterial und zu den Haftfestigkeitsdaten finden Sie unter 

reibungsarmer Nitrilkautschuk (ADTR) und reibungsarmer Silikonkautschuk (ADTS).

A frei wählbare Ausführung A, B Konfigurierbare Ausführung
M Werkstoff H Härte Farbe

ohne Klebeschicht Klebstoff ohne Klebeschicht Klebstoff

LRBNM LRBNMA LRBNMF LRBNMFA Reibungsarmer Nitrilkautschuk Shore A70 Schwarz

LRBSM LRBSMA LRBSMF LRBSMFA Reibungsarmer Silikonkautschuk Shore A70 Hellgrau

LRBAM LRBAMA LRBAMF LRBAMFA Reibungsarmer Silikonkautschuk Shore A50 Milchweiß


