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Hanenaito®/rückprallarme/gering belastbare Schaumstoffplatten

B

A T T

(ohne Klebeschicht) (mit Klebeschicht)

Schutzpapier

Dichtung

Thermisch isolierende Polyimidplatten, thermisch isolierende Polyimidscheiben

EHanenaito® ist eine eingetragene Marke der Naigai Rubber Industry Co., Ltd. EDie angegebenen Härtewerte dienen nur zur Information.
EDicke des Klebstoffs: 0.14~0.2mm.

ohne Klebe-
schicht Klebstoff M Werkstoff H Härte Farbe

SUNSET SUNSETA Hartgummi-Schaumstoff (Hanenaito®-Schaumstoff) Asker C25 Schwarz
SPTA - Rückprallarmer Schaumstoff Asker C27 Weiß

SNPG - Gering belastbarer Schaumstoff (Silikonschaumstoff) Asker C15 grün (T 3mm)
weiß (T 6mm)

QPräzisionsstandards
Toleranz Maß T

T Toleranz

3, 5 ±0.5

6~20 ±1.0

Toleranz Maß A, B
A, B Toleranz

max. 190 ±1.5

200~390 ±2.0

min. 400 ±3.0

EA≥B

Teilenummer
10mm-Schritte

T auswählen
A B

SUNSET
SUNSETA

20~500 20~350

3
5
8

10

SPTA 20~500 20~500

5
10
15
20

SNPG 20~500 20~300 3
6

QMerkmale:
QHartgummi-Schaumstoff (Hanenaito®-Schaumstoff)
	  • Schaumstoff aus Kautschuk niedriger Elastizität (Hanenaito®).
	  • Ausgezeichnete Schlagaufnahme.
	  • Geringes Gewicht, die relative Dichte beträgt 0.3.

QRückprallarmer Schaumstoff
	  • Brückenschaumstoff aus Styrol-Elastomer.
	  • �Ausgezeichnete Schlagaufnahme.
QGering belastbarer Schaumstoff (Silikonschaumstoff)

	  • Es handelt sich um einen Silikonschaumstoff.
	  • Der Werkstoff lässt sich auch bei wiederholter Schlagaufnahme nur schwer verfor-
men.
	  • Großer Einsatztemperaturbereich von −40°C~150°C.
  E��Ziehen Sie vor Gebrauch die Schutzfolie von der Oberfläche ab.

EBei Ausführungen mit Klebstoffschicht sinkt die Haftkraft mit hoher Temperatur (ab ca. 80°C oder mehr).
EDie Temperatur für Dauereinsatz ist die Temperatur, bei der eine langfristige Anwendung nicht zu einer starken Qualitätsabnahme führt.
EDruckverformungsrest JIS K 6262
EDie Werte in der Tabelle rechts dienen nur zur Information und werden nicht garantiert.

QEigenschaften von Schaumstoffen
Artikel Einheit Hartgummi-Schaumstoff Rückprallarmer Schaumstoff Gering belastbarer Schaumstoff

Rohdichte g/cm3 0.3 0.097 0.26
Luftblasen - Abgetrennte Zelle Abgetrennte Zelle Abgetrennte Zelle

Zugfestigkeit MPa
{kgf/cm2}

0.9
{9}

0.9
{9}

0.32
{3.2}

Dehnung % 480 210 73
25% Druckverformungsrest % 62 5.1 0.2
Temperatur bei Dauereinsatz °C 20~60 10~50 -40~150
Abriebbeständigkeit G G R
Alterungsbeständigkeit R R P
Wasserbeständigkeit R P P

Chemikalienbe-
ständigkeit

Öl (Benzin) N N N
Säuren N G P
Basen N G P
Organische Lösungsmittel N N N

QThermisch isolierende Polyimidplatten
Polyimid-schaumstoff

B

A T T

Schutzpapier

Dichtung

(ohne Klebeschicht) (mit Klebeschicht)

EDieser Artikel wird unter dem 
Devisen- und Außenhandelsgesetz 
(Foreign Exchange and Foreign 
Trade Act) reguliert. Exportge-
nehmigung des japanischen 
Wirtschaftsministeriums ist für 
den Export erforderlich.EDie Temperatur für den Dauereinsatz ist 300°C.

Ausführung M Werkstoff Farbe H Härte Zulässige Temperatur
ohne Klebeschicht

Schaumstoff aus aromatischem 
Polyimid hell-beige Asker C62

Grundkörper: 400°C

Klebstoff Grundkörper: 400°C
Klebstoff: 200°C

Teilenummer 1mm-Schritte
Ausführung T A B

ohne Klebeschicht Klebstoff 2 10~500 10~500

QWärmeisolierende Polyimid-
scheiben
Polyimid-schaumstoff

EDie Temperatur für den Dauereinsatz ist 300°C.

Standard Konfigurierbare Ausführung
M Werkstoff H Härte Farbe

ohne Klebeschicht Klebstoff ohne Klebeschicht Klebstoff

WSPOL WSPOLA WSPOLF WSPOLFA Polyimid-schaumstoff Asker C62 hell-beige

T±0.5

D V D V

T±0.5

Dichtung (Dicke 0.14 ~ 0.2mm)
(ohne Klebeschicht) (mit Klebeschicht)

Teilenummer T A
Stückpreis

B
20~100 110~200 210~300 310~400 410~500

SPTA

5

20~100 -
-

-
-

110~200
210~300
310~400
410~500

10

20~100 -
-

-
-

110~200
210~300
310~400
410~500

15

20~100 -
-

-
-

110~200
210~300
310~400
410~500

20

20~100 -
-

-
-

110~200
210~300
310~400
410~500

SNPG

3
(grün)

20~100 -
-

- -
110~200
210~300
310~400
410~500

6
(Weiß)

20~100 -
-

- -
110~200
210~300
310~400
410~500

Teilenummer T A
Stückpreis

B
20~100 110~200 210~300 310~350

ohne Klebe-
schicht
SUNSET
(x1.0)

Klebstoff
SUNSETA
(x1.2)

(  ) Werkstoffmultipli-
kator

3

20~100 -
-

-110~200
210~300
310~400
410~500

5

20~100 -
-

-110~200
210~300
310~400
410~500

8

20~100 -
-

-110~200
210~300
310~400
410~500

10

20~100 -
-

-110~200
210~300
310~400
410~500

>>

EDer Preis für SUNSETA entspricht dem Preis für SUNSET lt. Tabelle, multipliziert mit dem Werkstoffmultiplikator.

(Stückpreis) x (Werkstofffaktor) = Stückpreis für die Standardausführung
				  

(Bsp.) Teilenummer - A - B - T
SUNSETA - 100 - 50 - 3

Teilenummer - A - B - T

SUNSET - 500 - 350 - 10 Teilenum-
mer A

Stückpreis
B

Ausführung T 10~100 101~200 201~300 301~400 401~500

ohne Klebe-
schicht 2

10~100 - - - -101~200
201~300
301~400
401~500

Klebstoff
2

10~100 - - - -101~200
201~300
301~400
401~500

D- und V-Toleranz

D, V Toleranz
10~40 ±1.0
41~60 ±1.5
61~100 ±2.0

QStandard
Teilenummer V

Auswahl
T aus-
wählen

Stückpreis
Ausführung D WSPOL WSPOLA

WSPOL
WSPOLA

6 2

2

8 2 3 4
10 3 4 5 6
12 4 5 6 8
15 4 5 6 8 10
20 5 6 8 10 12
25 5 6 8 10 12 16 20
30 5 6 8 10 12 16 20
35 8 10 12 16 20 25
40 8 10 12 16 20 25 30
50 8 10 12 16 20 25 30
60 12 16 20 25 30 40

QKonfigurierbare Ausführung

Teilenummer D  
1mm-Schritte

V  
1mm-Schritte

Stückpreis
Ausführung T Toleranz t D10~20 D21~40 D41~60 D61~80 D81~100
WSPOLF 2 ±0.5 10~100 5~80 (ohne Bohrung: V=0)

EBei D≤40, D-V≥5.WSPOLFA

POLS

Kann mit einer Schere nach 
Bedarf geschnitten werden.

Teilenummer - A - B

- 200 - 100

QStandard

Teilenummer - V - T

WSPOL15 - 6 - 2
QKonfigurierbare Ausführung

Teilenummer - D - V

WSPOLF2 - D12 - V6

QÜbersicht
 • Aus Polyimid-Schaumstoff, beste Temperaturbeständigkeit innerhalb der technischen Kunststoffe.
 • �Ausgezeichnete Temperatur-, Feuer- und Umweltbeständigkeit sowie geringe Ausgasung.  Sehr gut geeignet zur Wärmeisolie-

rung oder Schalldämmung bei hohen Temperaturen.
 • Polyimidplatten und -scheiben werden unter Verwendung von auf 2mm zusammengedrücktem thermisch isolierendem 
Schaumstoff hergestellt.

QHauptmerkmale
 • Hohe Wärmebeständigkeit mit einer Glasübergangstemperatur von 400°C.
 • Vielfältige Bearbeitungsmöglichkeiten: lässt sich leicht mit einem Mehrzweckmesser schneiden.
 • Selbstverlöschend und flammbeständig.
 • Extrem geringe Ausgasung.
 • Besitzt die hervorragenden Eigenschaften von aromatischem Polyimid wie z. B. Beständigkeit gegenüber Strahlung, ultraviolettem Licht, elektrische Isolation und Chemikalienbe-
ständigkeit.
QSicherheitshinweise
 • Charakteristisch für Polyimid ist der minderwertige Rückprall nach dem Zusammendrücken. Der Werkstoff sollte nicht in zusammengedrücktem Zustand eingesetzt werden, damit die thermisch isolierende Eigenschaft erhalten bleibt.
 • Die zulässige Temperaturgrenze für Klebstoff ist 200°C. Bei der Verwendung bei einer Betriebstemperatur von 200°C oder mehr, verwenden Sie den Klebstoff als vorübergehende Maßnahme. (Es ist eine zusätzliche Befestigung erforderlich, z. B. eine Quetschverbindung.)

• Wärmeeigenschaften und elektrische Eigenschaften

Artikel Einheit
Charakteristische Werte

PrüfverfahrenHPRIS POLS
Dehnungsverhältnis Faktor 330~270 10

Rohdichte kg/m3 4~5 135 ASTM D 3574 (Test A)
Tg °C 400 401 Analyse mittels Differenzial-Scanning-Kalorimeter

Dissoziationstemperatur (5%) °C 540 569 Thermogravimetrische Analyse
Versprödungstemperatur °C <-150 <-150

Wärmeleitfähigkeit W/m • K 0.045 0.044 ASTM C 518
Brennbarkeit - - V-0 Äquiv.

Sauerstoffgrenzwert % 50 49 ASTM D 2863

Ausgasen
TML

%
1.01 0.94

ASTM E 595CVCM 0.04 0.01
WVR 0.72 0.81

Dielektrizitätskonstante (1MHz) - 1 1.25
Impedanzmesser

Verlustfaktor (1MHz) - 0.0001 0.0025

* G: Keine Veränderung des Aussehens oder Aufwölbung

• Chemikalienbeständigkeit

Chemikalien HPRIS POLS Prüfverfahren
10%-ige Schwefelsäure G G

Raumtem-
peratur, 
Einwirkzeit 
24 Stunden

Salzsäure 10% G G
Aceton G G

Methylenchlorid G G
NMP G G
DMA G G

 • Mechanische Eigenschaften

Artikel
Ein-
heit

Charakteristische Werte PrüfverfahrenHPRIS POLS
Zugfestigkeit MPa 0.05 1.3 ASTM D 3574 (Test E)
Dehnungsmodul MPa 0.17 11.5 ASTM D 3574 (Test E)
Dehnung % 28 23 ASTM D 3574 (Test E)
Biegemodul MPa - 18.6


