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Schaumstoffbänder Rundschnüre - Dichtungselastomer, Kautschukrundprofil-
ringe

QNeuer gelartiger Dichtungswerkstoff, der vielfältig einsetzbar ist, wie z. B. zum Füllen von Zwischenräumen.QSchaumstoffbänder, Länge 500mm, 1000mm, 1500mm oder 2000mm.

QRundschnüre - Dichtungselastomer

QKautschukrundprofilringe Ausführung MWerkstoff HHärte Farbe
RBWNR Nitrilkautschuk (NBR) Shore A70 Schwarz
RBWSR Silikonkautschuk (SI) Shore A53 Milchweiß
RBWFR Fluorkautschuk (FPM) Shore A76 Schwarz

QVulkanisierter verbundener Artikel
Ein Kautschukkabel wird auf die gewünschten Längen 
geschnitten und durch vulkanisiertes Verbinden zu Ringen 
geformt.  Die verbundene Naht wird mit Sandpapier po-
liert.
Ideal als universell verwendbare Dichtung.

Teilenummer - L
RBWNR2
RBWFR10

-
-

525
3301

Teilenummer Toleranz 
Maß D

Stückpreis
L (ausgebreitete Länge) 1mm-Teilschritte

Ausführung D 300~600 601~1000 1001~1300 1301~1600 1601~2000 2001~2300 2301~2600 2601~3000 3001~3300 3301~3600 3601~4000
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EEntspricht nicht JIS-Standard-O-Ring.
ENicht als Riemen verwenden.

LD

(Riemenlänge)

QPräzisionsstandards
Toleranzmaß L

max. 1000mm max. 2000mm max. 3000mm max. 4000mm

0 0 0 0

-1.0 -2.0 -3.0 -4.0

Teilenummer 1mm-Schritte
Ausführung D L (ausgebreitete Länge)

RBWNR(Nitril)
RBWSR(Silikon)
RBWFR(Fluor)

2

300~4000
3
4
5
10

Ausführung MWerkstoff HHärte Farbe

RBGEL Viskoelastisches Elastomer Asker F65 hellgelb

Teilenummer - L

RBGEL5 - 500
Teilenummer L-Auswahl 

(mm)Ausführung D

RBGEL
(Viskoelastisches Elastomer)

2 500
1000
1500

5
10

Teilenummer L auswählen
(mm)

Stückpreis
L

Ausführung D 500 1000 1500

RBGEL
2 500

1000
1500

5
10
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Schutzpapier

Dichtung

• Toleranz Maß A
SGNPTA
SGNATA
EPATA

	 500	 1000
	 ±3	 ±5

• Toleranzmaß L
SGNPTA
SGNATA

EPATA
	500 • 1000     1500 • 2000
	 +14	 +15
	 -  6	 -  8

±1.5

±2.5

Teilenummer Toleranz 
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Teilenummer
A

Stückpreis
SGNPTA SGNATA EPATA

Ausführung T L500 L1000 L500 L1000 L500 L1000 L1500 L2000
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EBetriebstemperaturbereich: -10~70°C.
E��Geloberfläche zum Schutz vor Verkleben mit 

Fluoridpulver überzogen.
ELieferung als Rolle.
E��Der Werkstoff lässt sich mit der Klebstoffseite 

nach oben mit einem Werkzeugmesser usw. 
schneiden.

QViskoelastisches Elastomer
Viskoelastisches Elastomer ist ein extrem weiches Gel mit einer Härte von Asker F.
Es weist eine überragende mechanische Festigkeit und ausgezeichnete Haltbarkeit auf.
Eine Haupteigenschaft besteht in der dreidimensionalen Stoffträgheit mit verzögerter Geometrieerholung, die 
nach dem Zusammendrücken langsam und in verschiedene Richtungen erfolgt.  Es ist vielfältig einsetzbar, unter 
anderem als Dichtung zum Verschließen.

QElastizität von viskoelastischem Elastomer
Sehr weicher und elastischer Werkstoff, wie auf dem Foto gezeigt. (Dehnungsrate: 2,000% oder mehr)
Aufgrund seiner außerordentlichen Formflexibilität passt er sich leicht an komplexe Formen an. Die 
Schnittfläche ist selbstklebend.

QVergleich der charakteristischen Werte
Artikel Viskoelastisches Elastomer Nitrilkautschuk Silikonkautschuk

Relative Dichte 0.9 1.6 1.2
Härte 65 (Asker F) 70 (Shore A) 50 (Shore A)
Zugfestigkeit (Mpa) 0.17 12.7 8.8
Ausdehnung (%) >2000 370 330
Maximale Betriebstemperatur 70 90 200
Kältebeständigkeit -10 -10 -70

QVergleich der Chemikalienbeständigkeit
Viskoelastisches Elastomer Nitrilkautschuk Silikonkautschuk

Benzin, Leichtöl N P R-G
Wasser P P R
Starke Säure P G R
Starke alkalische Verbindungen P G G
Ether N N-R R

ENicht an Orten verwenden, wo es zu Lösungsmittelspritzern kommen kann.

Teilenummer - A - L

SGNPTA3 - 10 - 1000

Q��Merkmale von EPATA 
 Dieser Artikel wird aus halbgeschlossenem Zellschaumstoff hergestellt und kann im Zustand niedriger Spannung zusammengedrückt werden. Nach dem Zusammendrücken ändert sich 
die Struktur zu geschlossenen Poren. Dieser Artikel ist ein ausgezeichnetes Dichtungsmaterial und eignet sich zum Abdichten von Zwischenräumen gegenüber Wärme, Wasser und Schall.

Luft- und wasserundurchlässig

Q��Merkmale der Ausführung mit geschlossenen Poren (SGNPTA und SGNATA)
     �Da die Blasen voneinander getrennt sind, ist der Werkstoff luft- und wasserdicht. 

Er weist außerdem ausgezeichnete Stoßdämpfungseigenschaften auf.

EPrüfverfahren gemäß JIS K 6767.Q��Charakteristische Werte
G : nach 30 min dringt noch kein Wasser durch.
R : innerhalb von 30 min dringt Wasser durch.
N : innerhalb von 10 min dringt Wasser durch.

Messgröße Einheit EPATA
Relative Dichte - 0.095
Zugfestigkeit kg/cm2 0.90

Dehnung % 430

Druckhärte
25%

kg/cm2 0.02
50% 0.05

Luftblasen - Halbgeschlossene Poren

Druckverformung (%) EPATA

50 N

60 R

70 G

80 G

• Halbgeschlossene Porenstruktur (EPATA)

Vor dem Zusammendrücken Nach dem Zusammendrücken

Ausführung MWerkstoff HHärte Farbe

SGNPTA Ethylen-kautschukschaum Asker C8 Schwarz

SGNATA Silikonkautschuk-Schaumstoff Asker C35 Orange

EPATA EPDM-Schaum (EPT SEALER®) (unter Asker C1) Schwarz

Kenndaten W S.441EDie zulässige Temperatur für Dichtungen beträgt 80°C.


