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Vibrationsdämpfendes Gel  Edelstahlbolzen
Beidseitige Gewindebolzen/Gewindebolzen, Plattenmontage/Buchsen mit vibrationsdämpfendem Gel/Bleche/Ausführung mit Gummibeschichtung

QBeidseitige Gewindebolzen

QSilikon-Schwingungsdämpfer weisen eine höhere Ermüdungslebensdauer als Gummidämpfer auf. Für leichte Lasten und sehr geringe Vibrationen geeignet.
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QMerkmale: :�Die durchgehende Schraube der schwingungsdämpfenden 
Gelbuchse dient zur Minimierung der horizontalen Fehlausrichtung.
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 E Ziehen Sie die Schraube fest, bis sie die Hülse berührt.

Q�Installations-
diagramm(Seitenansicht)(Draufsicht)

iGelbuchsen, schwingungsdämpfend

 A  Zubehör: Unterlegscheibe, Flachkopfschraube: EN 1.4301 äquiv.
                        Sechskantmutter: EN 1.4301 äquiv.

 M  Material �Grundkörper: Silikon    
Rand: EN 1.4301 äquiv.

kgf=Nx0.101972

Teilenummer
D1 D2 d1 d2 H1 H2 L t

Betriebs-
last N 
{kgf}

Federkonstante 
N/mm {kgf/mm} 

± 20 %

Härte Verwendete 
Frequenz 

(Hz)

Enthaltender 
Scheibenau-
ßendurch-

messer

Enthaltene 
Schrau-

bengröße

Ge-
häuse-
farbe

Stück-
preisAusfüh-

rung Nr. Asker C Eindring-
tiefe

GELB

1101 11 7 4 3 3 3.5 6 0.5 0.49~1.77
{0.05~0.18}

10.59
{1.08} - 80 Bei 0.05 kg: 90 ~

Bei 0.18kg: 60 ~ Ø12 M3x12 milch-
weiss

1401
14 9 5 3 4 4 7 1

1.18~6.08
{0.12~0.62}

26.18
{2.67} - 50 Bei 0.12kg: 95 ~

Bei 0.62kg: 50 ~ Ø15 M3x15

milch-
weiss

1402 6.08~9.81
{0.62~1.00}

56.68
{5.78} 30 - Bei 0.62kg: 70 ~

Bei 1.00kg: 55 ~
hell-
grün

2501
25 14 6 4 5 6.5 11 1

9.81~36.77
{1.00~3.75}

86.59
{8.83} 30 - Bei 1.00kg: 70 ~

Bei 3.75kg: 35 ~ Ø25 M4x20

milch-
weiss

2502 36.77~78.45
{3.75~8.00}

170.15
{17.35} 50 - Bei 3.75kg: 40 ~

Bei 8.00kg: 25 ~
hell-
grün

 E Die empfohlene Frequenz hängt vom Lastzustand ab.    E Penetration: JIS K2207, Asker C: JIS S6050 Siehe S. 391
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Lastauflage je Gel-Schwingungsdämpfer (kgf)
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GELB  E Die in den Diagrammen auf den einzelnen Seiten angegebenen Werte sind Nennwerte.

QSchwingungsübertragung

Gleichmäßige Last Ungleichmäßige Last Verschiebung und Verdrehungs-Montage
Hängend In Druckrichtung hängen Spannbefestigung verwenden, usw.

 E Silikon ist eine künstliche Siliziumverbindung.

QEigenschaften

 P = Ausgezeichnet    G = Gut    R = Akzeptabel  N = Schlecht

Werkstoff Wetterbeständigkeit Wasserbeständigkeit Ölbeständigkeit Ozonbeständigkeit Betriebstemperaturbereich

Silikon  P   P   R   P  -40 ~ 200°C
Naturkautschuk  R   R   N   N  -30 ~ 60°C
Chloropren-Gummi  P   R   G   G  -20 ~ 70°C

QBefestigung
• �Die Last muss gleichmäßig verteilt sein.
•  Schwingungsdämpfende Gelartikel eignen sich ausschließlich zur Anwendung bei Vertikallasten. Installieren Sie BGELP- und 

BGELA-Buchsen so, dass die Seite mit dem geringen Durchmesser nach oben weist.
• Eine Montage mit einer Verschiebung oder Verdrehung reduziert sich die Wirksamkeit und Langlebigkeit drastisch.
• Die Schwingungsdämpfer dürfen keiner mechanischen Spannung ausgesetzt sein.

 Q Merkmale von schwingungsdämpfenden Gelbuchsen und Gel-Schwingungsdämpfern

• �Geeignet für leichte Lasten und minimale Schwingungen, 
die von schwingungsdämpfendem Gummi nur schwer 
absorbiert werden können.

• Stabilität durch Wärmebehandlung.
• �Keine sekundäre oder tertiäre Resonanz, die die 
schwingungsdämpfende Wirkung beeinträchtigt.

Gewindebolzenmaße
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Standard-ausführung Unteres Gewinde kurz Kurze Ausführung Mit kurzem Gewinde oben

 E Schlitz ist bei extrem leichter Ausführung nicht verfügbar.

* �Schlitze dienen der Vermeidung von Drehbe-
wegungen während des Anziehens. Mit einem 
Schlitzschraubendreher oder Ähnlichem festhalten

 Ultraleichte Ausführung

BGELA (Standardausführung)

SBGELA (unteres Gewinde kurz)

WBGELA (kurz)

TBGELA (oberes Gewinde kurz)

D1

2
2

1.
5

1.2

L
L

L

L

D2

D2

D1

D 1

H1H2 H1H2

2
2

2
2

1
.5

1.
5

1.2

2-M 2-M
1.2

H1H2

1.2

1.
5

2-M

D2

Slot

Slot

L
1

L
1

L
1

L
1

Slot

Slot

Für mittlere Last
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 Leichte Ausführung
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QMerkmale:
•�Gel zur Absorption niedriger Frequenzen mit einer maximalen Arbeitslast von 25 ~ 35 
kgf (bei verwendung von einem Stück) und geringster Nutzungsfrequenz von 13 Hz.

•�Das für den Grundkörper verwendete Silikon ist mit Ethylenkautschuk beschichtet 
und ist sehr witterungsbeständig. Geeignet für den Einsatz im Freien.

Q�Ausführung mit vibrationsdämpfen-
dem Gel und Gummibeschichtung

 M  Material
      Grundkörper: Silikon
      Beschichtung: EPDM Kunstkautschuk
      Befestigungsteil: EN-JS 1.4301 äquiv.
 A  Zubehör:
      Sechskantmutter: EN 1.4301 äquiv.
      Federscheibe: EN 1.4301 äquiv.
      Je 1 Stk.

kgf=Nx0.101972

Teilenummer Betriebslast N 
{kgf}

Verwendete 
Frequenz (Hz) Stückpreis

Ausführung Nr.

HBGELP 300 245.1~343.2
{25.0~35.0} 13~

Q�Vibrationsdämp-
fende Gelplatten

QSilikon-Schwingungsdämpfer weisen eine höhere Ermüdungslebensdauer als Gummidämpfer auf. Für leichte Lasten und sehr geringe Vibrationen geeignet.

 E� �Die in den Diagrammen auf den einzelnen 
Seiten angegebenen Werte sind Nennwerte.

 E� �Bei den oben genannten Werten handelt es 
sich nicht um garantierte Werte, sondern um 
gemessene Werte.

Schwingungsübertragung Durchbiegung unter Last
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 E Die angegebenen Härtewerte dienen nur zur Information.

Ausführung  M  Werkstoff  H  Härte
ohne Klebeschicht Klebstoff ohne Klebeschicht Klebstoff Asker C Eindringtiefe
BGEPG BGEPGA

Silikon Silikon
- 55

BGEPM BGEPMA 30 -

 E Kann mit einem Mehrzweckmesser zwischen Noppen geschnitten werden.
 E Betriebstemperatur der Ausführung mit Klebeschicht: -40 and 100 °C.
 E Referenz: Haftkraft (180° Abziehstärke) 14.5N/25mm Breite (bei Befestigung an EN 1.4301 äquiv.)
 E Da ein druckempfindlicher Klebstoff verwendet wird, muss ein ausreichender Druck gewährleistet sein, damit die Klebestelle zuverlässig zusammengefügt wird.
 E ABei der Ausführung mit Klebeschicht wird als Basiswerkstoff eine 75μm dicke PET-Folie verwendet.    E Durch das Schutzpapier kann Öl dringen.

kgf=N×0,101972

Ausführung
A a Gültige Last N 

{kgf}

Ableitungs-
merkmal N/mm 

{kgf/mm}

Verwen-
dete Fre-

quenz (Hz)
Vorsprung Farbe

Stückpreis

ohne Klebeschicht Klebstoff ohne Klebeschicht Klebstoff
BGEPG BGEPGA

50 7
19.6~49 {2~5} 22 {2.25}

40~

4x4=16 
Stück

milchweiss
BGEPM BGEPMA 49~294 {5~30} 93 {9.5} hellgrün
BGEPG BGEPGA

100 8
98~196 {10~20} 98 {10} 8x8=64 

Stück
milchweiss

BGEPM BGEPMA 196~1225 {20~125} 431 {44} hellgrün
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Vergleich der Dämpfungseigenschaften

 E� �Resonanzfrequenz ist relativ niedrig und kann mit 
Schwingungen niedrigerer Frequenzen gedämpft werden.
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 Q Schwingungsübertragungsdaten
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 E� �Die in den Diagrammen auf den einzelnen 
Seiten angegebenen Werte sind Nennwerte.

 E� �Bei den oben genannten Werten 
handelt es sich nicht um garantierte 
Werte, sondern um gemessene Werte.

QDurchbiegung unter Last
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QVorsicht
· Die Höhe nimmt durch das Zusammendrücken unter Last ab.
· �Entfernen Sie die Gummigrate um die Zapfen herum nicht, da diese eine Trennung von 
Zapfen und Werkstoffen zur Schwingungsdämpfung verhindern.

·  Schwingungsdämpfendes Gel/Gummi sind für die Verwendung unter Druck ausgelegt.

 M  �Material 
Grundkörper: Silikon 
Befestigungsteil: EN 1.4301 äquiv.

 A  �Zubehör: 
Sechskantmutter: EN 1.4301 äquiv. 
Je 2 Federscheiben:

EN 1.4301 äquiv.

 E Härte: Die oben aufgeführten Werte werden nicht garantiert, sondern wurden nur als Beispiel aus einer Serie von Messwerten entnommen.
E Penetration: JIS K2207, Asker C: JIS S6050 Siehe S. 391
 E * Generell sind 071, 101, 151 nur auf BGELM und BGELH anwendbar.

kgf=Nx0.101972

Ausfüh-
rung

Teilenummer Betriebslast N 
{kgf}

Federkonstante 
N/mm {kgf/mm} ± 20 %

 E Härte Verwendete 
Frequenz (Hz)

Gehäu-
sefarbe

Stück-
preisAusführung Nr. Asker C Eindringtiefe

extrem 
leicht

BGELA
SBGELA

WBGELA
TBGELA

006 4.9~7.84 {0.5~0.8} 6.17 {0.63} - 64.7  23~ 1Milchig Weiß
014 7.84~19.6 {0.8~2.0} 9.31 {0.95} - 60.7  20~ 2Milchig Weiß

Leichtbau-
weise

BGELM
SBGELM

WBGELM

030 19.6~34.3 {2.0~3.5} 13.13 {1.34} 19.7  32.0  17~ 3Milchig Weiß
050 34.3~53.9 {3.5~5.5} 21.75 {2.22} 29.8  - 16~ 4Hellgrün
070 53.9~83.4 {5.5~8.5} 33.71 {3.44} 38.0  - 16~ 5Hellorange
071*
100 83.4~122.5 {8.5~12.5} 46.74 {4.77} 44.3  - 16~ 6Hellblau
101*

Mittlere 
Traglast

BGELH
SBGELH

WBGELH
TBGELH

150 122.5~245.1 {12.5~25.0} 56.2 {5.74} 52.5  - 14~ 7Milchig Weiß
151*

Ausfüh-
rung

Teilenummer D1 D2 H1 H2  l   l 1 M 
(Regelgewinde)Ausführung Nr.

extrem 
leicht

BGELA
SBGELA

WBGELA
TBGELA

006 18 12 13 9 15 10 4
014 25 20 18 14 20 14 6

Leichtbau-
weise

BGELM
SBGELM

WBGELM

030

30 24 22 18 18 14

6050
070
071* 8
100 6
101* 8

Mittlere 
Traglast

BGELH
SBGELH

WBGELH
TBGELH

150 35 28 25 21 17 12 6
151* 8

QGewindebolzen, Plattenmontage
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 E Schlitz nicht verfügbar bei 006 und 014.

BGELP * �Schlitze dienen der Vermeidung von Drehbe-
wegungen während des Anziehens. Mit einem 
Schlitzschraubendreher oder Ähnlichem festhalten

 M  Material
       Grundkörper: Silikon
        Befestigungsteil: EN-JS 1.4301 äquiv.

 A  Zubehör:
     Sechskantmutter: EN 1.4301 äquiv.
     Je 1 Federscheibe:

EN 1.4301 äquiv.

Teilenummer D1 D2 H1 H2 t  l  M 
(Regelgewinde) W1xW2 h PAusführung Nr.

BGELP

006 12 18 12 11 2 15 4 40x24 Ø4 30
014 20 25 17 16 2 20 6 52x32 Ø6 40
020

24 30 22 21 2 18 6 60x36 Langloch 4.2 x 6 46050
100

Teilenummer Betriebslast N {kgf} Federkonstante 
N/mm {kgf/mm} ± 20 %

 E Härte Verwendete Frequenz Gehäuse-
farbe Stückpreis

Ausführung Nr. Asker C Eindringtiefe Hz

BGELP

006 0.49~7.84 {0.50~0.80} 6.17 {0.63} - 64.7 23~ 1Milchig Weiß

014 7.84~19.60 {0.80~2.00} 9.31 {0.95} - 60.7 20~ 2Milchig Weiß

020 12.25~31.85 {1.25~3.25} 10.68 {1.09} - 44.0 22~ 3Hellgrün

050 31.85~73.50 {3.25~7.50} 20.67 {2.11} 25.3 - 19~ 4Hellorange

100 73.50~122.50 {7.50~12.50} 40.18 {4.10} 44.5 - 17~ 5Hellblau

 E Härte: Die oben aufgeführten Werte werden nicht garantiert, sondern wurden nur als Beispiel aus einer Serie von Messwerten entnommen.    E Penetration: JIS K2207, Asker C: JIS S6050 Siehe S. 391 kgf=Nx0.101972
 E Die in den Diagrammen auf den einzelnen Seiten angegebenen Werte sind Nennwerte.
 E Bei den oben genannten Werten handelt es sich nicht um garantierte Werte, sondern um gemessene 

Werte.
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QSchwingungsübertragung

QSilikon-Schwingungsdämpfer weisen eine höhere Ermüdungslebensdauer als Gummidämpfer auf. Für leichte Lasten und sehr geringe Vibrationen geeignet.
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