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QA, B auswählbar

RUBLOC

RUBLOCF

 Q A, B konfigurierbar
Standard-ausführung mit Bohrungen (Durchgangsbohrung)  E Maße G, F Toleranz: ±1

 E RUBLOC® st eine eingetragene Handelsmarke von Rubloc Imexin.

Vibrationsdämpfer
Schmutzabweisender Gummi, Naturkautschuk RUBLOC® (für niedrige Frequenzen)

 E Maße G, F Toleranz: ±1
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QA, B auswählbar
BPAT
BPAS
BPTG

BPATF
BPASF

 Q A, B konfigurierbar
Standard-ausführung mit Bohrungen (Durchgangsbohrung)

 E A≥B

BPAT, RUBLOC

Maschine
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Schwingungsübertragung

RUBLOC18, BPAT10, BPAS10, BPAT20, 
BPAS20, BPTG10Last und Frequenz

RUBLOC18-60-60 Tr=1/30
RUBLOC18-60-60 Tr=1/10
RUBLOC18-60-60 Tr=1/3
BPAS10-50-50 Tr=1/30
BPAS10-50-50 Tr=1/10
BPAS10-50-50 Tr=1/3
BPAT10-50-50 Tr=1/30
BPAT10-50-50 Tr=1/10
BPAT10-50-50 Tr=1/3
BPAS20-50-50 Tr=1/30
BPAS20-50-50 Tr=1/10
BPAS20-50-50 Tr=1/3
BPAT20-50-50 Tr=1/30
BPAT20-50-50 Tr=1/10
BPAT20-50-50 Tr=1/3
BPTG10-50-50
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Durchbiegung unter Last

RUBLOC18-60-60
BPAS10-50-50
RUBLOC18-120-120
BPAT10-50-50
BPAS10-100-100
BPAT10-100-100

BPAT20-50-50
BPAT20-100-100
BPAS20-50-50
BPAS20-100-100
BPTG10-100-100

BPAT, RUBLOC

Maschine
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 Q A, B auswählbar  Q A, B konfigurierbar
Teilenummer - A - B
RUBLOC18 - 60 - 60

Teilenummer - A - B - F - G - N
RUBLOCF18

RUBLOCF2H18
-
-

240
240

-
-

60
180 - F100 - G100 - N10

Nur bei Ausführungen mit konfigurierbaren Bohrungen A, B.

Teilenummer - A - B - F - G - N - (XC, YC)

RUBLOCF2H18 - 240 - 180 - F80 - G40 - N8 - XC50

Optionen

Bohrungsposition von links Bohrungsposition von unten

XC

B

A

G

F

YC

A

B
G

F

Opt.-Nr. XC YC

Spez.
XC=1mm-Schritte
 E 5≤XC≤225
 E N/2+2.5≤XC≤A-F-N/2-2.5
 E Nur für Ausführungen 2H und 4H.

YC=1mm-Schritte
 E 5≤YC≤225
 E N/2+2.5≤YC≤B-G-N/2-2.5
 E Nur für Ausführung 4H.

Nur bei Ausführungen mit konfigurierbaren Bohrungen A, B.

Teilenummer - A - B - F - G - N - (XC, YC)

BPATF2H10 - 175 - 100 - F40 - G30 - N8 - XC30

Optionen

Bohrungsposition von links Bohrungsposition von unten

XC

B

A

G

F

YC

A

B
G

F

Opt.-Nr. XC YC

Spez.
XC=1mm-Schritte
 E 5≤XC≤385
 E N/2+2.5≤XC≤A-F-N/2-2.5
 E Nur für Ausführungen 2H und 4H.

YC=1mm-Schritte
 E 5≤YC≤285
 E N/2+2.5≤YC≤B-G-N/2-2.5
 E Nur für Ausführung 4H.

(Bsp.)

(Stückpreis Stan-
dardausführung) (Bohrungs-

auswahl ) (Stückpreis für Ausfüh-
rung mit Bohrungen )+ =

Teilenummer - A - B - F - G - N

RUBLOCF2H18 - 240 - 60 - F100 - G30 - N5

Teilenummer
A

Stückpreis
B

Ausführung T 60 120 180 240

RUBLOCF 18

60 - - -
120 - -
180 -
240

 Q Bohrungsauswahl

Ausführung Preis
1H
2H
4H

(Bsp.)

(Stückpreis Stan-
dardausführung) (Bohrungs-

auswahl ) (Stückpreis für Ausfüh-
rung mit Bohrungen )+ =

 

Teilenummer - A - B - F - G - N

BPATF2H10 - 175 - 100 - F40 - G30 - N8

 E Der Preis dieses Produkts ist der Stückpreis, multipliziert mit dem Material-Multiplikator. 

(Bsp.) (Stückpreis) x (Material-Multiplikator) = Stückpreis für die StandardausführungTeilenummer - A - B

BPASF10 - 250 - 100

Teilenummer
A

Stückpreis
B

Ausführung T 25~50 75~100 125~150 175~200 225~250 275~300

BPATF(x1.0) 

BPASF(x1.2)    
( ) Material-
Multiplikator

10

25~50 - - - - -
75~100 - - - -
125~150 - - -
175~200 - -
225~250 -
275~300
325~350
375~400

20

25~50 - - - - -
75~100 - - - -
125~150 - - -
175~200 - -
225~250 -
275~300
325~350
375~400

QBohrungsauswahl

Ausführung Preis
1H
2H
4H

QA, B konfigurierbar
Standard-ausführung

Teilenummer 60mm-Schritte (A≥B)

Ausführung T A B

RUBLOCF 18 60~240 60~240

QA, B auswählbar
Teilenummer

A wählbar B 
auswählen Gültige Last N {kgf} Ableitungsmerkmal N/

mm {kgf/mm} Stückpreis
Ausführung T

RUBLOC 18

60 60 250~1000 {25~102} 120  {12}
120 120 1000~4000 {102~408} 250  {25}
180 180 2500~8800 {255~897} 900  {92}
240 240 4100~16000 {418~1632} 1500  {153}

 E F Spezifikationsbereich: Für 1H, N/2+2.5≤F≤A-N/2-2.5; für 2H und 4H, N+5≤F≤A-N-5.

 E G Spezifikationsbereich: Für 1H und 2H, N/2+2.5≤G≤B-N/2-2.5; für 4H, N+5≤G≤B-N-5.

 E Der Preis für die Ausführung mit Bohrungen ergibt sich durch Addition von Stückpreis für die Standardausführung und Aufpreis für die Bearbeitung der Bohrungen.

Bohrungsausführung

Teilenummer 60mm-Schritte (A≥B) 1mm-Schritte Bohrungs-Ø 
1mm-Schritte

Ausführung Nenngröße T A B F G N

RUBLOCF
1H
2H
4H

18 60~240 60~240 5~235 5~235 5~20

Ausfüh-
rung

Zulässige Last 
NN {kgf}/cm2

Ableitungsmerkmale N/
mm {kgf/mm}/cm2

RUBLOCF 10 {1} 4 {0.4}

QMerkmale:
· Vier herausragende Teile mit Unterschieden bei Durch-

messer und Höhe sind im vorbereiteten Layout aufgeführt.
· Da sich die Schwingungen diagonal in den Platten aus-

breiten, wird eine hohe Dämpfungswirkung erhielt.

Vorgefertigte Maße A, B Maße A, B konfigurierbar  M Werkstoff  H Härte

RUBLOC RUBLOCF Nitrilkautschuk (NBR) Shore A40

 E Kann mit einem Universalmesser in 25mm-Schritten zugeschnitten werden.    E Zwei oder mehr Teile nicht überlappen lassen. kgf=Nx0.101972

QA, B auswählbar

Teilenummer
A wählbar B auswählen

Zulässige Last 
N {kgf}

Ableitungsmerkmal 
N/mm {kgf/mm} Stückpreis

Ausführung T BPAT BPAS, BPTG BPAT BPAS, BPTG BPAT BPAS BPTG

BPAT
BPAS
BPTG

10

50
50 613~1275 {63~130} 355~613 {36~63} 1095 {112} 488 {50}
150 1839~3825 {188~390} 1066~1839 {109~188} 3284 {335} 1465 {149}
300 3677~7649 {375~780} 2133~3677 {218~375} 6567 {670} 2930 {299}

100
100 2452~5099 {250~520} 1422~2452 {145~250} 4378 {446} 1953 {199}
200 4903~10199 {500~1040} 2844~4903 {290~500} 8756 {893} 3906 {398}
300 7355~15298 {750~1560} 4266~7355 {435~750} 13134 {1339} 5859 {597} -

150 150 5516~11474 {563~1170} 3199~5516 {326~563} 9851 {1004} 4394 {448}
200 200 9807~20398 {1000~2080} 5688~9807 {580~1000} 17512 {1786} 7812 {797}
300 300 22065~45895 {2250~4680} 12798~22065 {1305~2250} 39402 {4018} 17577 {1792}

20

50
50 529~1872 {54~191} 294~882 {30~90} 451 {46} 196 {20} -
150 1588~5615 {162~573} 882~2646 {90~270} 1352 {138} 588 {60} -
300 3175~11231 {324~1146} 1764~5292 {180~540} 2705 {276} 1176 {120} -

100
100 2117~7487 {216~764} 1176~3528 {120~360} 1803 {184} 784 {80} -
200 4234~14974 {432~1528} 2352~7056 {240~720} 3606 {368} 1568 {160} -
300 6350~22462 {648~2292} 3528~10584 {360~1080} 5410 {552} 2352 {240} -

150 150 4763~16846 {486~1719} 2646~7938 {270~810} 4057 {414} 1764 {180} -
200 200 8467~29949 {864~3056} 4704~14112 {480~1440} 7213 {736} 3136 {320} -
300 300 19051~67385 {1944~6876} 10584~31752 {1080~3240} 16229 {1656} 7056 {720} -

 E F Spezifikationsbereich: Für 1H, N/2+2.5≤F≤A-N/2-2.5; für 2H und 4H, N+5≤F≤A-N-5.
 E G Spezifikationsbereich: Für 1H und 2H, N/2+2.5≤G≤B-N/2-2.5; für 4H, N+5≤G≤B-N-5.
 E Der Preis für die Ausführung mit Bohrungen ergibt sich durch Addition von Stückpreis für die Standardausführung und Aufpreis für die Bearbeitung der Bohrungen.

- Standardausführung - Bohrungsart

Teilenummer 25mm-Schritte (A≥B) 1mm-Schritte Bohrungs-Ø 
1mm-Schritte

Ausführung Nenngröße T A B F G N

BPATF
BPASF

1H
2H
4H

10
25~400 25~300 5~395 5~295 5~20

20

 Q A, B konfigurierbar - Standardausführung

Teilenummer 25mm-Schritte (A≥B)

Ausführung T A B

BPATF
BPASF

10
25~400 25~300

20

Ausführung T Zulässige Last 
N {kgf}/cm2

Ableitungsmerkmale N/
mm {kgf/mm}/cm2

BPATF 10 50 {5.2} 44  {4.5}
20 75 {7.6} 17.6  {1.8}

BPASF 10 24 {2.5} 20  {2.0}
20 35 {3.6}  7.8  {0.8}

 Q Merkmale von schmutzabweisenden Chloroprenkautschukplatten

Bei normalem Gummi kann die Oberfläche von Werkstoffen, mit denen der Gummi in Berührung kommt, 
durch Vernetzungsmittel oder Öl verschmutzen.
Durch die spezielle Zusammensetzung von schmutzabweisendem Chloroprenkautschuk wird dieser 
Effekt auf ein Minimum beschränkt.
Die anderen Eigenschaften sind mit den Eigenschaften von normalem Chloroprenkautschuk identisch.

 E e nach Einsatzbedingung kann eine leichte Entfärbung eintreten.

Vorgefertigte Maße A, B Maße A, B konfigurierbar  M Werkstoff  H Härte

BPAT BPATF Schmutzabwei-
sende Chloropren-
Kautschukbogen

Shore A70

BPAS BPASF Shore A50

BPTG - Naturkautschuk Shore A50

QVibrationsdämpfer Q Vibrationsdämpfer RUBLOC®

 Q A, B auswählbar
Teilenummer - A - B

BPAT10 - 50 - 150
 Q A, B konfigurierbar
Teilenummer - A - B - F - G - N
BPATF10

BPASF4H10
-
-

150
200

-
-

100
125 - F30 - G20 - N6

Lieferung
Lieferzeit


