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Freiwinkelverbinder
Für 8-45 Serien (Spaltbreite 10mm) Aluminiumprofile

Serie 8-45
45, 9010

QFreiwinkelverbinder

Teile-nummer Verfügbares 
Profil

Gewicht 
(g) Zubehör Stückz.

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung Nr. 1 ~ 14 Stk. 15~50
HBLTBA

45
45mm quadratisch 

(HFS8-45)

113
M10x16 1HBLTBBN 116

HBLTBC 299
CLDMC8-50-M 1HBLTBD 301

QEigenschaften: Profile können in beliebigem Winkel verbunden werden.

Teile-nummer

HBLPBL8-45

Teile-nummer
Verfügbares Profil

Passende Schraube und Mutter Stückpreis Mengen- rabatt
Rabatt

Ausfüh-
rung

Nr. Innensechskantschrauben mit 
unverlierbaren Scheiben Stückz. Mutter Stückz.

1~99 
Stk.

100~150

HBLPBL
HBLPBR 8-45

45mm quadratisch (HFS8-
45) CBST8-15 4 HNTT8-8 4

Teile-nummer

HBLTBA45

EBei Verwendung des Vormontageeinsatzes Doppelverbinder müssen in den Profilen die S-Bohrungen vorgefertigt sein (S.765).
ENicht RoHS-konform, wenn -SET# gewählt wurde.

Optionen Opt.-
Nr. Verwendung

Teile-nummer Zubehör
Ausführung Nr. Schraube Stückz. Muttern, Doppelverbindungen für Vormontage Stückz.

Passende 
Schrauben 
und Muttern 
inbegriffen

SET HBLTBBN

45

CBM6-35 2 HDJFSN8-45 1
SET1 Bohrung 1 verwenden

HBLTBA
CBM8-20 2 HNTT8-8 2

SET2 Bohrung 2 verwenden CBM8-20 1 HNTT8-8 1

SET3 Bohrung 1 
verwenden HBLTBC

CBM6-35 2 HDJFSN8-45 1
CBM8-20 2 HNTT8-8 2

SET4 Bohrung 2 
verwenden HBLTBC

CBM6-35 2 HDJFSN8-45 1

CBM8-20 1 HNTT8-8 1
SET5 HBLTBD CBM6-35 4 HDJFSN8-45 2

Teile-nummer - (SET • SET1 • SET2 • SET3 • SET4 • SET5)
HBLTBA45 -    SET2

HBLTBBN45 -    SET

QFreiwinkel-Blechverbinder HBLPBL8-45 HBLPBR8-45
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Teile-nummer -   (SET, SET1)

HBLPBL8-45 -     SET

Optionen Opt.-Nr. Spez. Passende Halterung
Passende Schrauben und 
Muttern inbegriffen SET Fügt einen Satz passender Schrauben und Nutensteine 

für Montage des Verbinders an einem Profil hinzu.
HBLPBL8-45
HBLPBR8-45

Satz passender 
Schrauben, Nutenstei-
ne und Klemmhebel

SET1

Passende Schrauben: 3 Stk.
Klemmhebel (LNP): 1 Stk.
Flache Unterlegscheibe (PWF): 1 Stk.
Passende Mutter: 4 Stk.
Satz mit obigen Artikeln.

HBLPBL8-45
HBLPBR8-45

QEigenschaften: Blechverbinder zum Befestigen in beliebigen Positionen.

HBLTBA45-Set1

Verbinden über Bohrung 1

Verbinden über Bohrung 2

HBLTBA45-Set2

HBLTBBN45-Set
(2 Stk.)

HBLTBA45-Set1
HBLTBBN45-Set

(1) Verbindung von zwei Profilenden
Zwei Stück HBLTBBN zum Verbinden von zwei Profilenden mit 
Doppelverbindungen für Vormontage verwenden (S.709). (Mit Klemmhebelausführung: HBLTBD45)

HBLTBBN45-Set
Bohrung Ausführung S

Bohrung Ausführung S

Doppelverbindungen für Vormontageeinsatz
HDJFSN8-45 Verbindung

(Siehe S.709)

(2) Verbindung von zwei Flächen
An der Profilfläche mit HBLTBA, einer Schraube und einer Mutter, verbinden. An der Stirnseite 1 HBLTBBN für 1 HBLTBA mit 
Doppelverbindungen für Vormontage verwenden. (Mit Klemmhebelausführung: HBLTBC45)

Bohrung Ausführung S

Bohrung Ausführung S

HBLTBA45-Set2

Doppelverbinder für Vormontageeinsatz, Verbindung

(Siehe S.709)

Verbinden über Bohrung 2

HBLTBA45-Set2
HBLTBBN45-Set

Verbinden über Bohrung 1

Doppelverbinder für Vormontageeinsatz, Verbindung

(Siehe S.709)

HBLTBA45-Set1
HBLTBBN45-Set

(3) Verbindung von zwei Flächen
Zwei Stück HBLTBA zum Verbinden von Profilflächen mit Schrauben und Muttern verwenden.

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung

HBLTBA45
HBLTBBN45
HBLTBC45
HBLTBD45

EN AC-51400-T5 
Äquivalent Eloxiert

Mitgelieferte Schraube EN 1.7220 Äquivalent Galvanisch verzinkt

M Werkstoff: EN 1.0330 Äquivalent
S Oberflächenbehandlung:Chromatiert (III-wertig)
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Ausführung mit Verbindung an Profilfläche
HBLTBA45 (Eine Bestellung der Menge 1 enthält 1 stück.)

Ausführung mit Verbindung am Profilquerschnitt
HBLTBBN45 (Eine Bestellung der Menge 1 enthält 1 stück.)

Klemmhebelausführung
HBLTBC45 (Eine Bestellung der Menge 1 enthält je 1 st. von 1 und 3.)

HBLTBD45 (Eine Bestellung der Menge 1 enthält je 1 st. von 2 und 3.)
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1��Ausführung mit Verbindung 
an Profilfläche

2��Ausführung mit Verbindung 
am Profilquerschnitt

3��Ausführung mit Verbin-
dung am Profilquerschnitt 
(Sockel)

Eckverbinder
Für 8-45 Serien (Spaltbreite 10mm) Aluminiumprofile

Eckverbinder - Lange Ausführung
HBLBSL85 10

30
42

30

42
18

2-M8

5

105
5

58

58
18

16

16

30

30

4-M8

Eckverbinder
HBLBS8
SHBLBS8 (Edelstahl)

Teile-nummer

HBLBS8

Ausführung Bauteile MWerkstoff

HABLBS8
Eckverbinder für Nachmontage EN 1.4308 Äquivalent

Ecknutensteine für Nachmontage EN 1.4301 Äquivalent Sintermetalllegierung

Stellschraube EN 1.4301 Äquivalent

Teile-
nummer

Gewicht 
(g)

Mitgelieferte Schraube Zulässige 
Traglast (N)

Stückpreis Mengen-Rabatt
Schraube Stückz. 1~99 Stk. 100~120

HBLBS8
70

Stellschraube M8x10
2 1274

SHBLBS8
HBLBSL8 87 4 1554

Teile-
nummer

Gewicht 
(g)

Mitgelieferte Schraube Zulässige Last
(N)

Stückpreis Mengen-Rabatt
Schraube Stückz. 1~99 Stk. 100~120

HABLBS8 47 Mutter, Stellschraube M8x6 2 700

Q��Eckverbinder für Nachmonta-
ge

Q��Eckverbinder für ver-
schiedene Profilbreiten

QEckverbinder

QEigenschaften: Optionen für Verbergen von Verbindern in der Nut nicht erforderlich.

QEigenschaften: Eckverbinder für Nachmontage. Einführbar.

QEigenschaften: Endverbinder zum Verbinden von Profilen 45 und 30 quadratisch.
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QVerwendung von Eckverbindern

HBLBS

Für Verbindung von 45-30 quadratisch
HBLBS8-6
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Teile-
nummer

Gewicht 
(g)

Verbindbares Profil
Stellschraube mitgeliefert

Stückpreis Mengen-Rabatt
Serie 1~99 Stk. 100~120

HBLBS8-6 50
HFS8 und HFS6

M6X8: 1Stk., M8X10: 1Stk.
HFS8-45 und HFS6

2��Die beiden Nutensteine für Nachmontage schräg in 
beide Enden des Eckverbinders für Nachmontage 
einsetzen.

Seitenansicht

Q��Verwendung von 
Eckverbindern für Nach-
montage

1��Eckverbinder für Nachmontage in 
Profilnut einsetzen.

3��Eckverbinder für Nachmontage und Eck-
verbindermuttern für Nachmontage mit 
Stellschrauben befestigen.

M Werkstoff: EN 1.1191 Äquivalent   S Oberflächenbehandlung:Chromatiert (III-wertig)

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung

HBLBS8 EN 1.1191 
Äquivalent Galvanisch verzinkt

HBLBSL8
SHBLBS8 EN 1.4308 Äquivalent -


