PVC-Folien/Folienhalter

Standard, antistatisch, antistatisch mit Gitter

HPVC-Folien

PVC-freie Bogen

Standard, antistatisch, hochgradig antistatisch, lichtabschirmend, UV-Schutz

HPVC-freie Folien

®

v d

HPEFT (Standardausfiihrung)

HPEDT (antistatische Ausfiihrung)

HPEGT (hochgradig antistatische Ausfiihrung)
HPEHT (lichtabschirmende Ausfiihrung)
HPELT (UV-Schutz-Ausfiihrung)

PE PE

Polyanilin
Beschichtet AL
NY
EVA PE PP PET

(0) @) ®
HPEMT (Standardausfiihrung) *HPEVT
HPERT (antistatische Ausfiihrung) (Gitterstruktur 100x100mm)
HPEVT (antistatische Ausfiihrung mit Gitter)
PVC
Einseitig markiert
(Gitterlinien)
HPEMT, HPERT HPEVT
=
Ausfilhrung |  [[)Werkstoff Farbe® Warmebestandig-
© HPEMT Durchsichti
C 0T @ |HPERT|  Vinylchlorid (PVC) 9 0~ 60°C
k 1 T ® |HPEVT Durchsichtig (mit kohlenstoff-Drucken)
(®Hinsichtlich Durchlassigkeit siehe Vergleichsfotos unten.
Al Lange Breite| . * L1 L10 L50
Teile-nummer L Dicke w Gewicht (kg) Stiickpreis| Meensatat | Stiickpreis| Mergenftatt | Stiickpreis| MengerRabat

Ausfithrung T (Nennwert) (m) (m) { L1 | L10 | L50 |1 ~9Folie) 10~50 [1~9Folie() 10~50 [1~9Folie(n) 10~50

HPEMT

HPERT 0.2 11050 0.2 12 | 03 | 42 | 16.2

HPEVT

(®In Meter-Schritten angegeben. * Gewicht inklusive Papierkern der Rolle (auBer bei L1).

Example 0

HPEMTO0.2 - 5

BLichtdurchlissigkeit

(B)| B— Allgemein PET Film

HPEMT(Standard)

(C)— HPERT(Antistatik)
HPEVT(Mit Rasterlinie)

Sichtbares Licht

lFolieneigenschaften 100
. Rich- | Wert
Artikel | g L —  HPERT, HPEVT £
(Standardausfiihrung)| i h mit Gitter) =
Zugfestiokeit | Vertkal 300kgf/cm? 290kgf/cm? < 5
Horizontal 265kgf/cm? 260kgf/cm? 3
oo .. |Vertikal 1520gf 1500gf 5
G Horizontal 1430qf 1450qf 3
War andigkei - 60°C 60°C
Oberflachenwi - 10'°0 1020
a5
. [¢] O X
Chgmlk'?h- Salren 2 X ® universell einsetzbare PET-Folie (BHPEMT
digkeit Basen O X
L (Toluen, Aceton, Eth X X

(O=Gut, 2 =Akzeptabel, X =Nicht akzeptabel (¥)HPEVT ist nicht chemikalienfest, da sich die Tinte des Gitters verénder oder verblassen kann

®Nicht flammbesténdig. (Vinylchlorid verfiigt allerdings tiber selbstverldschende Eigenschaften.)
®Nicht geeignet fiir einen Reinraum aufgrund von P i als Wei

0
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(Wellenlange) nm)

WVergleich der Durchléssigkeit ( Folie - Objektabstand: 50mm)

(©HPEVT

AN

-

HFolienhalter

frois 10

HRLCS5
13

HRLCS6

HRLCS8
14

+

[ Werkstoff: Polypropylen (hellgrau)

9.7

13.2

) | ”ﬁ@

@ Example

S0 befestigen,
dass die Folie ein-
geklemmt wird.

Loy

// \_Platte

+Zum Befestigen von PVC-Folien und PVC-

freien Folien auf Profilrahmen.

Teile-nummer Lange Masse - - [Stiickpreis/m
Ausfiihrung__| Nr._| 1mm-Schritte | kg/m | Profil (Serie) [7" To sy
5 0.045 FIFS5
HRLCS 6 502000 0.064 HFS6
8 0.072 E
: HFS8-45

Example  HRLCS5 - 500

WFoli Tund Rah

(Nennma)

B
(MaB des farbigen Teils)

Teile-nummer | Verwendetes Profil | Ajmm) | B(mm)
HRLCS5 HFS5-2020 | max.3 | 25
HRLCS6 HFS6-3030 35
HFS8-4040 | mind.5| 45
HRLCS8 | HFse-45a5 | 50

3-lagiger Film HPEDT HPEGT 5-lagiger Film HPELT
HPEFT HPEHT
=
L LT
Ausfiihrung [MWerkstoff Farbe(®) Wi
@ HPEFT Polyethylen (PE), Ethylen-Vinylacetat (EVA) Transparent 20°C-110°C
@ HPEDT Polyethylen (PE) Durchsichtig
® HPEGT Polypropylen (PP) Lichtdurchléssig (Griin)
@ HPEHT Polyethylen (PE), Nylon (NY), Aluminium (A 8) silber -20°C~80°C
® HPELT Polyester (PET) Transparent
(DHinsi Durchldssigkeit siehe Ver unten.  (DHPEHT (Lichtschutz-Ausfiihrung) mit 99.9% Verdunkelungsrate.
. 2 i . L1 L10 L50
Teile-nummer Lénge Breite| Gewicht (kg)* |erio— — T
L Dicke G (kg) Stiickpreis| MergenRatatt | Stiickpreis| Menenfaatt | Stiickpreis| Mengenabat
Ausfiihrung [T (Nennwert) (m) (m) | L1 | L10 | L50 [1~9Folie(n)] 10~50 [1~9Folien) 10~50 [1~9Folief) 10~50
HPEFT
N — 0.2 12 | 04 | 42 | 131
HPEDT
HPEGT 0.2 11050 0.22 1.1 03 | 26 | 127
HPEHT 0.18 12 1 03 | 25 | 126
HPELT 0.19 082] 02 | 24 | 120
(®In Meter-Schritten angegeben. * Gewicht inklusive Papierkern der Rolle (auBer bei L1).
{~ 2 Ordering -
‘ i Example  HPEHTO.2 - 10
lFolieneigenschaften WPrii is zur bei der antistati und
" - Wert Messver- |SIM-Metho-|SIM-Metho-|SIM-Metho-|SIM-Metho-
Artikel  Ricttingr -2 igo Aistati Ausffrung | itshz ufirung] V-Schutz-Ausfirung Platte fahren de de de de
Vertikal| 343kgf/cm? | 242kgf/cm? 360kgf/cm? 463kgf/lcm?|  714kgf/cm? . A Ethylacetat Dit
Hoiota| 329kgf/cm?® | 225kgf/cm? 380kgf/cm? 433kgf/lcm? | 670kgf/cm? Ausfiihrung 60°C 60min. | Unter Unter Unter i Unter
Reiff .| Vertkal 93gf 536gf 1400gf 144gf 1490gf i 2.5ng/g 2.5ng/g 5.0ng/g 25.0ng/g
el o] 100gf 704gf 1200gf 154t 1400gf o | A Die G T Dioctylphthalat
it - 110°C 80°C 80°C 80°C 80°C Antistatisch 85°C 16hr i betrégt Urter i
1070 10720 10°0 B - Ausfiihrung i 167ug/g bei 85°Cx 16h. 25.09/g

BLichtdurchlissigkeit
100

50

Durchldssigkeit (%)

Sichtbares Licht

(@®)| (B~ HPELT(UV-Schutz)
— Allgemein PET Film
HPEFT(Standard)
— HPEDT(Antistatik)
(© — HPEGT(Hoch antistatisch)
— HPEHT(Lichtabschirmend)
(®)Bei Wellenlangen von max.

310mm hélt die UV-Schutz-
Ausfiihrung fast 100% der

UV-Strahlen ab.

250 300 350 400

450 500 550 600

(Wellenlange nm)

SIM:Steht fiir ,,Selected lon Monitoring“ (eines der Gaschromatographie-
Analyseverfahren). Dabei wird eine duBerst prazise Mengenanalyse bei
Materialien durchgefiihrt, die als molekular gelten.

W Vergleich der Durchléssigkeit ( Folie - Objektabstand: 50mm)

(MHPELT

(BHPE
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"

(OHPEGT
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