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Glasscheiben, quadratisch/rechteckig

 Q��� Transparentes Float-Glas zeichnet sich durch eine außerordentlich glatte Oberfläche und geringe Verformbarkeit aus. Hitzebeständiges Glas (TEMPAX Float®) verfügt über ausgezeichnete Wärmebeständigkeit und Schlagfestigkeit. Verstärktes Glas weist im Vergleich zu normalem Glas mit derselben Dicke eine um das 3- bis 5-fache höhere statische Festigkeit auf.
 Q�Auch als hitzebeständiges kristallines Glas verfügbar, das sich durch besondere Wärmebeständigkeit und Festigkeit auszeichnet.

Teilenummer - A - B - F - G - Schraubennenn-
größe

GLKK5
FGLKH3.3
FGLKH2H5

-
-
-

200
231
200

-
-
-

200
210
150 - F100 - G75 - N5

Nr.
Konfigurierba-
re Ausführung

Festes Maß  M�Werkstoff
Hitzebeständigkeit

Dauereinsatz Max.
1 FGLKF GLKF Transparentes Float-Glas (Kalknatronglas) 100°C 380°C

2 FGLKH GLKH Hitzebeständiges Glas (TEMPAX Float®) 250°C 450°C

3 - GLKK Verstärktes Glas 210°C 250°C

4 FGLKR - Hitzebeständiges kristallines Glas (Nextrema®) 700°C 850°C

 E���Die Wärmebeständigkeit ist stark von den Betriebsbedingungen abhängig. 
Diese Werte werden nicht garantiert. 

E���Kann nicht für Klasse-1-Druckbehälter, Klasse-2-Druckbehälter oder spezi-
elle Ausrüstung für Hochdruckgas verwendet werden.

Schneidplatte

1 3

2

4

Toleranz t
Ausführung T Toleranz

GLKF
GLKK
FGLKF
FGLKR

3, 5 ±0.3

8 ±0.6

GLKH 3.3, 5, 6.5 ±0.2
FGLKH 8, *10 ±0.4

Einzelheiten zur Fertigung der Bohrung

N
(Durch-
gangs-

bohrung) 

P
(Senkung)

Schraube, 
Nenn-Ø 3

d 3.5
d1 7.5
h 2

d1

d

h

d

d=5.5
d1

d

h

d

d=5.5

 E�A≥B Fasung am Umfang C0.3 ~ 1.0

 Q�Standardausführung
    Maß Standard/konfigurierbar

A ±1.0 T

B
 ±

1.
0

 E�Der Rand der Bohrung muss mindestens 5mm vom Rand des Glases entfernt sein.

 Q�Vorgebohrte Ausführung

B

A
G

4-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

P (Senkung)

T T

(mit Klebeschicht)(ohne Klebeschicht)

Trägerpapier

Dichtung B
G

F ±0.6 F ±0.6

A

2-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)
P (Senkung)

B
±

1.
0

A±1.0

2H 4H

 Q�Vorgebohrte Ausführung

Teilenummer 1mm-SchrittemmEinheit Schraubennenn-Ø Auswahl
Ausführung Anz. Bohrungen T Auswahl A B F G N (Durchgangsbohrung) P (Senkung)

FGLKF 
(Transparentes Float-Glas)

2H 
 

4H

3

30~500 30~500 13~450 13~450 5 3

5
FGLKH 

(Hitzebeständiges Glas)
3.3
5

FGLKR 
(Hitzebeständiges 
kristallines Glas)

3
5

 Q�4-seitig bearbeitete Ausführung (A, B Toleranz ±0.2)

Teilenummer 1mm-SchrittemmEinheit

Ausführung Auswahl Oberflä-
chenbehandlung T A B

FGLKF 
(Transparentes Float-Glas)

4F

3

20~500 20~500

5
8

FGLKH 
(Hitzebeständiges Glas)

3.3
5

6.5
8

*10
FGLKR 

(Hitzebeständiges kristallines Glas)
3
5

 Q�Konfigurierbare Ausführung

Teilenummer 1mm-SchrittemmEinheit
Ausführung T A B

FGLKF
(Transparentes Float-Glas)

3

20~500 20~500

5
8

FGLKH
(Hitzebeständiges Glas)

3.3
5

6.5
8

*10
FGLKR

(Wärmebeständiges kristallines Glas)
3
5

 Q�Ausführung mit festem Maß

Teilenummer A B
Ausführung T vorgefertigt vorgefertigt

GLKF 
(Transparentes Float-Glas)

3

50 50
100 50 100
150 100 150
200 150

5 100 50 100
150 150

GLKH 
(Hitzebeständiges Glas)

3.3

50 50
100 50 100
150 100 150
200 200

5

50 50
100 50 100
150 100
200 200

GLKK 
(Verstärktes Glas)

3
50 50
100 50 100
150 100 150

5
200 200
250 150 250
300 100 250 300

>>

 E�Preis für vorgebohrte Ausführung = Stückpreis für konfigurierbare Ausführung + Aufpreis für Bohrungsbearbeitung

(Stückpreis für konfigurierbare Ausführung) + (Aufpreis für Bohrungsbearbeitung) = 
(Stückpreis für vorgebohrte Ausführung)

Teilenummer - A - B - F - G - Schraubennenngröße

FGLKF2H3 - 200 - 180 - F180 - G140 - N5
(Bsp.)

 E�Preis für 4-seitig bearbeitete Ausführung = Stückpreis für konfigurierbare Ausführung + Aufpreis für Seitenbearbeitung

(Stückpreis konfigurierbare Ausführung) + (Aufpreis für Seitenfräsung) = (Preis für die 4-seitig 
gefräste Ausführung)

Teilenummer - A - B
FGLKR4F5 - 100 - 100

(Bsp.)

 Q�Aufpreis für Bohrungen
Vorgebohr-
te Ausfüh-

rung

Aufpreis für Bohrungen
N (Durchgangsbohrung) P (Senkung)

2H
4H

 Q�Ausführung mit festem Maß

Teilenummer
A B Stückpreis

Ausführung T

GLKF 
(Transparentes Float-Glas)

3

50 50
100 50

100 100

150 100

150 150

200 150

5
100 50

100 100
150 150

GLKH 
(Hitzebeständiges Glas)

3.3

50 50
100 50

100 100

150 100

150 150

200 200

5

50 50

100 50

100 100

150 100
200 200

GLKK 
(Verstärktes Glas)

3

50 50
100 50

100 100

150 100

150 150

5

200 200

250 150

250 250

300 100

300 250
300 300

 Q�Konfigurierbare Ausführung

Teilenummer Maß A 1mm-
Schritte

Stückpreis
B 1mm-Schritte

Ausführung T 20~100 101~200 201~300 301~400 401~500

FGLKF
(Transparentes Float-

Glas)

3

20~100 -
-

-
-

101~200

201~300

301~400

401~500

5

20~100 -
-

-
-

101~200

201~300

301~400

401~500

8

20~100 -
-

-
-

101~200

201~300

301~400
401~500

FGLKH
(Hitzebeständiges 

Glas)

3.3

20~100 -
-

-
-

101~200

201~300

301~400

401~500

5

20~100 -
-

-
-

101~200

201~300

301~400

401~500

6.5

20~100 -
-

-
-

101~200

201~300

301~400

401~500

8

20~100 -
-

-
-

101~200

201~300

301~400

401~500

10

20~100 -
-

-
-

101~200

201~300

301~400
401~500

FGLKR
(Wärmebeständiges 

kristallines Glas)

3

20~100 -
-

-
-

101~200

201~300

301~400

401~500

5

20~100 -
-

-
-

101~200

201~300

301~400
401~500

 Q�Aufpreis für 4-seitige Bearbeitung (A, B Toleranz ±0.2)
Teilenummer Maß A 

1mm-
Schritte

Stückpreis

Ausführung
Auswahl 

Oberflächen-
behandlung

T
B 1mm-Schritte

20~50 51~100 101~150 151~200 201~250 251~300

FGLKF 
(Transparentes Float-
Glas)FGLKH 
(Hitzebeständiges 

Glas) 
FGLKR 

(Hitzebeständiges 
kristallines Glas)

4F

3 

3.3 

5 

6.5

20~50 -
-

-
-

-

51~100

101~150

151~200

201~250

251~300

301~350
351~400

FGLKF 
(Transparentes Float-

Glas) 
FGLKH 

(Hitzebeständiges 
Glas)

4F

8 

10 

*10

20~50 -
-

-
-

-

51~100

101~150

151~200

201~250

251~300

301~350
351~400

 Q�Hitzebeständiges Glas
    (TEMPAX Float®):
Borsilikatglas, das im Floatprozess mit glatten und 
gleichmäßigen Oberflächen hergestellt wird. Hohe 
Lichtdurchlässigkeit und hervorragende optische 
Eigenschaften, z. B. verzerrungsfrei.

 Q�Verstärktes Glas
Transparentes, gehärtetes Float-Glas
MISUMI hat dieses Glas kurzfristig lieferbar in be-
grenzten Mengen auf Lager, während das Härtever-
fahren sonst meist zehn Tage dauert.

 Q�Hitzebeständiges kristallines Glas
    (Nextrema®):
In einem breiten Temperaturbereich einsetzbar, äu-
ßerst temperaturwechselbeständig.
Zudem für hohe Biegebeanspruchung geeignet. Frei 
wählbar.

 e�Werkstoffeigenschaften �w� S.981

 e� * FGLKH (hitzebeständiges Glas) mit der Teilenummer T10 hat eine 
tatsächliche Größe von 10.2.


