
-9852 -9862

Spiegelplatten
Ausführung in Glas/Acrylglas

 Q Zum Prüfen von Werkstücken sind zwei Spiegelausführungen – Glas und PMMA – verfügbar. Als Montagebohrung ist zwischen Durchgangsbohrung und Kopfsenkung wählbar.

Spezialbeschichtung

Kupfer
silber

Plattenglas
Acryl

Spiegelstruktur

 Q Dichtungen bei Ausführung mit Klebstoff

Spiegelrückseite

Doppelseitige Dichtung

5~10mm

Zur einfacheren Montage ist die doppelseitige Klebeschicht 
kleiner als die Fläche des Spiegels. (ca. 5mm~10mm)
Die Klebeschicht der Spiegel wird nicht vormontiert geliefert. 
Schutzdicke 2mm.
 E   Je nach Größe kann die Scheibe aufgrund des Eigen-

gewichts herunterfallen. Die Montage sollte nicht aus-
schließlich durch die Klebeschicht erfolgen.

 E   Der Einsatz in Spritzwasser-intensiven Bereichen wird 
nicht empfohlen, da die Spiegel verschmutzen und ein-
trüben können.

MRG

MRG

Als visuelle Bestätigung der 
Rückseite des Werkstücks

Als indirekter Lichtwinkeleinsteller 
eines Bildverarbeitungsgeräts

s_01_46_17E

Zur indirekten Lichtwinkelkorrektur bei der 
Bildverarbeitung

 Q Standardausführung  Q Vorgebohrte Ausführung

 E A≥B Fase am Umfang C1.0~2.0
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EDer Rand der Bohrung muss mindestens 5mm vom Rand des Glases entfernt sein.
EDie F-Maßtoleranz von MRA und MRAA beträgt ±1.0.
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Glasscheiben, rund

Teilenummer - D - T

GLMH - 95 - 5

Teilenummer - D

FGLMF3 - 100
Teilenummer - A - B

MRG3 - 250 - 100

Teilenummer - A - B - F - G - Schraubennenngröße

MRG4H3 - 200 - 180 - F160 - G140 - N5

ohne Klebe-
schicht

mit Klebe-
schicht  M Werkstoff

Hitzebeständigkeit

Dauereinsatz

MRG MRGA Glas 80°C

MRA MRAA Acryl 50°C

 E   Die Wärmebeständigkeit ist stark von den Betriebsbedin-
gungen abhängig. Diese Werte werden nicht garantiert. 

 Q Vorgebohrte Ausführung
Teilenummer 1mm-Schritte Schraubennenn-Ø Auswahl

Ausführung Anz. Bohrungen T A B F G N (Durchgangsbohrung) P (Senkung)
ohne Klebeschicht

MRG 
MRA

mit Kleber

MRGA 
MRAA

(Glasspiegel)
(PMMA-Spiegel)

2H 
4H 3 10~300 10~300 9~241 9~241 5 3

 Q Vergleich der Eigenschaften von Glas- und PMMA-Spiegel 
Gewicht Kratzfestigkeit Zeilenumbruch Wärmebeständigkeit Chemikalienbeständigkeit

Spiegelglas Schwer 
(spezifisches Gewicht 2.5)  G 

Geringe Bruch-
festigkeit 80°C  G 

Acryl-Spiegelglas Leicht
(Relative Dichte 1.2)  N 

Hohe Bruchfes-
tigkeit 50°C

 N 
(Beständigkeit gegenüber 

organischen Lösungsmitteln)

 Q Standardausführung
Teilenummer 1mm-Schritte

Ausführung T A B
ohne Klebeschicht

MRG 
MRA

mit Kleber
MRGA 
MRAA

(Glasspiegel) 

(Acrylspiegel)
3 10~300 10~300

 Q PMMA-Spiegel
Teile-

nummer
A

1mm-
Schritte

Stückpreis
B 1mm-Schritte

Ausführung T 10~50 51~100 101~150 151~200 201~300

MRA 
Ohne 

Klebeschicht
3

10~50 -
-

-
-

51~100
101~150
151~200
201~300

MRAA 
Mit Klebe-

schicht
3

10~50 -
-

-
-

51~100
101~150
151~200
201~300

 Q Glasspiegel
Teile-

nummer
A

1mm 
Schritte

Stückpreis
B 1mm-Schritte

Ausführung T 10~50 51~100 101~150 151~200 201~300

MRG 
Ohne 

Klebeschicht
3

10~50 -
-

-
-

51~100
101~150
151~200
201~300

MRGA 
Mit Klebe-

schicht
3

10~50 -
-

-
-

51~100
101~150
151~200
201~300

>>

 E Preis für vorgebohrte Ausführung = Stückpreis Standardausführung + Aufpreis für Bohrungsbearbeitung

Standardausfüh-
rung Stückpreis

Aufpreis für 
Bohrungen

Preis für vorge-
bohrte Ausführung+ =

Teilenummer - A - B - F - G - Schraubennenngrö-
ße

MRG4H3 - 200 - 180 - F160 - G140 - N5
(Bsp.)

 Q Aufpreis für Bohrungen
Vorgebohr-
te Ausfüh-

rung

Aufpreis für Bohrungen
N

(Durchgangsbohrung) 
P

(Senkung)
2H
4H

TD ±0.5

Fasung am Umfang C0.3 ~ 1.0

 Q Toleranz T
Ausführung Maß T Toleranz

GLMF
GLMK
FGLMR
FGLMF

3, 5 ±0.3

8 ±0.6

GLMH 3.3, 5 ±0.2
FGLMH *10 ±0.4

 E Die Wärmebeständigkeit ist stark von den Betriebsbedingungen abhängig. Diese Werte werden nicht garantiert. 
E Kann nicht für Klasse-1-Druckbehälter, Klasse-2-Druckbehälter oder spezielle Ausrüstung für Hochdruckgas verwendet werden.

Nr. Konfigurierbare 
Ausführung Festes Maß  M Werkstoff Hitzebeständigkeit

Dauereinsatz Max.
1 FGLMF GLMF Transparentes Float-Glas (Kalknatronglas) 100°C 380°C

2 FGLMH GLMH Hitzebeständiges Glas (TEMPAX Float®) 250°C 450°C

3 - GLMK Verstärktes Glas 210°C 250°C

4 FGLMR - Hitzebeständiges kristallines Glas (Nextrema®) 700°C 850°C

Teilenummer D
Ausführung T vorgefertigt

FGLMF
(Transparentes Float-Glas)

3

20~300

5

FGLMH
(Hitzebeständiges Glas)

3.3
5

*10

FGLMR
(Wärmebeständiges kristallines Glas)

3
5

 Q Konfigurierbare Ausführung

 E   Die oben angegebenen Maße D entsprechen der JIS-Flanschnorm B2290-1998: O-Ring-Nut. 
* Festigkeit für Vakuumbeständigkeit nicht garantiert.

 Q Ausführung mit festem Maß
Teilenummer D

Ausführung T vorgefertigt

GLMF 
(Transparentes Float-Glas)

3 50, 65, 80, 95
5 130

GLMH 
(Hitzebeständiges Glas)

3.3 50, 65, 80
5 95, 110
10 110, 130

GLMK 
(Verstärktes Glas)

3 50, 65, 80
5 80, 95, 110, 130
8 110, 130, 160, 185

 Q Auch als hitzebeständiges kristallines Glas verfügbar, das sich durch besondere Wärmebeständigkeit und Festigkeit auszeichnet. Kann bei Ø20 in 1mm-Schritten gewählt werden.

1 3 2 4

 Q Ausführung mit festem Maß

Teilenummer
D Stückpreis

Ausführung T

GLMF 
(Transparentes Float-Glas)

3

50
65
80
95

5 130

GLMH 
(Hitzebeständiges Glas)

3.3
50
65
80

5
95
110

10
110
130

GLMK 
(Verstärktes Glas)

3
50
65
80

5

80
95
110
130

8

110
130
160
185

 Q Konfigurierbare Ausführung

Teilenummer
Stückpreis

D 1mm-Schritte
Ausführung T 20~50 51~100 101~150 151~200 201~250 251~300

FGLMF
(Transparentes Float-Glas)

3
5

FGLMH
(Hitzebeständiges Glas)

3.3
5

10

FGLMR
(Wärmebeständiges kristallines Glas)

3
5

 e Werkstoffeigenschaften  w  S.981

 E   * FGLMH (hitzebeständiges Glas) mit der Teilenummer T10 hat eine tatsächliche 
Größe von 10.2.


