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 Q Al2O3/Alumina 99: Erstklassige Abriebfestigkeit, Isolierung und Wärmebeständigkeit.

 Q Standardausführung

Teilenummer - A - B - T

CEMN - 60 - 55 - 3
 Q Vorgebohrte Ausführung

Teilenummer - A - B - T - F - G - Schraube, Nenn-Ø

CEMN4H - 80 - 80 - 3 - F55 - G55 - N6

Keramikplatten
Al2O3/Alumina 99

 Q Keramikplatten

 E Eigenschaften  D S.955

Keramikplatten
Alumina 96, Steatite, maschinell bearbeitbare Keramik

 Q Keramikplatten

 Q Alumina 96: Erstklassige Abriebfestigkeit, Isolierung und Wärmebeständigkeit.
 Q Steatit: Herausragende Isolier- und Hochfrequenzeigenschaften.
 Q Maschinell bearbeitbare Keramik: Hervorragende Isolierung, Wärmedämmung und maschinelle Bearbeitbarkeit. Lässt sich zu komplexen Formen weiterverarbeiten oder präzise oberflächenbehandeln.

 E Eigenschaften  D S.955

 Q Standardausführung

Teilenummer - A - B - T

CEA - 60 - 55 - 2
 Q Vorgebohrte Ausführung

Teilenummer - A - B - T - F - G - Schraube, Nenn-Ø

CEA4H - 80 - 80 - 1 - F55 - G55 - N6

Teilenummer - A - B - T - F - G - Schraube, Nenn-Ø - (XC, YC)

CEA2H - 80 - 80 - 1 - F30 - G40 - N6 - XC15

Optionen

Bohrungsposition von links Bohrungsposition von unten

Code XC YC

Spez.

XC = 1mm-Schritte
 E 5≤XC≤186(CEA, CEM)
 5≤XC≤86(CEAV)
 5≤XC≤56(CCES, CCESV)
 E d(d1)/2+2.5≤XC≤A-F-d(d1)/2-2.5

YC = 1mm-Schritte X Nicht verfügbar für 2H.
 E 5≤YC≤86(CEA, CEAV, CEM)
 5≤YC≤56(CCES, CCESV)
 E d(d1)/2+2.5≤YC≤B-G-d(d1)/2-2.5

B

A

G

XC F
A

B G
Y
C

F

(Stückpreis lt. Tabelle) + (Aufpreis für Bohrungen) = Preis für vorgebohrte Ausführung

(Bsp.) Teilenummer - A - B - T - F - G - Schraube, Nenn-Ø
>>

CEA2H - 90 - 60 - 1 - F60 - G30 - N6

 Q Aufpreis für Bohrungen

 E Preis für vorgebohrte Ausführung = Stückpreis Standardausführung + Aufpreis für Bohrungsbearbeitung

Vorgebohrte 
Ausführung

Schraubennenngröße
N (Durchgangsboh-

rung)

2H
4H

 Q Standardausführung

Teile-
num-
mer

T A
Stückpreis

CEA CEAV CEM
B10~50 B51~100 B10~50 B51~100 B10~50 B51~100

CEA

CEAV

CEM

1

10~50 - - -
51~100
101~150 - -
151~200 - -

2

10~50 - - -
51~100
101~150 - -
151~200 - -

2.5

10~50 - - -
51~100
101~150 - -
151~200 - -

Teilenum-
mer T A

Stückpreis
CCES CCESV

B10~35 B36~70 B10~35 B36~70

CCES

CCESV

3
10~35 - -
36~70

5
10~35 - -
36~70

 Q Standardausführung
4 Bohrungen 4H

 Q Vorgebohrte Ausführung
     2 Bohrungen 2H

 E A≥B

B

A

G

F

B

A

G

F

B
 ±

0.
1

A ±0.1 T ±0.1 T ±0.05

1.0 1.0 1.0 1.0

2-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

4-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Standard-wert

CEA
CCES
CEM

Präzisionskategorie

CEAV
CCESV

B

A

G

F
B

A
G

F

B
 ±

0.
1

A ±0.1 T ±0.1 T ±0.05

1.0 1.0 1.0 1.0

2-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

4-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Einzelheiten zur Fertigung der Bohrung

N
(Durch-

gangsboh-
rung) 

Schraube, 
Nenn-Ø 3 4 5 6 8 10

d 3.5 4.5 5.5 6.5 9 11

d

 Q Vorgebohrte Ausführung

 E Für Maß F ist d+5≤F≤A-d-5 erforderlich.
 E Maß G: Bei 2H, d/2+2.5≤G≤B-d/2-2.5; bei 4H, d+5≤G≤B-d-5.

Teilenummer 1mm-Schritte Auswahl T 0.5mm-Schritte Schraubennenn-Ø Auswahl
Ausführung Anz. Bohrungen A B F G N (Durchgangsbohrung)

CEA
CEM

2H

4H

20~200 10~100 1
2

2.5

9~191 5~95
(2H)

9~91
(4H)

3
4
5
6
8
10

CEAV 20~100 10~100 9~91

CCES
CCESV

20~70 10~70 3
5 9~61

-5~65
(2H)

9~61
(4H)

E Das Material ist Alumina 99,5 mit T = 2 oder 2,5 für vorgebohrte Ausführungen und T = 1.

Teilenummer  M Werkstoff Oberflächengüte Farbe Raumbetriebstemperatur

CEA Al2O3/Aluminiumoxid 96 Standard-wert
weiß Umgebungstemperatur~1.300°C

CEAV Al2O3/Aluminiumoxid 96 PräzisionsklasseE
CCES Steatit Standard-wert

weiß Umgebungstemperatur~1.000°C
CCESV Steatit Präzisionsklasse
CEM Maschinell bearbeitbare Keramik Standard-wert naturfarben Umgebungstemperatur~1.000°C

 Q Toleranzstandard

Artikel CEA, CCES, CEM CEAV, CCESV

Dicke Parallelität (pro 100mm) 0.1 0.05

Ebenheit T=1 0.1 0.05

(pro 100mm) T=2~5 0.1 0.05

 Q Standardausführung

Teilenummer 1mm-Schritte Auswahl 
TAusführung A B

CEA
CEM 10~200 10~100 1

2
2.5CEAV 10~100 10~100

CCES
CCESV 10~70 10~70 3

5

Teilenummer - A - B - T - F - G - Schraube, Nenn-Ø - (XC, YC)

CEMN2H - 80 - 80 - 3 - F30 - G40 - N6 - XC15

Optionen

Bohrungsposition von links Bohrungsposition von unten

Code XC YC

Spez.

XC = 1mm-Schritte
 E 5≤XC≤456
 E d/2+2.5≤XC≤A-F-d/2-2.5

YC = 1mm-Schritte   X Nicht verfügbar für 2H.
 E 5≤YC≤160
 E d/2+2.5≤YC≤B-G-d/2-2.5

B

A

G

XC F
A

B G
Y
C

F

 E Preis für vorgebohrte Ausführung = Stückpreis Standardausführung + Aufpreis für Bohrungsbearbeitung

(Bsp.) Teilenummer - A - B - T - F - G - Schraube, Nenn-Ø >>
CEMN2H - 90 - 60 - 3 - F60 - G30 - N6

(Stückpreis lt. Tabelle) + (Aufpreis für Bohrungen) = Preis für vorgebohrte Ausführung

 Q Aufpreis für Bohrungen
Vorgebohrte 
Ausführung

Schraube, 
Nenn-Ø N

T
3 5 10

2H

3
4, 5, 6

8
10

4H

3
4, 5, 6

8
10

 Q Standardausführung

T A
Stückpreis

B50~100 B101~150 B151~170

3

50~100 - -

101~150 -

151~200

201~250

251~350

351~470

5

50~100 - -

101~150 -

151~200

201~250

251~350

351~470

10

50~100 - -

101~150 -

151~200

201~250

251~350

351~470

Teilenummer  M Werkstoff Oberflächengüte Farbe Raumbetriebstemperatur
CEMN Al2O3/Alumina 99 Standard-wert naturfarben Raumtemp. ~1500°C

B

A

G

F

B

A

G

F

B
±

0.
1

A±0.1 T ±0.1

3.2

3.2

2-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

4-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

B

A

G

F

B

A

G

F

B
±

0.
1

A±0.1 T ±0.1

3.2

3.2

2-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

4-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

 E A≥B

 Q Standardausführung  Q   Vorgebohrte Ausführung  
2 Bohrungen 2H 4 Bohrungen 4H

d

Einzelheiten zur Fertigung der Bohrung

N
(Durch-
gangs-

bohrung) 
Schraube, 

Nenn-Ø 3 4 5 6 8 10

d 3.5 4.5 5.5 6.5 9 11

 E Für Maß F ist d+5≤F≤A-d-5 erforderlich.
 E Maß G: Bei 2H, d/2+2.5≤G≤B-d/2-2.5; bei 4H, d+5≤G≤B-d-5.

 Q Vorgebohrte Ausführung

Teilenummer 1mm-Schritte Auswahl 
T

0.5mm-Schritte Schraubennenn-Ø Auswahl
Ausführung Anz. Bohrungen A B F G N (Durchgangsbohrung)

CEMN
2H

4H
50~470 50~170

3

9~461

5~165
(2H)

9~161
(4H)

3
4
5
6
8

10

5

10

 Q Standardausführung

Teilenummer 1mm-Schritte Auswahl 
TAusführung A B

CEMN 50~470 50~170
3
5

10


