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*Für Einzelheiten zu Farbmustern und Eigenschaften siehe S.951

QVorgebohrte AusführungQStandardausführung

Q  Bakelit ist hoch isolierend und hitzebeständig. Werkstoffe auf Papierbasis sind kostengünstig, Werkstoffe auf Textilbasis sind beständiger. Verfügbar sind Oberflächenbehandlung, Kreissäge und Fräsen.

EEigenschaften D S.955 EEigenschaften D S.955

Teilenummer - A - B - T

BLA
BLBANTQ
BLSA4FN
BLA6FMM
BLA2FN

-
-
-
-
-

300
200.5
150.5
100.3

80

-
-
-
-
-

200
100.5
100.3
90.5
50

-
-
-
-
-

15
10
15

10.5
5

• Kreissäge
•  Garantierte Rechtwinkligkeit bei 

Kreissägenschnitten
• 4-seitige Bearbeitung
• 6 Seiten gefräst
• Ober-/Unterseite gefräst

QVorgebohrte Ausführung

Teilenummer - A - B - T - F - G - Schraube, Nenn-Ø - L

BLA4H
BLA4H

-
-

400
500

-
-

325
300

-
-

15
10

-
-

F300
F300

-
-

G200
G200

-
-

Z6
M5 - L7.5

Bakelitplatten
Papierausführung, Textilausführung

M Werkstoff: Bakelit (JIS PL-PEM)

Kreissäge

Garantierte Rechtwinkligkeit

90°

6 Seiten gefräst

QVorgebohrte Ausführung

E  Spezifikationsbereich für Maß F: Bei 2H und 4H, d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5; bei 2HL, 
d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5; bei 6H, d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2.

E  Spezifikationsbereich für Maß G: Bei 2H, d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5; bei 2HL, 4H und 6H, 
d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5.
(d für Durchgangsbohrung und Gewindeeinsatz, d1 für Senkbohrung)

E  Für vorgebohrte Ausführung N (Durchgangsbohrung) oder Z (Senkbohrung) wählen; für 
Gewindeeinsatz M (Gewindeeinsatz) oder L (Einsatztiefe) wählen.

Teilenummer
A B T F G

Ausführung Toleranz Maß T Anz. Bohrungen

BLA
(Papierbasiertes Bakelit, naturfarben)

BLBA
(Papierbasiertes Bakelit, schwarz)

BLSA
(Textilbasiertes Bakelit, naturfarben)

Kreissäge 1mm-Schritte Auswahl Maß 0.5mm-Schritte

Nicht verfügbar

2H (horizontal)

2HL (vertikal)

4H

6H

20~800 20~600
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20

(wählbar)

6~791.5
(2H, 4H)

4.5~595.5
(2HL)

6~395.5
(6H)

4.5~595.5
(2H)

6~591.5
(2HL, 4H, 6H)

Ober-/Unterseite gefräst (2F) 1mm-Schritte 0.1mm Schritte 0.5mm-Schritte

2FQ    0~+0.2
2FN      ±0.1
2FM  -0.2~0

2H (horizontal)

2HL (vertikal)

4H

6H

20~400 20~250
5~19

(0.1mm-Schritte)

6~391.5
(2H, 4H)

4.5~395.5
(2HL)

6~195.5
(6H)

4.5~245.5
(2H)

6~241.5
(2HL, 4H, 6H)

Maß T
Nenn-Ø Bohrungen

N (Durchgangsboh-
rung) Z (Senkbohrung) M (Gewindeeinsatz) L (Einsatzlänge)

2~4 3
4
5
6
8

10

- - -

5 - 3 4

Aus Tabelle 1 

wählen

6, 7 3 3 4 5 6

8, 9 3 4 5 3 4 5 6 8

10~14 4 5 6 3 4 5 6 8 10

15~20 4 5 6 8 3 4 5 6 8 10

QStandardausführung

Teilenummer
A B T

Ausführung Auswahl Oberfl ächenbe-
handlung Toleranz Maß T Toleranz Maß A, B

BLA
(Papierbasiertes Bakelit, naturfarben)

BLBA
(Papierbasiertes Bakelit, schwarz)

BLSA
(Textilbasiertes Bakelit, naturfarben)

Kreissäge 1mm-Schritte vorgefertigt

- Nicht verfügbar Nicht verfügbar 20~800 20~600 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20

Garantierte Rechtwinkligkeit bei Kreissägenschnitten (NT) 0.5mm-Schritte vorgefertigt

NT Nicht verfügbar

T2~10 T12~20

20~500 20~400 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20
Q 0~+0.3 0~+0.4

N ±0.2 ±0.3

M -0.3~0 -0.4~0

4-seitig Fräsen (4F) 0.1mm Schritte vorgefertigt

4F Nicht verfügbar

Q 0~+0.2

10~400 10~200 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20N ±0.1

M -0.2~0

6-Oberfl äche Fräsen (6F) 0.1mm Schritte 0.1mm Schritte

6F

Q 0~+0.2 Q 0~+0.2

10~400 10~200   5~19N ±0.1 N ±0.1

M -0.2~0 M -0.2~0

Ober-/Unterseite gefräst (2F) 1mm-Schritte 0.1mm Schritte

2F

Q 0~+0.2

Nicht verfügbar 20~400 20~250   5~19N ±0.1

M -0.2~0

Teilenummer - A - B - T - F - G - Schraube, Nenn-Ø - (XC, YC)

BLA2H - 50 - 40 - 5 - F10 - G20 - N3 -    XC10

Optionen

Bohrungsposition von links Bohrungsposition von unten

Code XC YC

Spez.

XC = 0.5mm-Schritte
E (Ausführungen 2H, 4H)
      d(d1)/2+2.5≤XC≤A-F-d(d1)/2-2.5
E (Ausführung 6H)
      d(d1)/2+2.5≤XC≤A-2F-d(d1)/2-2.5

YC = 0.5mm-Schritte
Ed(d1)/2+2.5≤YC≤B-G-d(d1)/2-2.5

xNicht verfügbar für 2H.

B

A

G

XC F

A

B

G
Y
C

F

Ausfüh-
rung MWerkstoff Farbe

Raumbetriebs-
temperatur

BLA Bakelit auf Papierba-
sis

naturfarben

-50~100°C

BLBA Bakelit auf Papierba-
sis

Schwarz

BLSA Textilbasiertes Bakelit naturfarben -50~100°C

Ausfüh-
rung MWerkstoff Farbe

Raumbetriebs-
temperatur

BLA Bakelit auf Papierba-
sis

naturfarben

-50~100°C

BLBA Bakelit auf Papierba-
sis

Schwarz

BLSA Textilbasiertes Bakelit naturfarben -50~100°C

Teilenummer - A - B - T - (CRA ••• usw.)

BLA - 300 - 200 - 15 - CRA10

Optionen

Eckradius Eckausschnitt

Code CRA, CRB, CRC, CRD CCA, CCB, CCC, CCD

Spez.

Radiusvergrößerung an beliebiger Ecke.
R = 5mm-Schritte

E10≤A(B)-R(2R)

E5≤CRA, CRB, CRC, CRD≤100

Bestellnr.      (Bsp.) Vergrößerung um R10 
an den Ecken A und C.

                              CRA10-CRC10

xNicht verfügbar für 4- oder 6-seitige 
Bearbeitung.

Beliebiger Eckausschnitt.
5 ≤ Eckausschnitt ≤ 50
5mm-Schritte

Bestellnr.

(Bsp.) Eckenbeschnitt an A und D von C5

C CCA5-CCD5

xNicht verfügbar für 4-seitige oder 
6-seitige Bearbeitung.

A

B

CRA CRC

CRD
CRB

CCCCCA

CCB CCD

B

A T

EA≥B

• Toleranz Maße A und B

A, B Toleranz Maß 
A, BEinheit: mm

~99 ±0.5

100~250 ±0.75

251~ ±1.0

EBei 4-seitig bearbeiteten Platten ist die Referenzfläche mit einem Aufkleber markiert.

Präzisionsgarantie

Oberfl ächenbe-
handlung

Breitenparallelität Rechtwinkligkeit der Bezugs-fl äche

pro 100mm

Garantierte Rechtwinkligkeit bei Kreissägenschnitten (NT)

0.1 0.14-seitig Fräsen (4F)

6-Oberfl äche Fräsen (6F)

• T Toleranz, Wölbung und Torsion 

T
Toleranz Maß T Wölbung und Torsion

Papiersorte Textilausführung auf 1000mm

2 ±0.15 ±0.25 Max. 3.0%

3 ±0.20 ±0.30
max. 1.2%

4 ±0.25 ±0.35

5 ±0.30 ±0.40
max. 1.0%

6 ±0.35 ±0.50

8 ±0.40 ±0.55 max. 0.6%

10 ±0.45 ±0.65
max. 0.5%

12 ±0.50 ±0.75

15 ±0.55 ±0.80 max. 0.4%

20 ±0.70 ±1.10 max. 0.2%

Oberfl ächen-
behandlung

4 Seiten Ober-/Unterseite

Bohr-methode Symbol Oberfl ä-
chenbehandlung Bohr-methode Symbol Oberfl ä-

chenbehandlung

Kreissäge (-) Kreissäge Werkstoff ~
Garantierte Rechtwinkligkeit
bei Kreissägenschnitten (NT) Kreissäge Werkstoff ~

4-seitig Fräsen (4F) Fräsen Werkstoff ~

6-Oberfl äche Fräsen (6F) Fräsen Fräsen

Ober-/Unterseite gefräst (2F) Kreissäge Fräsen 6.3

6.36.3

6.3

Toleranz Maße A und B

A•B Toleranz Maß 
A, BEinheit: mm

~99 ±0.5

100~250 ±0.75

251~ ±1.0

T Toleranz, Wölbung und Torsion 

T
Toleranz Maß T Wölbung und Torsion

Papiersorte Textilausführung auf 1000mm

2 ±0.15 ±0.25 Max. 3.0%

3 ±0.20 ±0.30
max. 1.2%

4 ±0.25 ±0.35

5 ±0.30 ±0.40
max. 1.0%

6 ±0.35 ±0.50

8 ±0.40 ±0.55 max. 0.6%

10 ±0.45 ±0.65
max. 0.5%

12 ±0.50 ±0.75

15 ±0.55 ±0.80 max. 0.4%

20 ±0.70 ±1.10 max. 0.2%

4H2HL2H 6H

B

G

F

A

2-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)

M (Gewindeeinsatz)

B G

F

A

N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)

M (Gewindeeinsatz)

4-Schraubennenn-Ø Auswahl

B G

F F

A

N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)

M (Gewindeeinsatz)

6-Schraubennenn-Ø Auswahl

B G

F

A

2-Schraubennenn-Ø Auswahl
N (Durchgangsbohrung)

Z (Senkbohrung)

M (Gewindeeinsatz)

EA≥B

b
b

Nenn-Ø b (min. Wert)

3~10 2.5

Oberfl ächen-
behandlung

4 Seiten Ober-/Unterseite

Bohr-methode Symbol Oberfl ä-
chenbehandlung Bohr-methode Symbol Oberfl ä-

chenbehandlung

Kreissäge (-) Kreissäge Werkstoff ~

Ober-/Unterseite gefräst (2F) Kreissäge Fräsen 6.3

Einzelheiten zur Fertigung der Bohrung

N (Durchgangsbohrung) Z (Senkbohrung) N (Durchgangsbohrung), Z (Senkbohrung) Details M (Gewindeeinsatz) QTabelle 1M (Gewindeeinsatz) Details

Bestellnr. ( Bsp.) M4-L6

EL≤T-1
EEinzelheiten zum Gewindeeinsatz 
HLTS, siehe S.271

d

d1

d

h L

d

Schraube, 
Nenn-Ø

3 4 5 6 8 10

d 3.5 4.5 5.5 6.5 9 11

d1 6.5 8 9.5 11 14 -

h 4 5 6 7 9 -

Schraube, 
Nenn-Ø

3 4 5 6 8 10

d 3.5 4.5 5.5 6.5 9 11

L

3 4 5 6 8 10

4.5 6 7.5 9 12 15

6 8 10 12 16 20


