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Integrierte Lenkrollen & Nivellierbefestigungen
Konfigurierbare Montagebohrung 
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Opt.-Nr. N

Form

Spezifika-
tionen zur 

Bearbeitung
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E� Obere Produktplatten mit Rädern aus 
elektrisch leitfähigem MC Nylon beste-
hen aus einer Aluminiumlegierung.

Nr.60 Nr.130 Nr.250

Nr.350 Nr.500

Teilenummer - N - E - F - G - P - Q - R

HCFTF130 - 6 - E18 - F55 - G80 - P20 - Q55 - R70

Teilenummer N (Nenn-Ø)
Auswahl

Bohrungen in 1mm-Schritten Zulässige Last Masse
(g)Ausführung Nr. E/P F/G/Q/R kgf N

HCFTF 60 5        6

(5+N/2)~(25-N/2)

(45+N/2)~(90-N/2) 60 588 600
HCFTF
HCFTFM
HCFTFD

130

6  8  10

(45+N/2)~(120-N/2) 130 1275 1100

HCFTF
HCFTFM
HCFTFD

250 (50+N/2)~(112-N/2) 250 2451 1445

350 (5+N/2)~(20-N/2) (60+N/2)~(130-N/2) 350 3432 2170
HCFTF
HCFTFM
HCFTFD

500    8  10 (10+N/2)~(35-N/2) (50+N/2)~(75-N/2)
(120+N/2)~(150-N/2) 500 4902 5600

EBei noch größeren Bestellmengen, fragen Sie bitte WOS.

Nr.
HCFTF HCFTFM HCFTFD

Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt
1 ~ 9 Stk. 10~20 1 ~ 9 Stk. 10~20 1 ~ 9 Stk. 10~20

60 - - - -
130
250
350
500

* HCFTF500 ist Phenol (schwarz).
* HCFTFD250 und 350 ist grau.

Teilenummer Laufrolle
Ausführung MWerkstoff (Farbe)
HCFTF Nylon (Grau)
HCFTFM MC-Nylon (blau)
HCFTFD Elektrisch leitfähiges MC Nylon (Schwarz)

Nr.
Grundkörper Abdrückschraube Teller

MWerkstoff SOberflächenbehandlung MWerkstoff SOberflächenbehandlung MWerkstoff

60
130

EN AC-
46100 Äquiv. Schwarz lackiert

EN 1.0038 
Äquiv.

Dreiwertig
Chromatiert EPDM250

350
EN 1.0320 

Äquiv. (warm-
gewickelt)

chromatiert, III-
wertig (schwarz)

500 EN-JS 1040 
Äquiv. Schwarz lackiert

Geräterollen mit Nivellierbefestigung/Geräterollen mit integrierter Platte & Nivellierbefestigung
Räder mit großem Durchmesser Radwerkstoff frei wählbar/MC-Nylon-Radausführung

Teilenummer - Rad-werkstoff

CDAN75 - M

Rollen mit großem Durchmesser

Ausführung
Grundkörper Laufrolle Nivellierbefestigung Lager

MWerkstoff SOberflächenbehandlung MWerkstoff MWerkstoff SOberflächenbehandlung drehbarer Teil Laufrolle
CDAN EN 1.0320 Äquiv. 

(warmgewickelt) Chromatiert (III-wertig) MC Nylon EN 1.0038 Äquiv. Chromatiert (III-wertig) Eingebaut Eingebaut
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E� Räder mit größerem Durchmesser laufen gleichmäßi-
ger, auch auf Gitterböden und unebenen Oberflächen.

Teilenummer Rad-werkstoff H d E r Zulässige Last
 (N) StückpreisAusführung D

CDAN 75 M (MC Nylon) 120 11.5 56 95 3000100 145 65 116

Legen Sie die Position der Montagebohrung entsprechend der Rah-
mengröße fest. Für Ausführungen mit Aluminiumprofil siehe S.831.

HCFTF

18
20

12

E

M16

12
4.

5

60

D

A

150
4-d

20

20

70
15

0
60

60 70

Ansicht A

Ausfüh-
rung

Grundkörper Laufrolle Platte Nivellierbefestigung
MWerkstoff MWerkstoff MWerkstoff SOberflächenbehandlung MWerkstoff

CAZL Duktiler 
Grauguss

Kautschuk
Duktiler 

Grauguss

Einbrennlackie-
rung (Schwarz) EN 1.0038 Äquiv.

Gummi: Neopren-Gummi
Polyurethankautschuk
Duktiler Grauguss

CAL75 MC Nylon Lackiert (grün)

Teilenummer
Rad-werkstoff

B
E d

Zulässige Last N Stückpreis
Ausführung D R/M/Z U R (Gummi) U (Polyurethan) M (MC Nylon) Z(Guss) R (Gummi) U (Polyurethan) M (MC Nylon) Z(Guss)

CAZL 75

R (Gummi)

32 30 25 9 1500 2500 3000 3600
U (Polyurethan)
M (MC Nylon)

Z(Guss)

QRadwerkstoff frei wählbar

Teilenummer D B E d Zulässige Last 
 (N) Stückpreis

CAL75 75 32 26 9 3528

QMC Nylon-Rad

Teilenummer - Rad-werkstoff
CAZL75
CAL75

- R

BL

* Die Höhe des 
  Bodens kann durch 
  eine größere Nivellierungs-
befestigung 
  erhöht werden. Dennoch ragt 
  die Nivellierungsbefestigung 
  über die Platte 
  hinaus.

Teilenummer - N - E - F - G - P - Q - R - (BL)

HCFTF130 - 6 - E18 - F55 - G80 - P20 - Q70 - R80 - BL150

Optionen Höhe der Nivellierbefestigung
Opt.-Nr. BL100 BL150

Spez.

Ausfüh-
rung Nr.

Bodenhöhe Aus-
führung Nr. Bodenhöhe

Standard Nach Änderung Standard Nach Änderung

HCFTF
HCFTFM
HCFTFD

60 78 132
HCFTF

HCFTFM
HCFTFD

60 78 178
130 113 152 130 113 200
250 101 145 250 101 191
350 111 150 350 111 200
500 - - 500 150 210

B

Radwerkstoff frei wählbar

CAL75

CAZL

EDer Radwerkstoff ist frei wählbar.

MC Nylon-Radausführung


