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Teilenummer - Rad-werkstoff

CMPR100 - S

Schwingungsdämpfende Geräterollen

Grundkörper Laufrolle Lager
MWerkstoff SOberflächenbehandlung MWerkstoff Spezifischer Volumen-Widerstand drehbarer Teil Laufrolle
EN 1.4301 

Äquiv.
Schnecken-

schleifen
Antistatischer Poly-
urethankautschuk

Zwischen 108 und 
109Ω • cm Eingebaut Eingebaut

Umweltfreundliche Lenkrollen

Grundkörper Laufrolle Lagerschild Lager
MWerkstoffSOberflächenbehandlung MWerkstoff (Farbe) Spezifischer Volumen-Widerstand MWerkstoff drehbarer Teil Laufrolle

EN 1.4301 
Äquiv. Elektropoliert

Polyurethan (blau)
Antistatisches Polyurethan (Gelb)
Elektrisch leitfähiges MC Nylon (Schwarz)

Min. 1010

107~109

102~104

Rostfreier Stahl

(Austenit)
Eingebaut Eingebaut

Teilenummer - Rad-werkstoff

CHEPA75 - U

g_01_47_10_A

Werkstück
QZu erwartende Produktprobleme mit herkömmlichen Rädern.
1Partikelentwicklung einer Fördereinrichung aufgrund Schwingungsübertragung
Beim Transport von Werkstücken in einen Reinraum rollen die Geräterollen über Stufen oder Gitterbö-
den und die Schwingungen vom Boden werden auf den Wagen übertragen. Schwingungen verursa-
chen nicht nur Staub von den Geräterollen und dem Wagen, sondern können ihn auch übertragen.
2Partikelentwicklung aufgrund von Schwingungen
Schwingungen der Lenkrollen wirbeln auf der Bodenoberfläche Staub auf und Belüftungssysteme 
können möglicherweise die Partikelmenge nicht regulieren.
3Antistatische Gegenmaßnahmen
Der an den Kautschuk-/Polyurethankautschukrädern herkömmlicher Geräterollen anhaftende Staub 
baut durch Reibung zwischen Rädern und Boden statische Elektrizität auf, die zu Funkenentladung 
führen kann.

Im Vergleich zu normalen Geräterollen wird das Partikelvolumen auf 1/4 reduziert.

5.0[µm]
2.0[µm]
1.0[µm]
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Partikelgröße

Schwingungsdämpfende Geräterolle Normale Geräterolle
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QVergleich der Partikelbildung

Q��Merkmale schwingungs-
dämpfender Geräterollen

•  Schutz der transportierten Ausrüstung 
durch Absorption und Dämpfung der 
Schwingungen vom Boden.

•  Regulierung der durch Schwingungen 
verursachten Partikelstreuung und 
Verbesserung des Produktionsflusses.

•  Verhinderung der zwischen Boden und 
antistatischen Rädern entstehenden 
statischen Elektrizität.

g_01_47_10_B

Schwingungsdämpfer

Antistatisches Rad

Im Vergleich zu normalen Geräterollen wurde die Schwingungsdämpfung entscheidend verbessert.
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Normale Geräterolle

Schwingungsdämpfende Geräterolle

QSchwingungsdämpfende Eigenschaft

<Testüberblick>
Geräterollen  CMPG100-S (Schwingungsdämpfende Geräterollen)
 Polyurethanrad Ø100 (Normale Lenkrollen)
Prüfgerät JIS B 8923 Konform mit den Lenkrollen für Industrieeinsatz
Überstand Halbkreis R=2.5mm
Überstandabstände pro 1m
Last 201N
Laufgeschwindigkeit 4km/h

QSpezifischer Durchgangswiderstand der Räder

108~109Ω • cm

108100 102 104 106 1010 1012 1014

1015~Ω • cm

Antistatisches Polyurethan Gummi-Rad

Elektrische Leitfähigkeit Antistatische Eigenschaften Isolierung

QFunktionsvergleich nach Dämpferausführung (Forschung von MISUMI)

Dämpferausfüh-
rung

Stoßdämp-
fendes

Schwin-
gungsüber-
tragungszeit

Zulässige 
Last Sicherheit Lebens-

dauer
Kein Dämpfer (normale Geräterolle) N N P g g
Feder g N R g R
Polyurethandämpfung g R R R N
Stoßdämpfer g g R N R

* Schwingungsdämpfende Geräterollen g P g g g

QGrundaufbau der Schwingungsdämpfer
Der Dämpfer besteht aus einer doppelten Schichtstruktur aus einer Feder in 
einem viskoelastischen Bauteil. Stöße, die beim Transport über unebenem 
Gelände auf die Geräterolle treffen, werden von der Feder aufgenommen 
und dann durch ein viskoelastisches Bauteil gedämpft.
Ein neuer Mechanismus hat die unzureichende Schwingungsdämpfung der 
herkömmlichen federbelasteten Geräterollen behoben und die Verluste bei 
der Alterungsbeständigkeit durch Degeneration der Polyurethankautschuk-
Ausführung induziert. Ist auch hervorragend bei der Sicherheit ohne Dämp-
fungsgaslecks.

Feder

Viskoelastisches Medium

Schwingungen
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QVergleich der Partikelentwicklung (mind. 0.3 μm)

<Bewertungstestüberblick>

Reinraum<Bewertungsbedingungen>
Verwendete Geräterolle CMGN75-R (Mehrzweck-Geräterolle + Kautschukrad)
 CHEPA75-S (Geräterollen für reine Umgebung + Antistatikrad)
Laufgeschwindigkeit 2km/h
Atmosphäre Reinraumzelle in Reinraum (Klasse 10)
Temperatur 23°C
Feuchtigkeit 40%
Partikelzähler 237B Laser-Ausführung von RION Co., Ltd.

Reinraum
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Partikelbildungseigenschaften von Geräterollen Laufzeit (h)

QAntistatisches Polyurethan (OCTRON) Radeigenschaften
• Ein antistatischer Effekt verhindert Funken und Hochfrequenz-Geräusche.
•  Herkömmliche antistatische Geräterollenräder können je nach Messstelle an den Rädern unterschiedliche elektri-

sche Widerstände aufweisen. Die OCTRON-Polyurethankautschuk-Räder haben jedoch unabhängig von der Mess-
stelle einen einheitlichen Widerstandswert. Dadurch sind sie in einem breiten Spannungsbereich effektiv einsetzbar.

• Da sie nicht so hart sind wie gewöhnliche Polyurethankautschuk-Räder (Shore A67), sind Vibrationen und Geräusche 
auf Gitterböden geringer.

• Da keine Kohlefaser eingesetzt wird, werden weder der Boden noch die Artikel durch Kohle beschmutzt.

Artikelbezeichnung: LG2 (Hersteller NSK) mit weniger Partikelentwicklung, reinraum-
tauglich. Weist auch hervorragende Korrosionsbeständigkeit auf.

<Bewertungstestüberblick>

Reinraum<Bewertungsbedingungen>
Verwendete Geräterolle CMGN75-R (Mehrzweck-Geräterolle + Kautschukrad)
 CHEPA75-S (Geräterollen für reine Umgebung + Antistatikrad)
Laufgeschwindigkeit 2km/h
Atmosphäre Reinraumzelle in Reinraum (Klasse 10)
Temperatur 23°C
Feuchtigkeit 40%
Partikelzähler 237B Laser-Ausführung von RION Co., Ltd.

Reinraum
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Geprüfte Geräterolle

Rotierende Trommel

HEPA-Filter
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Partikelbildungseigenschaften von Geräterollen Laufzeit (h)

QTabelle Schmierleistung

Artikel Bedingun-
gen Einheit Messverfahren

Ausführung mit geringer Partikelentwicklung

Ausführung G

S
ch

m
ie

rl
ei

st
un

g

Bindemittel - - - Lithium
Basisöl - - - Mineralöl + Synthetisches Kohlenwasserstofföl

Kinetische Viskosität des 
Basisöls

40°C
mm2/s JIS K2220 5.19

30
100°C -

Walkpenetration - - JIS K2220 5.3 207
Tropfpunkt - °C JIS K2220 5.4 200
Verdunstungsmenge 99°Cx22hr wt% - 1.40%
Ölabscheidung 100°Cx24hr wt% JIS K2220 514 0.8%
Betriebstemperatur An der Luft °C - -10~80

CMPR
(Plattenausführung)

B 40 58

r2
r1

Y2
Y1

D

E1
E2

H1 H2

K1K2

100
82

4-d

CMPRS
(Plattenausführung)

B

4-d

40 58

r2
r1

Y2
Y1100

82

D

E1
E2

H1 H2

K1K2

5 40

B

r1
r2

Y1

Y2

23

D

E1

E2

H1 H2

K1K2

M16

CMPG
(eingeschraubte Ausführung)

�W Für Spezialschlüssel siehe S.1084.

CMPGS
(eingeschraubte Ausführung)

23

40

M16

5

B

r1
r2 Y1

Y2

E1

E2

H1 H2

K1K2

D

�W Für Spezialschlüssel siehe S.1084.

Grundkörper
Teilenummer

Rad-werkstoff H B r Zulässige Last 
(N)

Gewicht 
(g)

Stückpreis 1 ~ 20 Stück
Ausführung D U S D

Drehlager, 
Schraubbefes-

tigung
CHGPA

75 U (Polyurethan)
S (Antistatischer Polyurethankautschuk)
D (Elektrisch leitfähiges MC Nylon)

122 38 70
800

1100
100 134 32 83 1250

Grundkörper
Teilenummer

Rad-werkstoff H B d r Zulässige Last
(N)

Gewicht 
(g)

Stückpreis 1 ~ 20 Stück
Ausführung D U S D

Lenkrolle CHEPA
75 U (Polyurethan)

S (Antistatischer Polyurethankautschuk)
D (Elektrisch leitfähiges MC Nylon)

118 38
10.5

70
1000

1200
100 130 32 83 1350

�WFür Spezialschlüssel siehe S.1084.

CHEPA
(Plattenausführung)

M12

25

B

6202ZZ (Edelstahl)

Gefüllt mit sauberem Fett
Kugellager

6201ZZ (Edelstahl)

Gefüllt mit sauberem Fett
Kugellager

6201ZZ (Edelstahl)

Gefüllt mit sauberem Fett
Kugellager

30
D

H

3 7

H

30
D

B

6202ZZ (Edelstahl)

Gefüllt mit sauberem Fett
Kugellager

90

90 71 68

71
68

r

4-d

19

r

CHGPA
(eingeschraubte 
Ausführung)

QMerkmale:  Schwingungsdämpfer (Feder mit integriertem Polyurethan) absorbiert die Vibrationen, die beim Rollen über Stufen oder Gitterböden entstehen. 
Zum Schutz von Werkstücken beim Transport und erwartete verbesserte Produkte aufgrund einer geringeren Partikelentwicklung in einem Reinraum.

Grundkör-
per

Teilenummer Rad-werkstoff H Hub d E1 E2 r1 r2 Y1 Y2 K1 K2 B
* Nomi-
nallast

(N)

Ge-
wicht 

(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung D H1(max.) H2(min.) 1 ~ 19 Stk. 20~50

Lenkrolle CMPR 100
S

(Antistatisches 
Polyurethan)

162 148

8.8

20 34 71 85 71 78 61 46 28

150 ~ 300

1100
125 180 166 25 39 89 103 77 83 77 62 32 1258

Drehlager 
mit Anschlag CMPRS 100 162 148 20 34 95 94 71 78 61 46 28 1212

125 180 166 25 39 110 110 77 83 77 62 32 1381
* Wählen Sie die Nennlast im Bereich einer anwendbaren Last entsprechend der Gesamtlast (Wagen + Last). Bei Verwendung von 4 Stk.: Zulässige Last = Nennlast x 4 Stk. x Sicherheitsrate (zwischen 0.5 und 1.0)

Grundkör-
per

Teilenummer Rad-werkstoff
H

Hub E1 E2 r1 r2 Y1 Y2 K1 K2 B
* Nominal-

last
(N)

Masse
(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung D H1(max.) H2(min.) 1 ~ 19 Stk. 20~50
Drehlager, Schraub-

befestigung CMPG 100
S

(Antistatisches 
Polyurethan)

160 146 20 34 71 85 71 78 61 46 28

150 ~ 300

1062
125 178 164 25 39 89 103 77 83 77 62 32 1218

Drehbar, eingeschraubt 
mit Anschlag) CMPGS 100 160 146 20 34 95 94 71 78 61 46 28 1174

125 178 164 25 39 110 110 77 83 77 62 32 1341


