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Gussrahmen-Lenkrollen
Standard/Nachlauf

Gussrahmen-Lenkrollen
Hohe Traglast
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Lenkrolle

CPBR, CPBR-B
Vorgefertigt

CPBK, CPBK-B
Nachlauf

CPBRN

Teilenummer - Rad-werkstoff
CPBR100

CPBK-B150
-
-

R 
Z

Teilenummer - Rad-werkstoff - Breite

CSTBR125 
CSTK200

-
-

R 
U

-
-

50
75

Ausführung
Grundkörper Laufrolle Lager
MWerkstoff MWerkstoff (Farbe) drehbarer Teil Laufrolle

CSTBR/CSTK EN-JS 1040 
Äquiv. (Lackiert)

Synthetischer Kautschuk (schwarz), Polyurethankaut-
schuk (rot), Eisen: EN-JS 1040 Äquiv. (grün) Mit Kugellager Mit Radiallager

QDrehbar

E* Wenn B (Radbreite) = 100, dann 360.  E  Wenn B (Radbreite) = 100, dann 212.  E  Wenn B (Radbreite) = 100, dann 70.

Teilenummer
Rad-werkstoff

B (Radbreite)
H A C F G d t E r

Gewicht (g)
Ausführung D R U Z R U Z

CSTBR

100

R (Gummi)
U (Polyurethan)
Z(Guss)

50 65 50 - 145 136 136 104 104 11 10 40   94 4400 3950 -
125 50 65 178 142 142 110 110 45 110 6300 6200 6850
150 50 65 75 50 65 75 50 65 75 205 161 161 125 125 14 11 50 129 7400 7550 8900
200 50 65 75 90 50 65 75 90 75 260 172 172 136 136 60 164 11800 15100 -
250 65 75 90 65 75 90 65 75 315 195 195 155 155 15 13 65 194 17050 17850 -
300 75 90 100 75 90 100 75 365 (*360) 210 ( 212) 210 ( 212) 170 170 16 14 75 ( 70) 228 26500 29000 33900

QVorgefertigt

E* Wenn B (Radbreite) = 100, dann 360.

Teilenummer
Rad-werkstoff

B (Radbreite)
H

Montagemaße
d t

Gewicht (g)

Ausführung D R U Z R U Z R U ZA C F G A C F G A C F G

CSTK

100

R (Gummi)
U (Polyurethan)
Z(Guss)

50 50 - 145 150 99 124 64 150 99 124 64 - - - -

11
8 3450 2900 -65 - - 150 103 125 78 - - - - - - - -

125 50 50 50 178 166 90 140 64 166 90 140 64 166 90 140 64 9 4950 - 550065 - 65 165 104 140 78 - - - - 165 104 140 78

150
50 50 50

205
188 98 152 64 188 98 152 64 188 98 152 64

14 10

6300 6700 815065 65 65 188 113 152 78 188 113 152 78 188 113 152 78
75 75 75 188 121 152 86 188 121 152 86 188 121 152 86

200

50 50 -

260

209 99 174 64 209 99 174 64 - - - -

9050 12350 1030065 65 - 209 115 174 78 209 115 174 78 - - - -
75 75 75 209 120 174 86 209 120 174 86 209 120 174 86
90 90 - 209 136 174 100 209 136 174 100 - - - -

250
65 65 65

315
220 114 184 78 220 114 184 78 220 114 184 78

15

12

12300 13050 1375075 75 75 220 122 184 86 220 122 184 86 220 122 184 86
90 90 - 220 138 184 102 220 138 184 102 - - - -

300
75 75 75

*365
230 123 194 86 230 123 194 86 230 123 194 86

16 21350 23850 1665090 90 - 230 138 194 102 230 138 194 102 - - - -
100 100 - 232 192 192 151 232 192 192 151 - - - -

Grund-
körper

Teilenummer
B

Stückpreis
Ausführung D R U Z

Lenk-
rolle CSTBR

100
50 -
65 - -

125
50
65 -

150
50
65
75

200

50 -
65 -
75
90 -

250
65
75
90 -

300
75
90 -

100 -

QZulässige Last
Teilenummer Breite

B
Zulässige Last (N)

Ausführung D R U Z

CSTBR
(Drehlager)

CSTK
(Fest)

100
50 1400 3400 -
65 1800 - -

125
50 1800 4000 4000
65 2200 - 4700

150
50 2000 4250 4250
65 2500 5900 5900
75 3100 7200 7200

200

50 2700 6500 -
65 3200 7200 -
75 3800 8800 8800
90 5000 10000 -

250
65 4000 9000 9000
75 4700 10500 10500
90 5800 12500 -

300
75 5400 12100 12100
90 6200 13500 -

100 9000 15000 -

Grund-
körper

Teilenummer
B

Stückpreis
Ausführung D R U Z

Vor-
gefer-

tigt
CSTK

100
50 -
65 - -

125
50
65 -

150
50
65
75

200

50 -
65 -
75
90 -

250
65
75
90 -

300
75
90 -

100 -

Ausführung Grundkörper Laufrolle Lager
MWerkstoff MWerkstoff (Farbe) drehbarer Teil Laufrolle

CPBR, CPBK EN-JS 
1040 Äquiv. 
(Lackiert)

Synthetischer Kautschuk (schwarz), 
Polyurethankautschuk (rot), 

Eisen: EN-JS 1040 Äquiv. (grün)

Mit Kugellager Ohne
CPBR-B, CPBK-B Mit Kugellager Mit RadiallagerCPBRN Druck- und Radiallager

Nur CPBRN hat 
Schmiernippel

QRotationsmoment

Im Gegensatz zu Standardgeräterollen mit Kugellagern in Nuten hat 
die Nachlaufausführung vorgespannte Axialdrucklager für bessere 
Dreheigenschaften und kann daher von Zugmaschinen gezogen 
werden.

EObige Werte sind nur Referenzwerte.

<Testüberblick>

<Aufbau des Drucklagers>

D
Rotationsmoment (N)

Prüflast 
(N)CPBR

(Standard-ausführung)
CPBRN

(Nachlaufausführung)

100 186 146 1000
150 318 212 1800
200 329 228 2200
250 554 422 3000

QMerkmale:
∙  Verglichen mit Geräterollen aus Eisen sehr gute Alterungsbeständigkeit. Geeignet zum Transport schwerer Objekte unter 

harten Bedingungen.

QBetriebsumgebung
∙  Waschen mit Wasser oder Meerwasser kann zu verfrühter Oxidation und Korrosion führen.
∙  Säure, Salz, Alkali und andere Chemikalien oder Öl können zu Beeinträchtigungen führen.
∙  Im Temperaturbereich zwischen -5 und 60°C einsetzen.

QAchtung!
∙  Die maximale Last kann bei stark unebenen Oberflächen nicht aufgenommen werden.
∙  Nicht mit Motorkraft ziehen (außer bei Nachlaufausführung).
∙  Eine Geräterolle muss gut befestigt sein, um Klappern zu vermeiden.
  Beisp.) Bei einem Gewinde-Ø M12 ist das richtige Anzugsmoment 220~500Kgf/cm.
∙  Die Last muss vertikal zur Lenkrolle platziert werden.

D
Stückpreis

CPBR, CPBK Ohne Lager CPBR-B, CPBK-B Mit Lager CPBRN Mit Lager
R U Z R U Z R U Z

75 - - - -
100 -
125 - - - -
150 -
200 -
250 -
300 - - - - -
75 - - - -
100 - - - -
125 - - - -
150 - - - -
200 - - - -
250 - - - -
300 - - - - -

Grund-
körper

Teilenummer Rad-
werkstoff

B (Radbreite)
H A C F1 F2 G1 G2 d t E r

Zulässige Last (N) Gewicht (g)
Ausführung D R/Z

(Kautschuk)/(Guss)
U 

(Polyurethankaut-
schuk) R U Z R U Z

Lenk-
rolle

CPBR
(Ohne Lager)
CPBR-B
(Mit Lager)

75

R (Gummi)
U 
(Polyurethan)
Z(Guss)

32 30 112.5 91 91 65

-

65

-

11
7 25 70 700 1400 1400 1150 1300 1350

100 35 33 144 99 99 71 71 30 85 1000 2100 1900 1650 1750 1850
125 38 36 175 110 110 80 80 8 35 105 1500 2800 2800 2950 3050 3250
150 40 38 198 120 120 90 90 40 120 1800 3500 3500 3650 3750 4050
200 44 42 250 148 148 112 112

14
10 50 155 2200 4900 4900 5300 5700 6200

250 48 46 300 180 180 140 140 12 60 190 3000 6500 6500 8600 10100 10300
300 50 48 350 204 204 160 160 65 220 3500 8300 8300 11600 13900 13000

Vorge-
fertigt

CPBK
(Ohne Lager)
CPBK-B
(Mit Lager)

75 32 30 112.5 95 57 75

-

-

-

11 8

- -

700 1400 1400 850 1000 1050
100 35 33 144 105 70 80 45 1000 2100 1900 1450 1550 1650
125 38 36 175 125 81 100 56 1500 2800 2800 2300 2400 2600
150 40 38 198 130 86 1800 3500 3500 2900 3000 3300
200 44 42 250 142 93 112 63

14
9 2200 4900 4900 4100 4500 5000

250 48 46 300 190 88 160 60 10 3000 6500 6500 5700 7200 7400
300 50 48 350 206 92 175 3500 8300 8300 7500 9800 8900

Nach-
lauf/

drehbar
CPBRN
(Mit Drucklager)

100 35 33 140 112 112 71 90 71 90 10 8 35 85 1000 2100 1900 2280 2650 2750
150 40 38 195 129 129 90 105 90 105 12 45 120 1800 3500 3500 4290 4900 5400
200 44 42 250 146 146 112 120 112 120 9 55 155 2200 4900 4900 6510 7300 7800
250 48 46 300 176 176 134 144 134 144 15 10 65 190 3000 6500 6500 11000 12300 12400


