
-11592 -11602

Q   Gerändelte Aluminium-
handräder

Gerändelte Aluminiumhandräder/Gerändelte Edelstahlhandräder Rändelknöpfe/Dicke Rändelknöpfe

E  Die Zeichnung zeigt die 
Ausführung mit Gewinde.

E    Handgriffe mit Gewinde 
haben jeweils eine 
Befestigungsschraube. 
Alum.: EN 1.7220 Äquiv., 
brüniert 
Rostfreier Stahl: EN 
1.4301 Äquiv.

Handgriff mit Schlitz Handgriff ohne Schlitz
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ohne StandardgriffMit Standard-
griff

Q   Gerändelte Edelstahl-
handräder

D

Stückpreis
Standard geschlitzte Ausführung

Mit Griff Ohne Griff Mit Griff Ohne Griff
HOK HBK HOKW HBKW HOKS HOKN HBKN HOKNW HBKNW HOKNS HBKNS HOKP HOKNP

40
50
63
80 - -

Ausführung
Form Gewin-

de

Handrad Handgriff Handgriff-Gewinde

Mit Griff Ohne Griff MWerkstoff SOberflächenbe-
handlung

MWerk-
stoff MWerkstoff SOberflächenbe-

handlung
HOK HOKN

Standard

mit Gewinde

EN AW-
5056 Äquiv.

Schwarz 
eloxiert 

Nylon6  
(Schwarz) EN 1.0715 

Äquiv. Brüniert
HBK HBKN ohne Gewinde

HOKW HOKNW mit Gewinde
Klar eloxiert Nylon 6  

(weiß)HBKW HBKNW ohne Gewinde

HOKS HOKNS mit Gewinde EN 1.4301 
Äquiv. - EN 1.4301 

Äquiv.
EN 1.4301 

Äquiv. -
- HBKNS ohne Gewinde

HOKP HOKNP geschlitzt mit Gewin-
de EN AW-5056 Äquiv. Schwarz eloxiert Nylon6 (Schwarz) EN 1.0715 Äquiv. Brüniert

QRändelknöpfe

QDicke Rändelknöpfe

Teilenummer - L - A
NOB3

NOBA4
-
-

10
6 - 7

Teilenummer - d

HOK40
HBKNW40
HOKP63

-
-
-

6
8
12

Teilenummer Standardaus-
führung (frei 

wählbar)

geschlitz-
te Ausfüh-

rung H A S D1 Lr h

geschlitzte Ausführung

P B G M
Gewicht (g)

Ausführung
D h1 W X Y d1 d2

Innensechskantschraube

Mit Griff Ohne Griff d M1
Referenz-Anzugsmoment 

 (N · m) Aluminium Rostfrei-
er Stahl

Standard 
HOK (schwarz)
HBK (schwarz)
HOKW (weiß)
HBKW (weiß)
HOKS (rostfreier Stahl)
geschlitzte Ausführung
HOKP (schwarz)

HOKN (schwarz)
HBKN (schwarz)
HOKNW (weiß)
HBKNW (weiß)
HOKNS (rostfreier Stahl)
HBKNS (rostfreier Stahl)

HOKNP (schwarz)

40 *6 8 8 25 12 13 22 15 6.5 10

1.5

7 4.5
8.5 4.5 M4

1.5 14.5
13 18.8

5

50 150

50 *8 10 10 28 13 15 27 18 7.5 11 9 5 1.5 17 87 255

63 *10 12 12 32 14 18 35 22 9 12 11 6 10 5.5 M5 3.0 23 14 20.8 161 460

80 *12 16 - 40 15 25 45 28 12.5 - 30 16 23.8 6 299 855

E  Mit * markierten Größen gelten nur für HOK und HOKN.     ENur D=40, 50 und 63 sind für die geschlitzte Ausführung verfügbar.     EWenn die D-Maße nicht angegeben sind, gilt standardmäßig jede der folgenden Kombinationen von D und d: 40-8, 50-10, 63-12 oder 80-16.
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Ausführung mit 
Gewindebohrung

Ausführung mit 
Gewindebohrung

E  Um die Gewinde können Unebenheiten durch die Chrombeschichtung auftreten.
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Mit Gewinde
Ausführung

Mit Gewinde
Ausführung

E  Um die Gewinde können Unebenheiten durch die Chrombeschichtung auftreten.

Teilenummer - (MC)

NKMS6 - MC

Option Opt.-Nr. Spez.

MC

S/2

MC

Fügt der Ausführung NKMS mit Gewinde (Ausführung aus rostfreiem 
Stahl) eine Gewindebohrung für eine Befestigungsschraube hinzu.

EVerfügbar für M≥6

M MC
6 M3
8 M4

10 M5

QAbgesetzte Ausführung
Ausführung MWerk-

stoff

SOberflä-
chenbe-
handlung

Mit Gewinde Mit  
GewindebohrungStandardmaß L Maß L konfigurierbar

NKB - NKM EN 1.0736 
Äquiv.

Poliert, Chrom-
beschichtung

NKOS NKOSF NKMS EN 1.4305 
Äquiv.

NKOS, NKOSF: gebürstet
NKMS: Keine

NKBB - NKMB EN 1.0736 
Äquiv. Brüniert

Ausführung MWerk-

stoff

SOberflä-
chenbe-
handlung

Mit Gewinde Mit 
GewindebohrungStandardmaß L Maß L konfigurierbar

NOB - NOM EN 1.0736 
Äquiv.

Poliert, Chrom-
beschichtung

NOOS NOOSF NOMS EN 1.4305 
Äquiv.

NOOS, NOOSF: gebürstet
NOMS: Keine

NOBB - NOMB EN 1.0736 
Äquiv. Brüniert

QAbgesetzte Ausführung

Ausführung MWerk-

stoff

SOberflä-
chenbe-
handlung

Mit Gewinde Mit Gewin-
deStandardmaß L Maß L konfigurierbar

NKBA - NKMA EN 1.0718 
Äquiv.

Poliert, Chrom-
beschichtung

NKOSA NKOSAF NKMSA EN 1.4305 
Äquiv. Gebürstet

NKBAB - NKMAB EN 1.0718 
Äquiv. Brüniert

Ausführung MWerk-

stoff

SOberflä-
chenbe-
handlung

Mit Gewinde Mit 
GewindeStandardmaß L Maß L konfigurierbar

NOBA - NOMA EN 1.0718 
Äquiv.

Poliert, Chrom-
beschichtung

NOOSA NOOSAF NOMSA EN 1.4305 
Äquiv. Gebürstet

NOBAB - NOMAB EN 1.0718 
Äquiv. Brüniert

Teilenummer L (mit Gewinde)
A wählbar D d T H S l

Stückpreis

Ausführung M (Regel-
gewinde) Stationär Konfigurierbar in 

1mm-Schritten
NOBA
NKBA

NOBAB
NKBAB

NOOSA
NKOSA

NOMA
NKMA NOMAB NKMAB NOMSA

NKMSA
NOOSAF
NKOSAF

(Standardmaß L mit 
Gewinde)
NOBA

NOOSA

NOBAB

Abgesetzte 
Ausführung

NKBA

NKOSA

NKBAB

(Maß L mit Gewinde, 
konfigurierbar)

NOOSAF

NKOSAF

(Gewindeboh-
rung)

NOMA

NOMSA

NOMAB

NKMA

NKMSA

NKMAB

3 6 10 6~10

5

12 6

5.5 10

5 1
6 6.5 11
8 9 13
12 13.5 17

4 6 1016 6~16

7

16 8

7.5 13

6 1.2
9 10.5 15
11 12 17
17 18.5 23

5 101620 10~20

8

20 10

9 15.5

7.5 1.4
10 11 17.5
12 13 19.5
26 29.5 33.5

6 1016202530 10~30

10

24 12

11 20

10 1.5
13 14 23
15 16 25
25 26.5 35

8 16202530 16~30
12

30 16
14 24

12 215 17 27
30 31.5 42

10 20 25 30 40 20~40
16

36 20
18 31

15 2.520 22 35
40 41.5 55

Teilenummer L (mit Gewinde)
D d A T H S l

Stückpreis

Ausführung M (Regel-
gewinde) Stationär Konfigurierbar in 

1mm-Schritten NOB NKB NOBB 
NKBB

NOOS 
NKOS NOM NKM NOMB 

NKMB
NOMS 
NKMS NOOSF NKOSF

(Standardmaß L mit 
Gewinde)
NOB
NOOS
NOBB
Abgesetzte 
Ausführung

NKB
NKOS
NKBB

(Maß L mit Gewinde, 
konfigurierbar)

NOOSF

NKOSF

(Gewindebohrung)

NOM
NOMS
NOMB

NKM
NKMS
NKMB

3 6 10 16 6~16 12 6 2.5 3 7.5 5 1

4 6 10 16 20 6~20 16 8 3.5 4 9.5 6 1.2

5 10 16 20 25 10~25 20 10 4 5 11.5 7.5 1.4

6 10 16 20 25 30 10~30 24 12 5 6 15 10 1.5

8 16 20 25 30 16~30 30 16 6 8 18 12 2

10 20 25 30 40 20~40 36 20 8 10 23 15 2.5

Optionen

Änderung Wellenbohrungs-Ø (H8) + Gewindebohrungsbearbeitung Änderung Wellenbohrungs-Ø (H8) + Passfedernut + Gewindebohrungsbearbeitung Vierkantbohrung

2-M

h HCH8 KCH8

M

h

Detail von

#SC

C
45°

Opt.-Nr. HC KC SC

Spez.

H8 Bohrung in Nabenmitte und zwei Gewin-
debohrungen für Stellschrauben.
EMit einer Stellschraube.
HC=1mm-Schritte

Bestellnr.  HC16

H8 Bohrung in Passfedernut und eine Gewindebohrung an der Nabenmitte.
EMit einer Stellschraube.
KC = Wählbar

Bestellnr.  KC15

Vierkantbohrung in Nabenmitte.
EMit einer Befestigungsschraube für die 
Ausführung mit Gewinde.
SC=1mm-Schritte

Bestellnr.  SC12b

t
 0+
0.

1

KCH8

KC (H8) b tMaße Toleranz
10,11,12 4

±0.0150
1.8

14,15,16,17 5 2.3
18,19,20,21 6 2.8

D KC (H8) M
40 10,11

550 10,11,12

63 12,14,15
16,17 680 16,17,18,19,20,21

SC Toleranz C

10~14
+0.1

0 0.5

15~23
+0.15

0 1

D SC
40, 50 10~12

63 10~15
80 10~23

E  Wellenbohrung ist eine Durchgangsbohrung.     E  Für geschlitzte Ausführung nicht verfügbar.

Teilenummer - (HC, KC, SC)

HBK50 - HC10

HC(H8) M
8~15 M5

16~22 M6
23~24 M8

D HC(H8)
40 8~12
50 10~15
63 12~20
80 16~24


