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Verwendung der Tabelle:  Einen Dämpfer im Schnittbereich der vertikalen Achse (Gewichte des Deckels: 

m) und der horizontalen Achse (Deckelmaß in Drehrichtung: L) auswählen.

Auswahlbeispiel:  m=2kg, L=0.35m   Gemäß Tabelle, ein Dämpfer MSDH5  genügt dem Punkt, an dem 

sich die vertikale Achse 2kg mit der horizontalen Achse 0.35m schneidet.

 Da das Trägheitsmoment des Deckels, Wellenreibung und andere Zustände ignoriert werden, sollte die 
Auswahl der Tabelle nur als Referenz betrachtet werden.
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m
kg 0.2 0.25 0.3 0.32 0.34 0.36 0.38 0.4 0.42 0.44 0.46 0.48 0.5 0.52 0.54 0.56 0.58 0.6

MSDH3 Bereich

MSDH5 Bereich

MSDH7.5 Bereich
MSDH10 Bereich

L (Deckelmaß)
QTabelle der Auswahlhilfe

Hinweis) Die Auswahl in der Berechnung dient nur als Referenz.
Der Reibungswiderstand und das Trägheitsmoment des Scharniers wurden bei dem Beispiel nicht berücksichtigt.

Die Viskosität des Öls im Dämpfer ändert sich je nach Temperatur der Betriebsumgebung. Generell nimmt die Dämpfungseigen-
schaft bei steigender Temperatur ab und steigt bei sinkender Temperatur.

Wenn sich der Deckel in horizontaler Position befindet, 

wie links gezeigt, ist das Drehmoment am größten. Be-

rechnen Sie das max. Drehmoment mit folgender Formel, 

bevor Sie einen geeigneten Dämpfer auswählen.

[Formel]

Max. Drehmoment T= L/2 x m (Gewicht: kg) x 9.8 (Newton: 

N)

Bsp.) Wenn L=0.4m und m=5kg,

Max. Drehmoment T =0.4/2x5x9.8=9.8N • m

 MSDH10 ist ausgewählt.

L

m (Gewicht des Deckels)

QAuswahl eines Dämpferscharniers.

<Grundprinzip>

Gehäuse

Silikonöl
Flügel

Die Drehbewegung der Fahnen komprimiert 
das Öl und erzeugt eine Bremskraft, die 
gegen die Arbeitskraft wirkt.
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Teilenummer - Wellenlaufrichtung

MSDH3 - L

Artikel-bez. MWerkstoff

1Scharniergrundplatte EN 1.4301 Äquiv.

2Kunststofffass Polyacetal

3Welle EN 1.4305 Äquiv.

4Platte EN 1.4301 Äquiv.

5Anpressstift EN 1.4567 Äquiv.

Artikel-bez. MWerkstoff SOberflächenbehandlung

Grundkörper EN AW-6063 Äquiv. Eloxiert

Buchse Polyacetal -

Innensechskantschraube EN 1.4567 Äquiv. -

Teilenummer Nenndrehmoment* Ge-
wicht 

(g)
L W P J S T E R

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. N • m kgf • cm 1 ~ 19 Stk. 20~50

HHPT

3 0.35 3.4 15 32 36 18 7.5 21 1.2 4.25 7.5

7 0.7 6.9 28 40 48 26 8 32 1.2 4.75 8.5

15 1.5 14.7 64 50 48 36 8 32 2 6.5 12

* Das Nenndrehmoment hat eine Fehlergrenze von +40% bis -20%.
* Das Nenndrehmoment gilt für ein einzelnes Scharnier. 
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QAuswahl der Drehmomentscharniere
Bei Betrieb als Deckelwie rechts dargestellt, berechnen Sie das notwendige Drehmoment mit folgender Formel, bevor 
Sie ein geeignetes Drehmomentscharnier auswählen. (Unter der Annahme, dass sich der Deckelschwerpunkt in der Mitte 
befindet.)

[Formel]
Max. Drehmoment T= L/2 x m (Gewicht: kg) x 9.8 (Newton: N)

(Bsp.) Wenn L=0.3m und m=2kg,
Max. Drehmoment T =0.3/2x2x9.8=2.94N • m
                                              Wählen Sie zwei Stk. HHPT15.

L

m (Gewicht des Deckels)

2.1

1.9

1.7

1.5

1.3
20.000-mal

Ref.: Drehmomentänderungstabelle   Raumtemp. (20±15°C), Feuchtigkeit max. 90%rF

Öffnungs-/Schließfrequenz>
Werte werden mithilfe von HHPT15 als Referenz gemessen und sind nicht garantiert.

Öffnungs-/Schließfrequenz: 5 Mal pro Minute (0° ~ 160° pro Öffnung/Schließung)

* Der Wert des Drehmoments wird vor der Lieferung höher der Nennwert eingestellt.

Berücksichtigt wird dabei das Abfallen des Drehmoments aufgrund von Alterung und Temperatur-/Feuchtigkeitsänderung.
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QAchtung!
• Verwenden Sie zwei Scharniere für eine Tür/einen Deckel.
• Richten Sie die Wellen der beiden Scharniere aus.
• Verwenden Sie die Scharniere nicht im Freien oder an Orten, an denen sie mit Öl oder Fett in Berührung 
kommen können.
• Verwenden Sie die Scharniere nicht an Orten, wo sie ständig geöffnet und geschlossen werden müssen.
•  Das Produkt ist aufgrund seiner Eigenschaften nicht für einen vertikalen Einsatz ausgelegt. Stellen Sie bei 
vertikalem Einsatz die zulässige Last und das Drehmoment auf die tatsächlichen Betriebsbedingungen ein.

Betriebstemperaturbereich: -10°C~50°C
Betriebsfeuchtebereich: max. 90% RH

Teilenummer Wellenlaufrich-
tung

Max. Rück-
drehmoment 

(N • m)

Stück-
preisAusfüh-

rung
Max. verwendbares 
Drehmoment {N • m}

MSDH

3
L(Gegen 
Uhrzeigersinn)
R(Im Uhrzeigersinn)

max. 0.4
5 max. 0.6

7.5 max. 0.8
10 max. 1.0

MWerkstoff SOberflächenbehandlung Max. Betriebswinkel Betriebstemperaturbereich (°C) Gewicht (g)

Gehäuse (Zinkguss) Silbern lackiert
120 -5~50 410

Scharnier (EN 1.4301 Äquiv.) -

Teilenummer

HHPT7

QMit verstellbarem Drehmoment 
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4-Ø6.5
Ø11Senkbohrung

HHPTF
HHPTFB

QTabelle der Gewichtsauswahlhilfe (pro Scharnier)
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 (k
g

) m
kg 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 
0.8 
0.9 
1.0 
1.1 

Teilenummer
HHPTF6, HHPTF8-6,
HHPTF8, HHPTFB6,
HHPTFB8-6, HHPTFB8

1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
2.0 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 [Formel]

Max. Drehmoment T= L/2 x m (Gewicht: kg) x (Newton: N)
* Drehmoment ist gleich für HHPTF und 
HHPTFB. Einstellen des Drehmoments durch 
Anziehen der Schraube unter Bezugnahme 
der "Tabelle der Gewichtsauswahlhilfe - 
Türmaße" unten.

2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
3.0 
3.1 
Türmaße (m) 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 

Ungefähres Gewicht (kg) 3.1 2.9 2.7 2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 1.3 1.1 

Das Drehmoment mit einem Sechskantschlüssel einstel-
len.
E��Bei einer Anzugskraft von min. 1.5N • m kann der 

Sechskantschlüssel beschädigt werden.

Teilenummer

HHPTF8

QMit festem Drehmoment

Teilenummer

HHPR1B

Teilenummer Rückdreh-
moment
(N • m)*

Max. 
Betriebs-

winkel

Betriebstem-
peraturbe-
reich (°C)

Ge-
wicht 

(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausfüh-
rung Nr. 1 ~ 19 Stk. 20~50

HHPR

1A

0.49~1.27 110 0~40 46
1B

2A

2B
* Das Rückdrehmoment gilt für ein einzelnes Dämpferscharnier.

Teilenummer *zulässige 
Last

** Nenndrehmo-
ment

Ge-
wicht 

(g)
S P1 P2 J

Klar eloxiert Schwarz eloxiert
Stückpreis Mengen-Rabatt Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. kg N N • m kgf • cm 1 ~ 8 Stk. 9~50 1 ~ 8 Stk. 9~50

HHPTF
HHPTFB
(Schwarz 
eloxiert)

6

10 98
0

~

4.9

0

~

50
54

32 16 16 13.5

8-6 37 16 21 13.5

8 42 21 21 8.5

*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.
** Das Nenndrehmoment gilt für ein einzelnes Scharnier.

Dämpferseite

Deckel

Deckel

HalterungDämpferseite

QDrehmomenteinstellung
Das Drehmoment kann leicht mit einem 
Schlitzschraubendreher eingestellt werden.

QÄnderung der Halterungsposition
Die Einbauposition der Halterung kann angepasst werden.
Der Deckel ist abnehmbar.

L Type
(Drehmomentrichtung: Gegen Uhrzeigersinn)

Ausführung R
(Drehmomentrichtung: Im Uhrzeigersinn)
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Gehäuse

Der Absatz der Montagefläche beträgt -0.1 ~ +0.3mm.
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MSDH

120ﾟ

Dämpfer

Max. Öffnungswinkel

Öffnen-Schließen des Deckels

Drehmomentrichtung

Anschlag

Öffnen-Schließen des Deckels

DrehmomentrichtungMax. Öffnungswinkel

Dämpfer Anschlag

90

QDämpferscharniere

MWerkstoff: PBT

Kombinationsbeispiele

Oder

1B 1A

2A 2B

36

22
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Ø10 Senkbohrung

18

1510
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36 36

22 22

18 18

71 71

20
20

16
7.

5

20
20

16
7.

5

36

22

18

71

20
20

16
7.

5

Dämpferric
htung Dämpferrichtung

8

1510

8

3 3

110° 110°   60°

(Kleiner Drehmomentbereich)
   60°

(Kleiner Drehmomentbereich)

   60°

(Kleiner Drehmomentbereich)

   60°

(Kleiner Drehmomentbereich)

Startpunkt Startpunkt

Endpunkt

Dämpferric
htung

110° Startpunkt

Endpunkt
Endpunkt

Dämpferrichtung
110°Startpunkt

Endpunkt

1A 1B 2A 2B
HHPRQDämpferscharniere

Drehmomentscharniere
Festes Drehmoment, verstellbares Drehmoment

Dämpferscharniere

E�Der Drehmomentwert gilt für ein einzelnes Scharnier.
E�Das Rückdrehmoment ist das Drehmoment in die entgegengesetzt Richtung.


