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Abgesetzte Scharniere, abnehmbar /·Vertikale Scharniere, abnehmbar / Angeschweißte 
Scharniere, abnehmbar

Angeschweißte Scharniere / Langscharniere

QVertikale Scharniere, aushängbar

Q�Angeschweißte Scharniere, 
abnehmbar
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MWerkstoff: 
EN 1.4301 Äquiv.

SOberflächenbehandlung: 
Glänzend trommelpoliert

M Werkstoff: 
Hauptgehäuse:  
EN 1.0330 Equiv.
Stift: Free-cutting Steel

S  Oberflächenbehan
dlung:Chromatiert 
(III-wertig)

Q�Abgesetzte Scharniere, 
aushängbar

(Ausführung für linke Tür)
MWerkstoff: EN 1.4301 Äquiv.
SOberflächenbehandlung: Poliert

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung

HHSMZL
HHSMZR

EN 1.0330 äquiv.
Chromatiert (III-

wertig)

HHSMYL
HHSMYR

EN 1.4301 äquiv. Spiegelpolitur

Teilenummer T1
* Zulässige 

Last (kg)
Gewicht 

(g)
Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung T 1 ~ 19 Stk. 20~100
HHSPDL
HHSPDR

3 10
7

45
5 12 46

*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.

Teilenummer (W) T (R) D * Zulässige 
Last (kg)

Gewicht 
(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung L 1 ~ 19 Stk. 20~50

HHSMZL (Linksscharnier)
HHSMZR (Rechtsscharnier)

50 40 2.6 10.5 5 15 60
65 50 2.6 10.5 5 20 89
75 70 3.2 12.5 6 30 165
100 82 4 16 8 50 347

HHSMYL (Linksscharnier)
HHSMYR (Rechtsscharnier)

50 40 2.5 10.5 5 15 62
65 50 2.5 10.5 5 20 95
75 70 3 12 6 30 180
100 82 4 16 8 50 335

*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.
*Das Material für L = 75 und 100 bei HHHSMZL und HHSMZR ist SPHC.
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6-Ø4.3
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Ø4.5

HHSPDL
(Ausführung für linke 

Tür)

HHSPDR
(Ausführung für rechte 

Tür)

(Die Zeichnung ist für eine nach links öffnende Tür.)

EDie Ausführung mit rechter Tür hat einen Deckel rechts.

51.
5

40

UPCN
HHSPDL

* Anwendungsbeispiel entspricht der Ansicht von oben.
*Oben gilt T = 5.

QAngeschweißte Stahlscharniere

QAngeschweißte Edelstahlscharniere HHSY

C t

W

L

C1

MWerkstoff:
EN 1.4301 äquiv.
SOberflächenbehandlung:

Poliert
Spiegelpolitur nur für 
HHSY40

*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.

Teilenummer
W *zulässige Last

(kg) Teilung Gewicht
(g)

Stück-
preis

Mengen-
Rabatt

Ausfüh-
rung L 1 ~ 19 Stk. 20~200

HHSYT

60 50 25 3 105

90 60 40 5 180

100 80 45 5 245

*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.

Teilenummer
W C C1 t *zulässige Last

(kg)
Gewicht 

(g)

Stück-
preis

Mengen-
Rabatt

Ausfüh-
rung L 1 ~ 

19 Stk. 20~50

HHSY

40 35 3 6.3 1.5 6 25

50 30 3 6.4 1.5 8 30

65
50 4 8.5 2

13 66

75 15 76

90
60 6 12.7 3

25 190

100 30 200

MWerkstoff:
SPHC

SOberflächenbehandlung:
Chromatiert (III-wertig)

HHSYT W

3
L

Ø12
Ø6

Q�Angeschweißte 
Schwerlastscharniere

Teilenummer W (D) t Form Nr. * Zulässige Last 
(kg)

Gewicht
(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung L 1 ~ 19 Stk. 20~50

HHSYZ

50 50
12 3 A

20 88
60 64 25 120
75 70 30 164
100 100

20 4 B
60 512

125 100 70 628
150 120 90 834

*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.

HHSYZ W

L
t

o_01_49_18

(D)
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t
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o_02_49_18

L+
10

A
Form

B
Form

MWerkstoff:
EN 1.4301 äquiv.
SOberflächenbehandlung:

Gebürstet

QLangscharniere Teilenummer Masse
(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung L 1 ~ 9 Stk. 10~50

HHSLV

300 165
350 190
450 250
600 335
750 410
850 470

1000 580

Teilenummer

HHSY50
HHSYT90
HHSYZ100
HHSLV300

Teilenummer
HHSML50
HHSMYR75

HHSML (Linksscharnier)

HHSMR (Rechtsscharnier)

W

4

T

(Die Zeichnung zeigt ein Linksscharnier)

L

(R)

(Die Zeichnung zeigt ein Linksscharnier)

D (R)

(W)

T
L

QAngeschweißte Stahlscharniere

Q��Angeschweißte 
Schwerlastscharniere, 
abnehmbar

MWerkstoff:  
EN 1.4301 Äquiv.

HHSLV

L
1.

5

(Ø7)Ø3.5
3.

25

-2
0.

0

32

Langscharniere können auf die 
passende Größe zugeschnitten 
werden. 
Die Welle nach Bedarf 
verstellen, um ein Verrutschen 
zu verhindern.

Teilenummer W T (R) * Zulässige 
Last (kg)

Gewicht 
(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung L 1 ~ 19 Stk. 20~50

HHSML (Linksscharnier)
HHSMR (Rechtsscharnier)

50 32 1.6 7.5 7 30
64 36 1.6 7.5 10 45
75 38 2 8.5 15 65

*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.

Teilenummer
HHSPDL3
HHSV51

*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.

Teilenummer N * Zulässige 
Last (kg)

Gewicht 
(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung L Durchgangsboh-

rung mit Senkung 1 ~ 9 Stk. 10~50

HHSV
35

3.2 6.2
2 13

51 4 30
60

4.2 8.2
6 45

80 10 95

L W P D H t R R1

35 8 27 3 6 2 9 8
51 11 40 4 8 2.5 15 14.4
60 13 48 5 9.5 3 18 18
80 14.5 68 6 11.5 4.5 27 27


