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Magnetverschlüsse mit Sensoren / Schnappver-
schlüsse

QMagnetverschlüsse mit Schalter

Q�Ausführung mit 
Drahtverbindung

EAchtung!
• Keinen starken Stößen aussetzen, da ein Schalterkabel verwendet wird.
• Nicht in der Umgebung eines starken Magnetfelds verwenden oder aufbewahren.
• Die Anzugsflächen des Magnets keinen magnetempfindlichen Gegenständen (Partikel) und Gegenständen mit Klebeflächen, usw. aussetzen.

Bei Montage an einem nicht magnetischen Gegenstand (Holz, Kunststoff, Glas, Aluminium, 
usw.) befestigen Sie die mitgelieferte Rückwand oder einen ähnlichen Gegenstand an der 
Montagefläche.
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QSchnappverschlüsse
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Senkung 2-d e

Senkung 2-d e

BCAS (Edelstahl)
BCASS (Edelstahl)

BCASD (Zinkdruckgusslegierung)

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung

BCAS EN 1.4401 äquiv. -
BCASS EN 1.4301 äquiv. -
BCASD Zinkdruckgusslegierung Verchromt

Teilenummer
B C D d e F G T I J K N L R (S)

Verriege-
lungskraft 

N (kgf)

Entriege-
lungskraft 

N (kgf)

Ge-
wicht 

(g)

Stückpreis

Ausführung A BCAS BCASS BCASD

BCAS
BCASS
BCASD

32 25 8 4 3.2 6.2 18 9 2 18 11 8 6.5 3.2 6 11.5 17 (1.7) 8 (0.8) 12
43 35 8 5.9 3.2 6.2 28.4 10 2.5 25 16 7.5 8.5 4.5 6 13.5 20 (2) 13 (1.3) 16
50 40 10 7.5

4.2 8.2
31.5 12.2 2.9 30 20 9 10.3 6 7.7 15.9 23 (2.3) 18 (1.8) 28

70 60 13 13 51 17 4 42 30 10.5 15 10 10.5 23 56 (5.7) 38 (3.9) 78

Teilenummer

BCAS50

Teilenummer

Teilenummer

Artikel-bez. MWerkstoff SOberflächenbehandlung
Grundkörper Polypropylen -
Magnet Ferrit -

Nr. Artikel-bez. MWerkstoff SOberflächenbehandlung

1 Grundkörper Polycarbonat -
2 Anzugsplatte EN 1.0330 

äquiv.
Nickel-
Beschichtung3 Rückwand
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AWG28 Außen-Ø  12

2-Ø4

2-4.x5 Langlöcher (190)

Für IL-G von Japan Aviation Electronics
IL-G

Anschluss 2-adrige Anschlussleitung2

(mit Schlitz)

EKeine Verschlussplatte vorhanden.
QLeistung

Schaltkreis 1 Schaltkreis, 1 Kontakt, Öffnungskontakt
Nennwert 30VDC 10mA (Widerstandslast)

Maximale Ein/Aus-Spannung 500VAC/min.
Maximaler Kontaktwiderstand min. 100MΩ oder mehr (500VDC)
Betriebstemperaturbereich -10°C ~ +70°C

Anschlussleitung für IL-G der Japan Aviation Electronics
Zugfestigkeit Anschlussdraht 1kgf
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2-Ø3.5 Senkung Ø6.7

EIntegrierter Leistungsschalter

QLeistung
Maximale Ein/Aus-Leistung 10W
Maximale Ein/Aus-Spannung 100V DC
Maximale Ein/Aus-Stromstärke 0.5A DC
Maximaler Kontaktwiderstand 0.15Ω *1
Betriebstemperaturbereich 0 ~ 60°C

Anschlussleitung UL1007 AWG#26/Schwarz
Zugfestigkeit Anschlussdraht 1kgf

* 1: Leitungswiderstand des Anschlussdrahts nicht enthalten.

Teilenummer
Betrieb

Rückhal-
te-kraft 

(kgf)

Gewicht 
(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~4 Stk. 5~200
1 Schalter während Anzugsvorgang aus

3 282 Schalter während Anzugsvorgang ein

EBei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer Rückhal-
te-kraft 

(kgf)

Gehäu-
sefarbe

Gewicht 
(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung 1~9 Stk. 10~49 50~200

3 Schwarz 13
EBei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.


