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Spannverschlüsse Schnappverschlüsse mit Abdeckung/Schnappverschlüsse für 
mittlere Lasten

QSpannverschlüsse

Teilenummer

PKWS1

E* Zugkraft ist der Referenzwert bei einer Federkompression von 1mm.

Teilenummer * Zugkraft 
N (kgf)

Gewicht 
(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~49 Stk. 50~200

PKWS
1 49(5) 11
2 78(8) 12
3 98(10) 18
4 147(15) 37

MWerkstoff SOberflächenbehandlung
EN 1.4301 Äquiv. Trommelpoliert

QSpannverschlüsse

E* Zugkraft ist der Referenzwert bei einer Federkompression von 1mm.

Teilenummer * Zugkraft 
N (kgf)

PKBS 
Masse (g)

PKBSL 
Masse (g)

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung Nr. 1~9 Stk. 10~19 20~200

PKBS 
PKBSL

A 20(2) 10 10
1 68(7) 36 40
2 170(17.4) 78 90

MWerkstoff SOberflächenbehandlung
EN 1.4301 Äquiv. Trommelpoliert

Q�Spannverschlüsse mit 
Abdeckung

Teilenummer *Zugkraft
N(kgf)

Masse
(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt

Ausführung Nr. 1~9 Stk. 10~50

PKCS
1 12 (1.2) 25

2 69 (7) 53

3 81 (8.3) 115
E* Zugkraft ist der Referenzwert bei einer Federkompression von 1mm.

Teilenummer

PKCS2

E* Zugkraft ist der Referenzwert bei einer Federkompression von 1mm.

Teilenummer * Zugkraft 
N (kgf)

Gewicht 
(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung Nr. 1~9 Stk. 10~29 30~49 50~200
PKWSA 1 245 (25) 80
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MWerkstoff SOberflächenbehandlung
EN 1.4301 Äquiv. Trommelpoliert*Maße für Anzugsvolumen von 0mm.
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<Empfohlener Abstand der Befestigungsbohrungen> <Empfohlener Abstand der Befestigungsbohrungen> <Empfohlener Abstand der Befestigungsbohrungen>

QEdelstahl-Schnappverschlüsse für mittlere Lasten
* Die Maße in (    ) entsprechen einer Federkompression von 0mm. Freie Länge
Montagemaße können optional je nach Anzugskraft eingestellt werden.
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<Empfohlener Montagebohrungsabstand> <Empfohlener Montagebohrungsabstand> <Empfohlener Montagebohrungsabstand>
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Teilenummer
PKBS1
PKBSL1

MWerkstoff SOberflächenbehandlung
EN 1.4301 Äquiv. Trommelpoliert

PKWSA 2-Ø5.2

<Empfohlener Montagebohrungsabstand>
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*Maße für Anzugsvolumen von 0mm.

*Maße bei einer Federkompression von 0mm. (Empfohlenes Maß der Befestigungsbohrung)
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Q�Spannverschlüsse für 
mittlere Lasten

Teilenummer
PKWSZ1

E* Zugkraft ist der Referenzwert bei einer Federkompression von 1mm.

Teilenummer * Zugkraft 
N (kgf)

Gewicht 
(g)

Stückpreis Mengen-Rabatt
Ausführung Nr. 1~9 Stk. 10~29 30~49 50~200
PKWSZ 1 245 (25) 79

MWerkstoff SOberflächenbehandlung
EN 1.0330 Äquiv. Chromatiert (III-wertig)

<Empfohlener Abstand der Befestigungsbohrungen>
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*Maße für Anzugsvolumen von 0mm.

Empfohlene Schraube: 
Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz M2.0

Empfohlene Schraube: 
Flachkopfschrauben mit 
Kreuzschlitz M2.5

Empfohlene Schraube: 
Flachkopfschrauben mit 
Kreuzschlitz M2.5

Empfohlene Schraube: 
Flachkopfschrauben mit 
Kreuzschlitz M2.5


