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Verteilerblöcke - Hydraulik/Pneumatik
T-förmige Bohrung

Passender Verteiler Beispiel / Form / Anschluss Position Diagramm

Einzelheiten zu dem empfohlenen Konusgewinde, Außengewinde, Festdrehmoment und der durchgehenden Zapfenbohrung finden Sie auf S. 1224.

Befestigungs- 

Bohrungen
QStandardposition für die Montagebohrung

Befestigungsbohrungen

* Die Standard-Montagebohrungen befinden sich an den in der linken 
Zeichnung dargestellten Positionen. Für einige Ausführungen trifft 
dies jedoch nicht zu. Sie finden die Einzelheiten auf der jeweiligen 
Artikelseite.

Q Verteilerblöcke · Anschlussblöcke
Seite S.1226, 1231, 1232 S.1227, 1230, 1233, 1234 S.1228, 1235, 1236 S.1229, 1237, 1238

An-
schluss-
positio-

nen

Seite S.1230, 1240 S.1239, 1251, 1252 S.1243 S.1243

An-
schluss-
positio-

nen

Seite S.1241 S.1242 S.1242 S.1243

An-
schluss-
positio-

nen

Seite S.1244 S.1244 S.1245, 1247, 1248 S.1246, 1249, 1250

An-
schluss-
positio-

nen

qRohrverteiler
Seite S.1256 S.1256 S.1257, 1258, 1259 S.1260 S.1260

An-
schluss-
positio-

nen
 

qAnwendungsbeisp. Beispiel
Werkstoff Stahl (EN 1.0038 Äquivalent) rostfreier Stahl (EN 1.4301 Äquivalent) Aluminiumlegierung

Empfohlene Flüssigkeiten Schmieröl, Schneidöl, Kühlmittel, usw.
* Auch für Verwendung in Luft,

Wasser usw. geeignet.
* Auch für Verwendung in Öl und Luft, Luft, usw. geeignet.

Eigenschaften kostengünstig Korrosionsbeständig hell-

Max. Betriebsdruck max. 20.6MPa≈210kgf/cm2 max. 1MPa≈10kgf/cm2

Passender Beispiel
Kühlmittelschlauch

(S.1479)
BMBN
(S.1227)

Kugelventil
(S.1331)

Verschlussschraube

(S.1292)
BMBNR
(S.1227)

BMSN
(S.1227)

Luftdüsen
(S.1454)

Verzweigung von Schneidöl In Kombination mit Manometer Verzweigung für Luftablass

Befestigungsbohrungen Befestigungsbohrungen
Befestigungsbohrungen

Befestigungsbohrungen

Befestigungsbohrungen Befestigungsbohrungen Befestigungsbohrungen
Befestigungsbohrungen

Befestigungsbohrungen

Befestigungsbohrungen

Befestigungsbohrungen

Befestigungsbohrungen

Befestigungsbohrungen

Befestigungsbohrungen Befestigungs- 

Bohrungen

Befestigungsbohrungen

Teile-nummer

BMAN2-33
BMGN3-22N

Teile-nummer d
Rc(PT) A B L P P' P1 P2 E F Y d1 d2 l Stückpreis

Ausführung Nr. BMAN BMANR

BMAN
(ölhydraulisch)

BMANR
(wasserhydraulisch)

E�* 4, 5 und 6 sind ausschließ-
lich für BMAN erhältlich

1
11 1/8

40

30 40 - - 25 - 20

B/2 7 11 6.6 6.5

22 1/4

2
11 1/8

30
80

40
- 65 -

20
22 1/4
33 3/8 40 38 21

3
11 1/8

30
120

40
- 105 -

20
22 1/4
33 3/8 40 39 21

*4
11 1/8

30
160

40
40 145 -

20 -
22 1/4
33 3/8 40 39 21 -

*5
11 1/8

30
200

40
40 185 -

20 -
22 1/4
33 3/8 40 39 21 -

*6
11 1/8

30
240

40
40 225 120

20 -
22 1/4
33 3/8 40 39 21 -

Teile-nummer d
Rc(PT)

M (Regelgewinde)
A B L P P' P1 P2 E F Y d1 d2 l Stückpreis

Ausführung Nr.

BMGN
(Pneumatik)

1

11 1/8 25 25
40

- -
25

-
20

12.5
7 9.5 5.5 5.522N 1/4 35 35 17.5

55
M5

25 25 12.5
55N 15 15 30 20 15 7.5 3.5 - 4.3 -

2

11 1/8 25 25
70 30

-
55

-
20

12.5
7 9.5 5.5 5.522N 1/4 35 35 17.5

55
M5

25 25 12.5
55N 15 15 45 15 35 15 7.5 3.5 - 4.3 -

3

11 1/8 25 25
100 30

-
85

-
20

12.5
7 9.5 5.5 5.522N 1/4 35 35 17.5

55
M5

25 25 12.5
55N 15 15 60 15 50 15 7.5 3.5 - 4.3 -

4

11 1/8 25 25
130 30 30 115

-
20

12.5
7 9.5 5.5 5.522N 1/4 35 35 17.5

55
M5

25 25 12.5
55N 15 15 75 15 15 65 15 7.5 3.5 - 4.3 -

5

11 1/8 25 25
160 30 30 145

-
20

12.5
7 9.5 5.5 5.522N 1/4 35 35 17.5

55
M5

25 25 12.5
55N 15 15 90 15 15 80 15 7.5 3.5 - 4.3 -

6

11 1/8 25 25
190 30 30 175 95 20

12.5
7 9.5 5.5 5.522N 1/4 35 35 17.5

55
M5

25 25 12.5
55N 15 15 105 15 15 95 - 15 7.5 3.5 - 4.3 -

Ausführung M�Werkstoff S�Oberflächenbehandlung Max. Betriebsdruck
BMAN EN 1.0038 Äquivalent Galvanisch verzinkt

max. 20.6MPa≈210kgf/cm2

BMANR EN 1.4301 Äquivalent -
BMGN Aluminiumlegierung - max. 1MPa≈10kgf/cm2

EDer Werkstoff für BMGN#−55N ist EN AW-6063 Äquivalent
* BMGN#-55N eignet sich für begrenzten Platz.

1 - 6 -

2 -

3 -

5 -

4 -
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2-d2 Durchgangsbohrung

d1 Senkbohrung, Tiefe l

2-d2 Durchgangsbohrung

d1 Senkbohrung, Tiefe l

2-d2 Durchgangsbohrung

d1 Senkbohrung, Tiefe l

2-d2 Durchgangsbohrung

d1 Senkbohrung, Tiefe l

3-d2 Durchgangsbohrung

d1 Senkbohrung, Tiefe l

2-d2 Durchgangsbohrung

d1 Senkbohrung, Tiefe l
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L
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2-d2 Durchgangsbohrung

d1 Senkbohrung, Tiefe l

2-d2 Durchgangsbohrung

d1 Senkbohrung, Tiefe l

2-d2 Durchgangsbohrung

d1 Senkbohrung, Tiefe l

2-d2 Durchgangsbohrung

d1 Senkbohrung, Tiefe l

3-d2 Durchgangsbohrung

d1 Senkbohrung, Tiefe l

2-d2 Durchgangsbohrung

d1 Senkbohrung, Tiefe l

Gewinde: JIS B0203 R (PT)

Bei BMGN6−55N gibt es keine Befestigungsbohrung an Position L/2.


