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Verteilerblöcke - Hydraulik
T-förmige Bohrung

Verteilerblöcke - Pneumatik
T-förmige Bohrung

Einzelheiten zum empfohlenen Anzugsmoment des konischen Außengewindes und zur durchgehenden Zapfenbohrung, siehe S.1224.
Durch Voranstellen von "G-" vor der Teilenummer können "PT-Gewinde (konische Innengewinde)" entsprechend "JIS B 0202" in "PF-Gewinde (Parallelinnengewinde)" geändert werden (bei gleichbleibendem Stückpreis). Durch Voranstellen von "G-" vor der Teilenummer können "PT-Gewinde (konische Innengewinde)" entsprechend "JIS B 0202" in "PF-Gewinde (Parallelinnengewinde)" geändert werden (bei gleichbleibendem Stückpreis).

Einzelheiten zum empfohlenen Anzugsmoment des konischen Außengewindes und zur durchgehenden Zapfenbohrung, siehe S.1224.

Befestigungs- 

Bohrungen

Befestigungs- 

Bohrungen

Teilenummer
- Q - R - S - P

Ausführung Montagebohrung ändern Anzahl an
 Kreise

BMGF
BMGFP
G-BMGFP

T
ZT
ZT

4
4
4

-
-
-

Q2
Q2
Q2

-
-
-

R5
R2
R2

-
-
-

S2
S2
S2

-
-

P50
P50 (G-Gewinde)

JIS B0203 Rc(PT)
JIS B0202 G(PF): ISO 228-1 kompatibel
ANSI/ASME B.I.20.1-1983(NPT)

* Zeichnung gilt bei Auswahl der Ausführung für 3 Kreisläufe. 
Insgesamt 9 Q-, R- und S-Gewinde.

Gewinde

∙ Montagebohrung ändern
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6.3

Anzahl an 
Kreise 2S Anzahl an 

Kreise 3

Anzahl Stromkreise 1
Gewindebohrung (T) Gewindebohrung mit Senkung (ZT)

∙ Seitliche Montagebohrung ändern
Seitl. Durchgangsb. (YN)Seitliche Senkung (YZ)
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2-Bohrungen
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Anzahl an 
Kreise 2S Anzahl an 

Kreise 3

Anzahl Stromkreise 1 2-Bohrungen
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Anzahl an 
Kreise 2S Anzahl an 

Kreise 3

Anzahl Stromkreise 1

EForm der Befestigungsbohrung ist frei wählbar.
E Es wird die Standardbohrungsform geliefert, wenn 

keine Angaben zu Änderungen der Bohrungsform gemacht 
werden.

<Berechnung des L-Maßes> 
  Bsp.: Bei BMAFP3- ~ -P35
  L=NxP+2E=(Anzahl der Kreisläufe 3-1) x 35 + 2 x 20 = 110

Maß der Befesti-
gungsbohrung d D h D1 d1 h1

M5 5.5 9.5 5.5 8 *4.2 4.5
M6 6.6 11 6.5 9.5 5.1 5.5
M8 8.5 14 8.5 11 6.8 6.5

* Nur für EN 1.4301 Äquiv., Maß d1 ist 4.3.

∙ Standardbohrungsform

∙ Seitliche Montagebohrung ändern

 ∙ Standardbohrungsform
 ∙ Montagebohrung ändern
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Gewinde
JIS B0203 Rc(PT)
JIS B0202 G(PF): ISO 228-1 kompatibel
ANSI/ASME B.I.20.1-1983(NPT)
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 ∙ Seitliche Montagebohrung ändern
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Seitl. Durchgangsb. (YN)Seitliche Senkung (YZ)
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Anzahl an 
Kreise 2S Anzahl an 

Kreise 3

Anzahl Stromkreise 1

EForm der Befestigungsbohrung ist frei wählbar.
E Es wird die Standardbohrungsform geliefert, wenn 

keine Angaben zu Änderungen der Bohrungsform 
gemacht werden.
Hinweis: Standard für 20 quadr. ist Durchgangsbohrung.

* Zeichnung gilt bei Auswahl der Ausführung für 3 Kreisläufe. 
Insgesamt 9 Q-, R- und S-Gewinde.
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Anzahl Stromkreise 1 2-Bohrungen
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Anzahl an 
Kreise 2S Anzahl an 

Kreise 3

Anzahl Stromkreise 1

<Berechnung des L-Maßes> 
  Bsp.: Bei BMGFP3- ~ -P25
  L=NxP+2E=(Anzahl der Kreisläufe 3-1) x 25 + 2 x 20 = 90

Maß der Befesti-
gungsbohrung d D h D1 d1 h1

M5 5.5 9.5 5.5 8 4.2 4.5
M8 8.5 14 8.5 11 6.8 6.5

∙ Seitliche Montagebohrung ändern

Anzahl 
der Kreis-

läufe

Steigung (P) Standard   Stückpreis Steigung (P) konfigurierbar   Stückpreis
25x32mm quadr. 40mm quadr. 50mm quadr. 60mm quadr. 70 quadr. 40mm quadr. 50mm quadr. 60mm quadr.

BMAS BMASR BMAFA BMAFMA BMAFRA BMAFSA BMAFCA BMAFL BMAFLM BMAFLR BMAFLK BMAL BMALM BMAFPA BMAFLP BMAFLMP BMAFLKP
1 - - - -
2
3
4
5 - -
6 - -
7 - - - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - - - -

Ausführung
M 

Werkstoff
S 

Oberflächenbehandlung Max. BetriebsdruckSteigung (P) Standard Steigung (P) konfigurierbar
25x32mm quadr. 40mm quadr. 50mm quadr. 60mm quadr. 70 quadr. 40mm quadr. 50mm quadr. 60mm quadr.

BMAS BMAFA BMAFL BMAFLK BMAL BMAFPA BMAFLP BMAFLKP EN 1.0038 
Äquiv.

Galvanisch verzinkt

max. 20.6MPa≈210kgf/cm2- BMAFMA BMAFLM - BMALM - BMAFLMP - Chemisch vernickelt
BMASR BMAFRA BMAFLR - - - - - EN 1.4301 Äquiv.

-- BMAFSA - - - - - - EN 1.4401 Äquiv.
- BMAFCA - - - - - - Messing max. 1MPa≈10kgf/cm2

Teilenummer
- Q - R - S - P

Ausführung Montagebohrung ändern Anzahl an
 Kreise

BMAF
BMAFLP
G-BMAFLP

NA
NA

4
3
3

-
-
-

Q3
Q3
Q3

-
-
-

R2
R4
R4

-
-
-

S3
S4
S4

-
-

P45
P45 (G-Gewinde)

EDurch Voranstellen von "G-" vor der Teilenummer kann die Gewindeausführung bei der Bestellung in das G (PF)-Gewinde geändert werden. (Bsp.: G-BMAF) Für Bestellung siehe Bestellbeispiel.
EFür Q, R und S die Ziffer 1, 2, 3, 4, 6, 8, 1N, 2N oder 3N vor der ( ) angeben. EEinzelkreislauf nicht verfügbar bei Ausführung mit konfigurierbarer Steigung.  ESUS316 oder Messing hat bis zu 6 Anschlüsse.
EGeben Sie die Gewindesteigung unter Berücksichtigung der für die Befestigung der Fittings erforderlichen Maße an. EAlle Ausführungen für 6 und 8 Kreisläufe verfügen mittig zur Gesamtlänge über eine zusätzliche Montagebohrung. Ausführungen für 7 Kreisläufe haben eine zusätzliche Montagebohrung jeweils mittig (von links aus gesehen) zwischen Anschluss 2 und 3 bzw. 5 und 6.

EWenn für den quadratischen Verteilerblock#50 die Anschlüsse 3/4 für beide konischen, rechtwinkligen Außengewinde gewählt werden, können sich die Gewinde gegenseitig behindern. Wählen Sie stattdessen den quadratischen Verteilerblock#60.
EWählen Sie bei Ausführungen für 7 und 8 Kreisläufe NA, T oder ZT als Form für die Montagebohrung.

Teilenummer Auswahl für Rc (PT), NPT Steigung P Anzahl Steigungen 
N

Gesamtanzahl der 
Q-, R- und S-Gewinde A B E F X Y

Montage Bohrung

Ausführung Montagebohrung ändern Anzahl der Kreisläufe Q, R, S Standard konfigurierbar 1mm-Schritte M
(25x32mm quadr.)

NA (Durchgangs-
bohrung)

T (Gewindeboh-
rung)

ZT  (Gewinde-
bohrung mit 
Senkung)

YZ  (seitliche 
Senkbohrung)

YN (seitliche 
Durchgangsboh-
rung)

1

1 (1/8)

-

-

0 3

25 32 20 16 7.5 7 M5
Standardstei-
gung
BMAS
BMASR

2

25

1 6
3 2 9
4 3 12
5 4 15
6 5 18
7 6 21
8 7 24

(40mm quadr.) 1 - - 0 3

40 40 25 20 7.5 7 M6

Standardsteigung
BMAFA
BMAFMA
BMAFRA
BMAFSA
BMAFCA

Steigung konfigurierbar
BMAFPA

2 1 (1/8)

40
25~50

1 6
3 2 (1/4) 2 9
4 3 (3/8) 3 12
5 1N (NPT1/8) 4 15
6 2N (NPT1/4)

30~50
5 18

7 3N (NPT3/8) 6 21
(Standard-Änderung: E-Maß) 8 7 24

(50mm quadr.) 1 - - 0 3

50 50 30 25 7.5 8 M8
Standardsteigung
BMAFL
BMAFLM
BMAFLR

Steigung konfigu-
rierbar
BMAFLP
BMAFLMP

2 2 (1/4)

60 35~60

1 6
3 3 (3/8) 2 9
4 4 (1/2) 3 12
5 6 (3/4) 4 15
6 40~60 5 18

(60mm quadr.) 1 - - 0 3

60 60 30 30 7.5 8 M8
Standardstei-

gung

BMAFLK

Steigung konfi-
gurierbar

BMAFLKP

2 2 (1/4)

60 35~60

1 6
3 3 (3/8) 2 9
4 4 (1/2) 3 12
5 6 (3/4) 4 15
6 40~60 5 18

(70mm quadr.) 1 -

-
0 3

70 70 40 35 10 10 M8Standardsteigung
BMAL
BMALM

2 6 (3/4)
60

1 6
3 8 (1) 2 9
4 3 12

Ausführung
M Werk-

stoff
S Oberflächenbe-

handlung Max. BetriebsdruckSteigung (P) Standard Steigung (P) konfigurierbar
20mm quadr. 25mm quadr. 35mm quadr. 50mm quadr. 20mm quadr. 25mm quadr. 35mm quadr.

BMGFC BMGF BMGFK BMGFL BMGFCP BMGFP BMGFKP Aluminiumlegie-
rung Serie 5000

-
max. 1MPa≈10kgf/cm2

BMGFCA BMGFA - BMGFLA BMGFCAP BMGFAP - Klar eloxiert

Anzahl der 
Kreisläufe

Steigung (P) Standard   Stückpreis Steigung (P) konfigurierbar   Stückpreis
20mm quadr. 25mm quadr. 35mm quadr. 50mm quadr. 20mm quadr. 25mm quadr. 35mm quadr.

BMGFC BMGFCA BMGF BMGFA BMGFK BMGFL BMGFLA BMGFCP BMGFCAP BMGFP BMGFAP BMGFKP
1 - - - - -
2
3
4
5
6
7 - -
8 - -

EDurch Voranstellen von "G-" vor der Teilenummer kann die Gewindeausführung bei der Bestellung in das G (PF)-Gewinde geändert werden. (Bsp.: G-BMGF) Für Bestellung siehe Bestellbeispiel.
EFür Q, R und S die Ziffer 1, 2, 3, 4, 5, M3, M4, 1N oder 2N vor der ( ) angeben.  EEinzelkreislauf nicht verfügbar bei Ausführung mit konfigurierbarer Steigung.
EGeben Sie die Gewindesteigung unter Berücksichtigung der für die Befestigung der Fittings erforderlichen Maße an.  EAlle Ausführungen für 6 und 8 Kreisläufe verfügen mittig zur Gesamtlänge über eine zusätzliche Montagebohrung. Ausführungen für 7 Kreisläufe haben eine zusätzliche Montagebohrung jeweils mittig (von links aus gesehen) zwischen Anschluss 2 und 3 bzw. 5 und 6. (Außer bei 20mm quadr. und 25mm 
quadr.)
EWenn für den quadratischen Verteilerblock 25# die Anschlüsse 1/4 für beide konischen, rechtwinkligen Außengewinde gewählt werden, können sich die Gewinde gegenseitig behindern. Wählen Sie stattdessen den quadratischen Verteilerblock#35.
EWählen Sie bei Ausführungen für 7 und 8 Kreisläufe NA, T oder ZT als Form für die Montagebohrung.

Teilenummer Auswahl für Rc (PT), NPT, M (Regelgewinde) Steigung P Anzahl Steigungen 
N

Gesamtanzahl der 
Q-, R- und S-Gewinde A B E F X Y

Montage Bohrung

Ausführung Montagebohrung ändern Anzahl der Kreisläufe Q, R, S Standard konfigurierbar 1mm-Schritte M
(20mm quadr.)

T (Gewindeboh-
rung)

YN (seitliche 
Durchgangsboh-
rung)

1

1 (1/8)
M3 (M3)
M4 (M4)
5 (M5)

- - 0 3

20 20 20 10 5 4 M5

Standardstei-
gung

BMGFC

BMGFCA

Steigung konfi-
gurierbar

BMGFCP

BMGFCAP

2

15
15~50

1 6
3 2 9
4 3 12
5 4 15
6 5 18
7 20~50 6 21
8 7 24

(25mm quadr.)

NA (Durchgangs-
bohrung)

T (Gewindeboh-
rung)

ZT  (Gewinde-
bohrung mit 
Senkung)

YZ  (seitliche 
Senkbohrung)

YN (seitliche 
Durchgangsboh-
rung)

1

1 (1/8)
2 (1/4)
5 (M5)
1N (NPT1/8)
2N (NPT1/4)

- - 0 3

25 25 20 12.5 7.5 7 M5

Standardstei-
gung

BMGF

BMGFA

Steigung konfi-
gurierbar

BMGFP

BMGFAP

2

30
20~50

1 6
3 2 9
4 3 12
5 4 15
6

25~50
5 18

7 6 21
8 7 24

(35mm quadr.) 1

1 (1/8)
2 (1/4)
5 (M5)
1N (NPT1/8)
2N (NPT1/4)

- - 0 3

35 35 20 17.5 7.5 7 M5
Standardstei-
gung

BMGFK

Steigung konfi-
gurierbar

BMGFKP

2

30
20~50

1 6
3 2 9
4 3 12
5 4 15
6

25~50
5 18

7 6 21
8 7 24

(50mm quadr.) 1

2 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)

- - 0 3

50 50 25 25 8.5 8.5 M8
Standardsteigung

BMGFL

BMGFLA

2

40 -

1 6
3 2 9
4 3 12
5 4 15
6 5 18


