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Drehverteiler
Preiswerte Ausführung

Drehverteiler
Hochleistungsausführung
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Anzahl der Kreise 4

Anzahl der Kreise 6

Anzahl der Kreise 8

Teile-nummer - Nenngröße

BMRTN4 - M5

Drehanschläge

Pneumatikrohr (Feste Seite)

Drehverteiler

Pneumatikrohr (Rotierende Seite)

Indextisch

Teile-nummer

BMRTY4

2
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Festlager

Drehlager
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QGrundaufbau
 Nr. Artikel-bez. MWerkstoff
1 Montageflansch Aluminium-legierung
2 Festlager Gehäuseabdeckung rostfreier Stahl
3 Lagerhalterung rostfreier Stahl
4 Dichtung Nitrilkautschuk
5 Festlager Aluminium-legierung
6 Drehlager Aluminium-legierung
7 Dichtung Nitrilkautschuk
8 Lager Lagerstahl
9 Zylinderstift Lagerstahl

0 Stecker M5: Messing
R1/8: Edelstahl

QEigenschaften
• Verwendung für Rohre an drehenden Teilen wie einem Indextisch.
• Das Lager ist integriert, um eine hohe Torsionsfestigkeit und geringe Reibung beim 
Drehen zu erzielen.
•  Der Dichtungsteil weist eine spezielle reibungsarme Dichtungsstruktur auf, die 
sicherstellt, dass Druckluftleckagen auf ein Minimum reduziert werden.
QSicherheitshinweise
Es sollte nur saubere, getrocknete oder gefilterte Luft eingesetzt werden. (Verwenden 
Sie weder Synthetiköl mit chemischen oder organischen Lösungsmitteln noch Luft, 
die mit Salzen oder Korrosivgas durchsetzt ist. Sie können zu Beschädigungen füh-
ren und Fehlfunktionen verursachen.)
QEinbau
Der obere Teil des Festlagers sollte mit einem Drehanschlag so konzipiert sein, dass 
es an die entsprechenden Komponenten passt und ein freies Gleiten gewährleistet 
ist. Eine zu starke Lasteinwirkung auf die Welle der rotierenden Seite kann zu Be-
schädigungen und Luftleckagen führen.

Drehanschläge

Schnellwechsel

Festlager

Drehlager * Das Vakuum kann nicht aufrecht erhalten 
werden.

Zulässiges Medium Ölfreie Druckluft
Raumbetriebstemperatur 5~60°C
Drehwinkel Unendlich

Betriebstemperaturbereich -100kPa~0.7MPa *

QSpezifikationen

*Zulässiges Leckvolumen wurde vor Auslieferung im Werk ermittelt.  EBei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teile-nummer Nenn-
größe

Gewindegröße 
M L Dh7 T A B E P d

Teil-
kreis-

Ø
d1H9 d2 F H S

Zulässige 
Drehzahl 
(Min-1)

Rotationsmo-
ment 

(N • m)

Mindest-Quer-
schnittsfläche 

(mm2)

Zusätzlicher 
Stopfen

 (Größe x Stückzahl)

Zulässiges 
Leckvolumen* 

(cm3/Min)

Ge-
wicht 

(g)

Stückpreis
Ausführung Anzahl der 

Kreisläufe 1 ~ 3 Stk.

BMRTN

4
M5 M5x0.8 Tiefe 5 72 45

4

10 15 12.5 10

4.5

36

3 Tiefe 3 4

16 24 26 350 0.05 4.9 M5x3 Stück 11 110
1 Rc1/8 94 60 12.5 20.5 15.5 13.5 49 22.5 35 38 240 0.07 12.5 R1/8x3 Stück 13 280

6
M5 M5x0.8 Tiefe 5 93.5 53 10 15 13 10 45 20.5 32 34 240 0.12 4.9 M5x5 Stück 13 160
1 Rc1/8 122.5 70 12.5 20.5 17.5 13.5 58 27 41 44 170 0.17 12.5 R1/8x5 Stück 15 500

8
M5 M5x0.8 Tiefe 5 118 60 11 16 16 10 49 22.5 36 38 200 0.2 4.9 M5x6 Stück 15 380
1 Rc1/8 156 80 7 16 24 17.5 13.5 5.5 67 4 Tiefe 4 5 31 46 48  140 0.4 12.5 R1/8x6 Stück 16 900

ELeakage-Test: 0 Leckage bei 100 Umdrehungen/Min. und bei Umgebungstemperatur. (Bei den angezeigten Werten handelt es sich um Messwerte, keine garantierten Werte.)
EBei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer Zulässige Drehzahl 
(min-1)

Drehmoment (N ∙ 
m)

Mindest-Querschnitts-
fläche (mm2)

Gewicht 
(g)

Stückpreis
Ausführung Anzahl der Kreisläufe 1 ~ 5 Stk.

BMRTY
2

350
0.07

8.55
65

4 0.08 85

BMRTY
Anzahl der Kreise 2

Anzahl der Kreise 4
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Ø42

23 (Sechskantgröße)

2-M5

4-M5

Ø8.5 Tiefe 0.5

Ø8.5 Tiefe 0.5

14
.5

7

4-M5

7-M5

24

24

4-Ø4.2

Ø25

3

71
53

.5

10
26

.8
10

Ø42

23 (Sechskantgröße)

Ø8.5 Tiefe 0.5

Ø8.5 Tiefe 0.5 E�Stopfen sind nicht im Lieferumfang enthalten. 
Verwenden Sie MPLGN auf S.1398.

Zulässiges Medium Druckluft
Raumbetriebstemperatur 5~70°C
Drehwinkel Unendlich

Betriebstemperaturbereich 0~0.7MPa

QSpezifikationen

 Nr. Artikel-bez. MWerkstoff SOberflächenbehandlung

1 Grundkörper EN AW-2017 Äquivalent Klar eloxiert
2 Gehäuse EN AW-2017 Äquivalent Klar eloxiert
3 Dichtung Nitrilkautschuk -
4 Hülse PMMA/Polymethylmethac-

rylat -
5 Stecker SUS-XM7 -
6 Sicherungsring EN 1.4301 Äquivalent -

QGrundaufbau
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BMRTY Festlagerseite (Drehanschlag)

IndextischSchlauchnippel
S.1398 SRTN#N

Der obere Teil dreht sich, wenn der untere Teil (Flansch) fixiert ist.

QEigenschaften
•  Verwendung für Rohre an drehenden Teilen wie einem Indextisch.
•  Gleichmäßige Rotation mit geringem Luftaustritt wird durch Einsatz einer rei-
bungsarmen Dichtung erreicht.

•  Die einzelnen Kreise sind unabhängig voneinander, wodurch die Durchflussrate 
stabilisiert wird.

QSicherheitshinweise
Es sollte nur saubere, getrocknete oder gefilterte Luft eingesetzt werden. 
(Verwenden Sie weder Synthetiköl mit chemischen oder organischen 
Lösungsmitteln noch Luft, die mit Salzen oder Korrosivgas durchsetzt ist. 
Sie können zu Beschädigungen führen und Fehlfunktionen verursachen.)

QEinbau
Der obere Teil des Festlagers sollte mit einem Drehanschlag so konzipiert sein, dass es an die 
entsprechenden Komponenten passt und ein freies Gleiten gewährleistet ist. Eine zu starke 
Lasteinwirkung auf die Welle der rotierenden Seite kann zu Beschädigungen und Luftleckagen 
führen.


