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Rohrverteiler
1-Wege-Ausführung mit Innengewinde

Teile-nummer - H (Anzahl an Bohrungen) - P - S - Q

SUMH32A
SGMAF32A
SUMHM20A

-
-
-

3
4
3

- P70 - S60 - Q70

Rohrverteiler
2-Wege-Ausführung (180° & 90°) / 90° spezielle Stutzen
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L25Gewinde: JIS B0203 Rc (PT)
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d

V

T

S P P Q

H-d1Rc(PT)

D

L=(H-1)xP+S+Q≤700

25

25

25

Gelötet (SGMD), Angeschweißt (SGMDF, SUMHDF)

2-d2R(PT)

Q90° spezielle Stutzen Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung

SGSKK EN 1.1149 Äquivalent Galvanisch verzinkt
SUSKK EN 1.4301 Äquivalent -

Teile-nummer T
Rc(PT) V L D d H Stückpreis

Ausführung Nr. SGSKK SUSKK

SGSKK
SUSKK

1 1/8 15 14 14 8.5 8.1
2 1/4 20 18 19 11.5 11.4
3 3/8 25 20.5 24 14.5 12
4 1/2 30 24.5 29 16.5 15.6

EBei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Gewinde JIS B0203 R(PT)
(Max. Betriebsdruck: 0.7MPa≈7kgf/cm2 oder weniger)
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d

V

T

2-d3 Rc(PT)

D

25

S P P Q25

L=(H-1)xP+S+Q≤700

H-d1 Rc(PT)
Aufgeschweißt

* Zeichnung gilt bei Auswahl der Ausführung für 3 Kreisläufe.

25

d

V

T

S P P Q

H-d1Rc(PT)

D

L=(H-1)xP+S+Q≤700

25

25

25

Gelötet (SGMD), Angeschweißt (SGMDF, SUMHDF)

2-d2R(PT)

Teile-nummer - H (Anzahl an Bohrungen) - P - S - Q

SUMLF32A
SGSKK1

- 3 - P50 - S50 - Q50
Nr.

 Stückpreis
Standard Konfigurierbare Ausführung

Gehäusewerkstoff: EN 1.0035 Äquivalent Gehäusewerkstoff: EN 1.4301 Äquivalent Gehäusewerkstoff: EN 1.0035 Äquivalent Gehäusewerkstoff: EN 1.4301 Äquivalent
H2 H3 H4 H5 H6 H2 H3 H4 H5 H6 H2 H3 H4 H5 H6 H2 H3 H4 H5 H6

15A
20A
25A
32A
40A
50A - - - - - - - - - -

ENr. 50A ist nur für EN 1.0035 Äquivalent und SGMF erhältlich. Ausführung T2 ist für die Ausführung mit Innengewinden beidseitig nicht erhältlich.

QAusführung mit Außengewinde beidseitig/Außengewinde einseitig, Innengewinde einseitig
Teile-nummer H (Anzahl 

an Boh-
rungen)

P, S, Q d1 d2 d3

D
d

Ausführung Nr. Standard konfigurierbar 
1mm-Schritte

Rc(PT) R
(PT)

Rc
(PT)

Werkstoff: 
EN 1.0035 
Äquivalent

Material: 
EdelstahlStandard Konfigurierbare Ausführung Ausführung T1 Ausführung T2

Ausführung T1
SGM

SUMH
SGMA

SUMHA

Ausführung T2
SGMS

SGMSA
SUMHH

Ausführung T1
SGMF

SUMHF
SGMAF

SUMHAF

Ausführung T2

SUMHSF

SUMHHF

15A
2
3
4
5
6

35 35 (45)~150 1/8 - 1/2 1/2 21.7 16.1 16.1
20A 35 35 (45)~150 1/4 1/8 3/4 3/4 27.2 21.6 21.4
25A 40 40 (50)~150 3/8 1/4 1 1 34 27.6 27.2
32A 50 50 (60)~150 1/2 3/8 1   1/4 1   1/4 42.7 35.7 35.5
40A 60 60 (70)~150 3/4 1/2 1   1/2 1   1/2 48.6 41.6 41.2
50A 100 100~150 1 - 2 - 60.5 52.9 -

E Bei einseitigem Außengewinde, einseitigem Innengewinde ist die Ausführung P, S und Q konfigurierbar, die kleinsten konfigurierbaren Werte gelten nur für das Maß Q (Ende Innengewinde) und stehen in ().
E Machen Sie entsprechende Angaben für P, S und Q im Bereich von L= (H-1)xP+S+Q≤700  E 50A sind nur für EN 1.0035 Äquivalent und SGMF erhältlich.

* Stutzen für 50A ist EN 1.0038 Äquivalent.

Ausführung
MWerkstoff SOberflächenbe-

handlungStandard Konfigurierbare Ausführung
Ausführung T1 Ausführung T2 Ausführung T1 Ausführung T2

Außengewin-
de beidseitig

SGM SGMS SGMF - EN 1.0035 Äquivalent* Galvanisch verzinkt
SUMH - SUMHF SUMHSF EN 1.4301 Äquivalent -

Außengewinde einseitig
Innengewinde einseitig

SGMA SGMSA SGMAF - EN 1.0035 Äquivalent* Galvanisch verzinkt
SUMHA SUMHH SUMHAF SUMHHF EN 1.4301 Äquivalent -

Innengewinde 
beidseitig

SGMM - SGMFM - EN 1.0035 Äquivalent* Galvanisch verzinkt
SUMHM - SUMHFM - EN 1.4301 Äquivalent -

Gewinde JIS B0203 R(PT)
(Max. Betriebsdruck: 0.7MPa≈7kgf/cm2 oder weni-
ger)

Innengewinde beidseitig
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Aufgeschweißt (SGMF, SGMSF, SUMH, SUMHF, SUMHSF)
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Aufgeschweißt (SGMAF, SGMSAF, SUMHA, SUMHH, SUMHAF, SUMHHF)
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D

L=(H-1)xP+S+Q≤700
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Gelötet (SGM, SGMS)
Aufgeschweißt (SGMF, SGMSF, SUMH, SUMHF, SUMHSF)
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L=(H-1)xP+S+Q≤700
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Gelötet (SGMA, SGMSA)

d3 Rc(PT)

Aufgeschweißt (SGMAF, SGMSAF, SUMHA, SUMHH, SUMHAF, SUMHHF)
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D
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E�Beim Hartlöten und Schweißen kann es zu kleinen Verformungen kommen, die 
sich verstärken wenn die Artikel übereinander gestapelt verwendet werden.

<Ansicht in Pfeilrichtung A>

15A~40A 50A

QV- und T-Maße

Q�Zulässige Flüssigkeit
Wasser, Luft

* Zeichnung gilt bei Auswahl der Ausführung für 3 Kreisläufe.

Einseitig Außengewinde, einseitig InnengewindeAußengewinde beidseitig

d1
Rc(PT) V T1 T2

1 (1/8) 15 19� 21.7
2 (1/4) �20� 25 28.4
3 (3/8) 25 �29 33.4
4 (1/2) 30 �37� 39.9
6 (3/4) 35 42 -
8 (1) 42 58 -

QInnengewinde beidseitig
Teile-nummer H 

(Anzahl Öffnun-
gen)

P, S, Q d1 d2

D
d

Ausführung Nr. Standard konfigurierbar 
1mm-Schritte Rc(PT) Rc(PT)

Werkstoff: 
EN 1.0035 
Äquivalent

Material: 
EdelstahlStandard Konfigurierbare Ausführung

Ausführung T1
SGMM

SUMHM

Ausführung T1
SGMFM

SUMHFM

15A 2
3
4
5
6

45 35 (45)~150 1/8 1/2 21.7 16.1 16.1
20A 45 35 (45)~150 1/4 3/4 27.2 21.6 21.4
25A 50 40 (50)~150 3/8 1 34 27.6 27.2
32A 60 50 (60)~150 1/2 1   1/4 42.7 35.7 35.5
40A 70 60 (70)~150 3/4 1   1/2 48.6 41.6 41.2

E Machen Sie entsprechende Angaben für P, S und Q im Bereich L= (H-1)xP+S+Q≤700.  EBei Ausführung mit konfigurierbarem P-, S- Q-Gewinde sind die erforderlichen Mindestmaße für S und Q in ( ) angegeben.
ET2-Ausführung nicht erhältlich bei Ausführung mit beidseitigem Innengewinde.

Teile-nummer H 
(Anzahl der 
Kreisläufe)

P, S, Q d1 d3 
D d

Stückpreis
Ausführung Nr. Standard konfigurierbar 

1mm-Schritte
Rc

(PT)
Rc

(PT)
SGMMD SUMMD SUMMDF

Standard Konfigurierbare 
Ausführung H2 H3 H4 H5 H6 H2 H3 H4 H5 H6 H2 H3 H4 H5 H6

SGMMD 
SUMMD SUMMDF

20A 2
3
4
5
6

45 35 (45)~150 1/8 3/4 27.2 21.4
25A 50 40 (50)~150 1/4 1 34 27.2
32A 60 50 (60)~150 3/8 1   1/4 42.7 35.5
40A 70 60 (70)~150 1/2 1   1/2 48.6 41.2

E Machen Sie entsprechende Angaben für P, S und Q im Bereich L= (H-1)xP+S+Q≤700.  EBei Ausführung mit konfigurierbarem P-, S- Q-Gewinde sind die erforderlichen Mindestmaße für S und Q in ( ) angegeben.

Teile-nummer H 
(Anzahl der 
Kreisläufe)

P, S, Q d1 d2 d3

D
d Stückpreis

Ausführung Nr. 1mm-Schrit-
te

Rc
(PT)

R
(PT)

Rc
(PT)

Werkstoff: EN 
1.0035 Äquivalent

Material: 
Edelstahl

Gehäusewerkstoff: EN 1.0035 Äquivalent Gehäusewerkstoff: EN 1.4301 Äquivalent

Außengewinde beidseitig Innengewinde beidseitig H2 H3 H4 H5 H6 H2 H3 H4 H5 H6

SGMLF
SUMLF

SGMMLF
SUMMLF

20A 2
3
4
5
6

35 (45)~150 1/8 3/4 3/4 27.2 21.6 21.4
25A 40 (50)~150 1/4 1 1 34 27.6 27.2
32A 50 (60)~150 3/8 1   1/4 1   1/4 42.7 35.7 35.5
40A 60 (70)~150 1/2 1   1/2 1   1/2 48.6 41.6 41.2

E Für Ausführungen mit beidseitigem Innengewinde stehen die konfigurierbaren Mindestwerte für S und Q in ( ).
E Machen Sie entsprechende Angaben für P, S und Q im Bereich L= (H-1)xP+S+Q≤700.

Ausführung MWerkstoff
SOberflächenbe-

handlungStandard Konfigurierbare Ausführung

SGMMD - EN 1.0035 Äquivalent Galvanisch verzinkt
SUMMD SUMMDF EN 1.4301 Äquivalent -

d1
RC(PT) V T

1 (1/8) 15 21.7
2 (1/4) 20 28.4
3 (3/8) 25 33.4
4 (1/2) 30 39.9

QV- und T-MaßeQZulässige Flüssigkeit
Wasser, Luft

QZulässige Flüssigkeit
Wasser, Luft

QV- und T-Maße

d1RC(PT) V T

1 (1/8) 15 21.7
2 (1/4) 20 28.4
3 (3/8) 25 33.4
4 (1/2) 30 39.9

Ausführung MWerkstoff SOberflächenbehandlung

Außengewin-
de beidseitig

SGMLF EN 1.0035 Äquivalent Galvanisch verzinkt
SUMLF EN 1.4301 Äquivalent -

Innengewinde 
beidseitig

SGMMLF EN 1.0035 Äquivalent Galvanisch verzinkt
SUMMLF EN 1.4301 Äquivalent -

Q2-Wege-Ausführung 180°

Q2-Wege-Ausführung 90°

Außengewinde beidseitig Innengewinde beidseitig

Gewinde JIS B0203 R(PT)
(Max. Betriebsdruck: 0.7MPa≈7kgf/cm2 oder weniger)
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S P P Q

H-d1Rc(PT)

D

L=(H-1)xP+S+Q≤700
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Gelötet (SGMD), Angeschweißt (SGMDF, SUMHDF)

2-d2R(PT)
* Zeichnung gilt bei Auswahl der Ausführung für 3 Kreisläufe.
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