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Niederdruck-Schraubfittings
Gleicher Ø

Teile-nummer
SUTPE20A

 Q� �T-Stücke

 Q� �Sechskantnippel

 Q� �90°-Kniestücke

 Q� �Außen-/Innen-
Kniestücke

Vergleichspunkte zwischen ähnlichen Produkten 1 JIS Standard-konform, 2 Dicke, Schwergewicht, hohe Festigkeit, 3 RoHS-konform

Rc (PT)

Rc (PT)

(D
) (L

)A

A A

Ausführung  M Werkstoff  S Oberflächenbehandlung

SGPPT EN-JM 1010 Äquivalent Feuerverzinkt
SUTPT EN 1.4308 Äquivalent -

* Form von Teil B: Nr.6A~40A: Sechskant, 50A: Achtkant
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Ausführung  M  Werkstoff  S Oberflächenbehandlung

SGPNR EN-JM 1010 Äquivalent Feuerverzinkt
SUTNR EN 1.4308 Äquivalent -
SUTNRS EN 1.4408 Äquivalent -

Ausführung  M Werkstoff  S Oberflächenbehandlung

SGPPE EN-JM 1010 Äquivalent Feuerverzinkt

SUTPE EN 1.4308 Äquivalent -

SUTPES EN 1.4408 Äquivalent -
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* Für SUTPES, 32A~50A nicht verfügbar.
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Ausführung  M  Werkstoff  S Oberflächenbehandlung

SGPPEL EN-JM 1010 Äquivalent Feuerverzinkt
SUTPEL EN 1.4308 Äquivalent -

Teile-nummer Rc 
(PT)

SGPPE SUTPE, SUTPES

Ausfüh-
rung Nr. (D) L (A) (D) L (A)

SGPPE
SUTPE
SUTPES*

6A 1/8 15 17 24.5 18 19 28

8A 1/4 19 19 28.5 22 19 30

10A 3/8 24 23 35 26 23 36

15A 1/2 28 27 41 30 27 42

20A 3/4 34 32 49 36 32 50

25A 1 43 38 59.5 44 38 60

32A 1 1/4 51 46 71.5 53 46 72.5

40A 1 1/2 57 48 76.5 60 48 78

50A 2 70 57 92 73 57 93.5

SGPPE SUTPE SUTPES
Stückpreis Mengen-

Rabatt Stückpreis Mengen-
Rabatt Stückpreis Mengen-

Rabatt

1 ~ 9 Stk. 10 ~ 30 Stk. 1 ~ 9 Stk. 10 ~ 30 Stk. 1 ~ 19 Stk. 20 ~ 50 Stk.

- -
- -
- -

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer R, Rc
(PT)

SGPPEL SUTPEL

Ausfüh-
rung Nr. (D) (L1) (L2) A B (D) (L1) (L2) A B

SGPPEL
SUTPEL

6A 1/8 19 23 36 17 26 14.5 22 33 17 26

8A 1/4 22 26 42 19 30 19 24.3 39.5 19 30

10A 3/8 27 31 48 23 35 23 29.8 46.5 23 35

15A 1/2 31 38 56 27 40 27 35.8 53.5 27 40

20A 3/4 36 45 66 32 47 33 43.3 63.5 32 47

25A 1 45 55 76.5 38 54 41 52.5 74.5 38 54

32A 1 1/4 55 67 89.5 46 62 50 64 87 46 62

40A 1 1/2 62 72 99 48 68 56 68.5 96 48 68

50A 2 75 87 116.5 57 79 69 83 113.5 57 79

SGPPEL SUTPEL
Stückpreis Mengen-

Rabatt Stückpreis Mengen-
Rabatt

1 ~ 9 Stk. 10 ~ 30 Stk. 1 ~ 19 Stk. 20 ~ 50 Stk.

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer Rc 
(PT)

SGPPT SUTPT

Ausfüh-
rung Nr. (D) (L) A (D) (L) A

SGPPT
SUTPT

6A 1/8 16 25.5 17 18 28 19

8A 1/4 20 29 19 22 30 19

10A 3/8 24 35.5 23 26 36 23

15A 1/2 28 42 27 30 42 27

20A 3/4 34 50 32 36 50 32

25A 1 43 59.5 38 44 60 38

32A 1 1/4 51 71.5 46 53 72.5 46

40A 1 1/2 57 76.5 48 60 78 48

50A 2 70 92 57 73 93.5 57

SGPPT SUTPT
Stückpreis Mengen-

Rabatt Stückpreis Mengen-
Rabatt

1 ~ 9 Stk. 10 ~ 30 Stk. 1 ~ 19 Stk. 20 ~ 50 Stk.

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer R 
(PT) B*

L (l) d

Ausführung Nr. SGPNR SUTNR 
SUTNRS SGPNR SUTNR 

SUTNRS SGPNR SUTNR SUTNRS

SGPNR
SUTNR
SUTNRS

6A 1/8 14 32 32 11 11 5 5 5.0 

8A 1/4 17 34 34 12.5 13.5 7 7 6.8 

10A 3/8 21 36 36 13 13.5 9 9 9.0 

15A 1/2 26 43 42 16.5 18 13 13 13.2 

20A 3/4 32 48 47 18.5 19.5 18 16 15.8 

25A 1 38 52 52 20.5 20.5 24 22 21.7 

32A 1 1/4 46 56 56 22.5 22.5 32 30 30.1 

40A 1 1/2 54 60 60 23.5 23.5 37 35 -

50A 2 63 66 66 25.5 25.5 48 47 -

SGPNR SUTNR SUTNRS
Stückpreis Mengen-

Rabatt Stückpreis Mengen-
Rabatt Stückpreis Mengen-

Rabatt

1 ~ 9 Stk. 10 ~ 30 Stk. 1 ~ 19 Stk. 20 ~ 50 Stk. 1 ~ 19 Stk. 20 ~ 50 Stk.

- -
- -

Anzuwendende Standards
 Q Ähnliche Teile: JIS B 2301, JIS B 2302, JIS B 0203-konform
 Q C-VALUE-Artikel: ISO 4144-konform, GB/T 7306 Äquivalent

Druck-, Temperatur-Standards
 Q Ähnliches Teil, kosteneffiziente Produkte mit üblichen Angaben

Fließzustand (°C) Max. Betriebsdruck (MPa)
Dampf, Luft, Gas, Öl: bis zu 300°C 1.0

Dampf, Luft, Öl, pulsierendes Wasser: bis zu 200°C 1.4
Statisch fließendes Wasser: bis zu 120°C 2.0

* Pulsierendes Wasser ist ein Wasserstrom, der unter stationären Betriebsbedingungen erzeugt wird, wobei sich Druck und Durchflussrate periodisch verändern
*Statisch fließendes Wasser ist ein nicht pulsierender Wasserstrom.

 Q Befestigungsmaterial

Befestigung, Ausführung Stahl rostfreier Stahl

Niederdruck-Schraubfit-
tings

Guss: EN-JM 1010 Äquivalent (Temperaturguss) oder Äquivalent
* �Kunden, denen es auf das äußere Erscheinungsbild ankommt, 

sollten bedenken, dass die Oberfläche aufgrund der Einschränkun-
gen beim Herstellungsprozess rau ist.

Guss: EN 1.4308 Äquivalent (EN 1.4301 Äquivalent)
EN 1.4408 Äquivalent (EN 1.4401 Äquivalent)
oder Äquivalent

Hochdruck-Schraubbefestigungen EN 1.1158 Äquivalent oder Äquivalent EN 1.4308 Äquivalent (EN 1.4301 Äquivalent)



-12812 -12822

Gewindeadapter
L-Form / T-Form

Ausführung
 M Werkstoff  S Oberflächenbehandlung Max. Betriebs-

druckL-Form T-Form
APBLM APBTM EN 1.0038 Äquivalent Chemisch vernickelt

20.6MPa
APBLS APBTS EN 1.4301 Äquivalent -
APBLA APBTA Aluminiumlegierung Serie 5000 - 1MPa

Teile-nummer - Gewinde1 - Gewinde2 - Gewinde3
APBLM
APBTA

-
-

T1
T1

-
-

T2
M5 - M5

Gewinde JIS B 0203 R (PT)
	 JIS B 0202 G (PF): ISO 228-1 austauschbar
	 ANSI/ASME B.1.20.1-1983 (NPT)

B

A L

F

Gewindeform 1

E Gewindeform 2

B

A

Gewindeform 3Gewindeform 1

F

L

E Gewindeform 2

6.3

L-Form T-Form

 E Maße in ( ) sind verfügbar für EN 1.4301 Äquivalent

Teile-nummer
Gewinde1 Nr.

T (PT)
G (PF)
N (NPT)

Gewinde2 Nr.
T (PT)
G (PF)
N (NPT)

L A B E F
Stückpreis

Ausfüh-
rung APBLM APBLS APBLA

APBLM
(EN 1.0038 
Äquivalent)
APBLS

(EN 1.4301 
Äquivalent)
APBLA
(Alumini-
umlegie-

rung Serie 
5000)

T (PT)
G (PF)
N (NPT)

1 1/8

- M5 - 25 25 (30) 25 (30) 12.5 12.5 (15)

T (PT)
G (PF)
N (NPT)

1 1/8 25 25 (30) 25 (30) 12.5 12.5 (15)

2 1/4 30 30 30 15 15

2 1/4

- M5 - 30 30 30 15 15

T (PT)
G (PF)
N (NPT)

1 1/8 30 30 30 15 15

2 1/4 35 35 (40) 35 (40) 17.5 17.5 (20)

3 3/8 40 40 40 20 20

3 3/8

2 1/4 40 40 40 20 20

3 3/8 40 40 40 20 20

4 1/2 50 50 50 25 25

4 1/2
3 3/8 50 50 50 25 25

4 1/2 50 50 50 25 25

 Q L-Form

Teile-nummer
Gewinde1 Nr.

T (PT)
G (PF)
N (NPT)

Gewinde2 Nr.
T (PT)
G (PF)
N (NPT)

Gewinde3 Nr.
T (PT)
G (PF)
N (NPT)

L A B E F
Stückpreis

Ausfüh-
rung APBTM APBTS APBTA

APBTM
(EN 1.0038 
Äquivalent)

APBTS
(EN 1.4301 
Äquivalent)

APBTA
(EN AW-

5052 
Äquivalent)

T (PT)
G (PF)
N (NPT)

1 1/8

- M5 - - M5 - 25 25 (30) 25 (30) 12.5 12.5 (15)

T (PT)
G (PF)
N (NPT)

1 1/8 T (PT)
G (PF)
N (NPT)

1 1/8 25 25 (30) 25 (30) 12.5 12.5 (15)

2 1/4
1 1/8 30 30 30 15 15

2 1/4 30 30 30 15 15

2 1/4

- M5 - - M5 - 30 30 30 15 15

T (PT)
G (PF)
N (NPT)

1 1/8

T (PT)
G (PF)
N (NPT)

1 1/8 30 30 30 15 15

2 1/4
1 1/8 30 30 30 15 15

2 1/4 35 35 (40) 35 (40) 17.5 17.5 (20)

3 3/8
2 1/4 40 40 40 20 20

3 3/8 40 40 40 20 20

3 3/8

2 1/4
1 1/8 40 40 40 20 20

2 1/4 40 40 40 20 20

3 3/8
2 1/4 40 40 40 20 20

3 3/8 40 40 40 20 20

4 1/2
3 3/8 50 50 50 25 25

4 1/2 50 50 50 25 25

4 1/2

3 3/8
2 1/4 50 50 50 25 25

3 3/8 50 50 50 25 25

4 1/2
3 3/8 50 50 50 25 25

4 1/2 50 50 50 25 25

 E Maße in ( ) sind verfügbar für EN 1.4301 Äquivalent

 Q T-Form

Niederdruck-Schraubfittings
Ausführung beschichtetes Gewinde

 Q  Stahlrohrverbindungen
    Kniestück mit Innengewinde / 
Außengewinde

 Q  Stahlrohrverbindungen
    Rundnippel

 Q Stahlrohrarmaturen
  Sechskantnippel

 Q  Stahlrohrverbindungen
    Buchsen

Teile-nummer
SGCEL25A
SGCPP20A

 Q  Stahlrohrverbindungen
    Stopfen

Ausführung  M Werkstoff  S Oberflächenbehandlung
SGCEL EN-JM 1010 Äquivalent Feuerverzinkt
SUCEL EN 1.4308 Äquivalent -

Ausführung  M Werkstoff  S Oberflächenbehandlung
SGCPP EN-JM 1010 Äquivalent Feuerverzinkt
SUCPP EN 1.4308 Äquivalent -

Ausführung  M Werkstoff  S Oberflächenbehandlung
SGCNP EN 1.0035 Äquivalent Feuerverzinkt
SUCNP EN 1.4301 Äquivalent -

Ausführung  M Werkstoff  S Oberflächenbehandlung
SGCNR EN-JM 1010 Äquivalent Feuerverzinkt
SUCNR EN 1.4308 Äquivalent -

Ausführung  M Werkstoff  S Oberflächenbehandlung
SGCPB EN-JM 1010 Äquivalent Feuerverzinkt
SUCPB EN 1.4308 Äquivalent -

 Q Eigenschaften: Beschichtete Außengewinde. Sofort betriebsbereit.
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 E Zulässige Temperatur: 150°C
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 E Zulässige Temperatur: 150°C
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 E Zulässige Temperatur: 150°C

B (Schlüsselflächen)

LT1

T2

 E Zulässige Temperatur: 150°C

 E Zulässige Temperatur: 150°C

L

H

t

R (PT)

Teile-nummer R
Rc

(PT)

SGCEL SUCEL SGCEL SUCEL
Ausfüh-

rung Nr. (D) (L1) (L2) A B (D) (L1) (L2) A B
Stückpreis Mengen-

Rabatt Stückpreis Mengen-
Rabatt

1 ~ 9 Stk. 10 ~ 30 Stk. 1 ~ 19 Stk. 20 ~ 50 Stk.

SGCEL
SUCEL

6A 1/8 19 23 36 17 26 14.5 22 33 17 26
8A 1/4 22 26 42 19 30 21 26 41 19 30

10A 3/8 27 31 48 23 35 25 32 48 23 35
15A 1/2 31 38 56 27 40 29 38 55 27 40
20A 3/4 36 45 66 32 47 36 46 65 32 47
25A 1 45 55 76.5 38 54 44 55 76 38 54

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer
R 

(PT)
Vier-
kant-

größe H
t

L SGCPP SUCPP
Ausfüh-

rung Nr. SGCPP SUCPP
Stückpreis Mengen-

Rabatt Stückpreis Mengen-
Rabatt

1 ~ 9 Stk. 10 ~ 30 Stk. 1 ~ 19 Stk. 20 ~ 50 Stk.

SGCPP
SUCPP

6A 1/8 7 7 16 16
8A 1/4 9 8 19 19
10A 3/8 12 9 21 21
15A 1/2 14 10 26 25
20A 3/4 17 11 29 28
25A 1 19 12 31 31

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer
R 

(PT) D L
d SGCNP SUCNP

Ausfüh-
rung Nr. SGCNP SUCNP

Stückpreis Mengen-
Rabatt Stückpreis Mengen-

Rabatt

1 ~ 9 Stk. 10 ~ 30 Stk. 1 ~ 19 Stk. 20 ~ 50 Stk.

SGCNP
SUCNP

6A 1/8 10.5 24 6.5 6.5
8A 1/4 13.8 26 8.7 9.7
10A 3/8 17.3 28 12.1 13.1
15A 1/2 21.7 34 15.8 15.5
20A 3/4 27.2 38 21.6 21.3
25A 1 34 42 27.8 28.1

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer Rc (PT) R (PT)
L B

SGCPB SUCPB
Ausfüh-

rung Nr. T1 T2
Stückpreis Mengen-

Rabatt Stückpreis Mengen-
Rabatt

1 ~ 9 Stk. 10 ~ 30 Stk. 1 ~ 19 Stk. 20 ~ 50 Stk.

SGCPB
SUCPB

12 1/8 1/4 17 17
13 1/8 3/8 18 21
23 1/4 3/8 18 21
24 1/4 1/2 21 26
34 3/8 1/2 21 26
36 3/8 3/4 24 32
46 1/2 3/4 24 32

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

 E Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer
R 

(PT) B
L (l) d SGCNR SUCNR

Ausfüh-
rung Nr. SGCNR SUCNR SGCNR SUCNR SGCNR SUCNR

Stückpreis Mengen-
Rabatt Stückpreis Mengen-

Rabatt

1 ~ 9 Stk. 10 ~ 30 Stk. 1 ~ 19 Stk. 20 ~ 50 Stk.

SGCNR
SUCNR

8A 1/4 17 34 34 12.5 12 7 7
10A 3/8 21 36 36 13 13 9 9
15A 1/2 26 43 42 16.5 16 13 13
20A 3/4 32 48 47 18.5 18 18 16
25A 1 38 52 52 20 20 24 22

 1. Nicht verfügbar für Dampfrohrleitungen.
 2.�Wenn die Verbindungen einmal in Gebrauch waren, ist die Funk-

tion der Kunstharz-Beschichtung des Gewindes beeinträchtigt. 
Daher sollten die Verbindungen vor der Benutzung mit einem 
Dichtungsband umwickelt werden.

Sicherheitshinweise
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