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Deckel für oben offene Behälter/Dichtungen für Dichtdeckel/Ständer für oben offene Behälter
Auslasskonfig. vorgefertigt

QEigenschaften:  Obere und mittlere Reihe: Behälterkomponenten können als eine Einheit bestellt werden. Die Einlassform am Deckel ist für Behälter mit Dichtung frei wählbar. Untere Spalte: Abnehmbare Behälterbefestigung.

Ausführung
MWerk-

stoff
Normaler 

BetriebsdruckStandard-
ausführung

Mit Dichtung
Standard Auslasskonfig. vorgefertigt

TANCV TANCVM TANCVS EN 1.4301 
Äquivalent Umgebungsdruck

QDeckel für oben offene Behälter

Teile-nummer - Für Ausführung mit frei wählbarer Einlassform

TANCV180
TANCVS210 - 	 A	 -	 A

Teile-nummer
(D1) (D2) (T)

Stückpreis
Ausfüh-

rung
Behälterin-
nen-Ø (D) Stückz. 1 ~ 3

Dichtung
TANSEL

180 195 177 13
210 226 205 16
240 260 235 17
270 288 266 17
300 321 296 17
360 380 358 16

EEigenschaften von Silikonkautschuk S.391  EEigenschaften der Dichtung für den Deckel S.1356
EBei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer

TANSEL180
TANSTD210

Teile-nummer
H D1 D2 D3 H1

Stückpreis
Ausfüh-

rung
Behälterin-
nen-Ø (D)

Stückz. 1 
~ 3

Sockel
TANSTD

180
250

120 195 330 100
210 150 225 350 120
240 180 255 370 140

ED1 passt für alle Auslasskonfigurationen der Auslasskonfig. Ausführung mit frei wählbaren Auslasskonfig.
ENicht verfügbar bei Installation der Füllstandanzeige.
EBei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Standardbehälter, oben offen
Auslasskonfig. frei wählbar

Verbindung (Kniestück) Stahlrohr
Grundplatte

QDichtung

MWerkstoff: Silikongummi

TANSEL
(D1)

(T
)

(D2)

QStänder

M Werkstoff: EN 1.4301 Äquivalent.

TANSTD

D1

D2

D3
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Standard-ausführung Mit Dichtung
Standard 

Mit Dichtung
Auslasskonfig. vorgefertigt
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Form F
R(PT)3/8

Form A
Gerade (1S)

B

B

Eine der folgenden Formen auswählen.
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Form A: Gerade (1S)
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Form D: R (PT) 1/8

Form E: R (PT) 1/4

Form F: R (PT) 3/8

(2
8)

Geschweißt Geschweißt

R(PT)1/8
R(PT)1/4 R(PT)3/8

Geschweißt Geschweißt

Ø43.4
Ø50.5

(2
2) (2

9)

(3
2)

(2
8)

Geschweißt Geschweißt

R(PT)1/8
R(PT)1/4 R(PT)3/8

Geschweißt Geschweißt

Ø43.4
Ø50.5

(2
2) (2

9)

(3
2)

(2
8)

Geschweißt Geschweißt

R(PT)1/8
R(PT)1/4 R(PT)3/8

Geschweißt Geschweißt

Ø43.4
Ø50.5

(2
2) (2

9)

(3
2)

(2
8)

Geschweißt Geschweißt

R(PT)1/8
R(PT)1/4 R(PT)3/8

Geschweißt Geschweißt

Ø43.4
Ø50.5

(2
2) (2

9)

(3
2)

QDeckel für oben offene Behälter mit Dichtung
Teile-nummer

Einlassform
ENur TANCVS (D1) (D2) (D3)

Stückpreis 1~3 Stk.

Ausführung Behälterin-
nen-Ø (D) TANCVM

TANCVS
Grundpreis Aufpreis für Form

Standard 
TANCVM
Auslasskonfig. 

vorgefertigt
TANCVS

180

A  D  E  F

206 198 175
210 234 227 202
240 269 262 234
270 297 290 260
300 330 323 291
360 390 382 352

EBei Bestellung einer Auslasskonfig. Bei frei wählbaren, oben offenen Behältern mit Dichtung TANCVS für luftdichten Flüssigkeitsausstoß wählen.
EPreis für TANCVS = Grundkörperpreis + Aufpreis für Form x2

E��Bei noch größeren Stückzahlen 
wenden Sie sich bitte an WOS.

QDeckel für oben offene Standardbehälter
Teile-nummer

(D1) (D2) (D3) (T)
Stückpreis

Ausführung Behälterin-
nen-Ø (D) Stückz. 1 ~ 3

TANCV

180 207 197

92 22
210 236 226
240 267 257
270 296 286
300 330 320 25360 390 380 109


