
-13772 -13782

Max. Betriebstemperatur: 200°C

Max. Betriebstemperatur: 200°C

Max. Betriebstemperatur: 200°C

Max. Betriebstemperatur: 200°C

QAdapter, Außengewinde

QAdapter mit Innengewinde

QSchlauchadapter

QLeitungsadapter

QManometeranschluss - eine Einheit / geschweißt

QNippel mit Manometeranschluss

FRNFA

ABD C

R（PT）

ID

L±1.6

EBei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer Nenn-
größe

Rc
(PT) A B L H D Stückpreis

Ausführung Nr. Stückz. 1 ~ 10

FRNFM

16 2 1/4 30 17.2 26 17 13

25 2 1/4 40 26.2 27 17 13
3 3/8 27 21 16

40
2 1/4

55 41.2
27 17 13

3 3/8 28 21 16
4 1/2 34 26 20

Fittings für Vakuumrohre
Manometeranschluss/Adapterfitting

Fittings für Vakuumrohre
NW-Flansch x Fitting mit Presshülse/NW x Edelstahlrohr

EBei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer A B Verbin-
dungs-Ø C D L1 L2

Stückpreis
Ausführung Nr. Stückz. 1 ~ 4

FRNWGP
25-15 40 26.2 15 16 25 97.2 83.625-18 18 19 28
40-15 55 41.2 15 16 25 135.2 102.640-18 18 19 28

EBei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Geschweißt
Teile-nummer Flansch Manometeranschlüsse L Stückpreis

Ausführung Nr. A B Verbindungs-Ø ID D Stückz. 1 ~ 4

FRNGP
25-15 40 26.2 15 16 25 7525-18 18 19 28
40-15 55 41.2 15 16 25 5740-18 18 19 28

Nur Manometeranschlüsse

Teile-nummer A B Stückpreis
Ausführung Verbindungs-Ø Stückz. 1 ~ 4

FRGP 15 16 25
18 19 28

EBei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

FRNWGP

L2
±

1.
6

AB

C

L1±1.6

D

FRNHA

ABD C

L±1.6

FRNFM

B

H

Rc（PT）

A

D

C

L±1.6

FRNWH 50±1.6

30

4.0
20

A B

1.
2

Ø
38

Teile-nummer Geeigneter Schlauch- 
Innen-Ø A B D L Stückpreis

Ausführung Nr. Stückz. 1 ~ 10

FRNHA
16 19 30 17.2 19 60
25 22 40 26.2 24 80
40 38 55 41.2 38 80

EBei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

EBei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer Nenn-
größe

R
(PT) A D ID L Stückpreis

Ausführung Nr. Stückz. 1 ~ 10

FRNFA

16 1 1/8 30 10.5 7.5

50

25
1 1/8

40
10.5

2 1/4 13.8 9.8
3 3/8 17.3 13.3

40

2 1/4

55

13.8 9.8
3 3/8 17.3 13.3
4 1/2 21.7 15.7
6 3/4 27.2 21.2

Teile-nummer - Nenngröße

FRNWGP25-18
FRNFM25 - 3

FRGP FRNGP
A

B

55

2

1

3

4

A
B
C

D

ID

15
L

QNW-Flansch x Fitting mit Presshülse

Max. Betriebstemperatur: 200°C

FRSKU

BA

ID

h

D

C

H
L±1.6

Teile-nummer Passender 
Schlauch 
Außen-Ø 

D1

A B D ID L
Gegenüberlie-
gende Seite Stückpreis

Ausfüh-
rung Nr. Grundkör-

per h
Mutter 

H
Stückz. 1 ~ 

4

FRSKU

16 4 30 17.2 6 4 43.8 14 14

25
6 40 26.2 8 6 43.9 14 14

6.35 40 26.2 9.53 6.35 48.9 14 14

40
6.35 55 41.2 9.53 6.35 48.9 14 14

8 55 41.2 10 8 49.8 14 16
EBei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer - ID

FRSKU25 - 6

Verwendbares Rohr

Abbildung der Bauteile

Das Edelstahlfitting besteht aus einem Grundkörper, einem vorderen Dichtkonus, einem hinteren Dichtkonus und einer Mutter.

Q Merkmale und Struktur der Fittings

[Spezifikation der passenden Rohre]
 • Rohrausführung: Rohr aus rostfreiem Stahl
	  �Rohr aus Edelstahl gemäß EN 1.4301 Äquivalent bzw. EN 1.4401 Äquivalent vorgeschrieben auf JIS G3459 Rohre aus 

rostfreiem Stahl für Installationstechnik.
 • Außen-Ø Toleranz: ±0.05mm		   • Härte der Rohroberfläche: HV190 oder geringer (HRB90 oder geringer)
 • Zustand der Rohroberfläche: Keine Rohre mit Defekten verwenden, wie beispielsweise rauen oder verkratzten Oberflächen.

Q��NW-Flansch x Rohr aus 
rostfreiem Stahl - eine Düse

Max. Betriebstemperatur: 200°C

Ausführung
MWerkstoff

L vorgefertigt Maß L konfigurierbar

FRNWBA FRNWBAL EN 1.4301 Äquivalent

BA DC

L±1.6

Teile-nummer - D - L - L1 - L2

FRNWBA25
FRNWBAL40
FRNWDBL16

-
-
-

9.53
8
8

- 100
- 50 - 50

Q��NW-Flansch x Rohr aus rost-
freiem Stahl - zwei Düsen

Max. Betriebstemperatur: 200°C

DB

L2

A C

L1±1.6±1.6

Ausführung
MWerkstoff

L vorgefertigt Maß L konfigurierbar

FRNWDB FRNWDBL EN 1.4301 Äquivalent

FRSKU

Gaseingang Abdeckung

Vakuumeinheit
(Kammer)

Vakuumrohr-Fitting

Ablassventil

HOAD (S.1326)

Schlauchleitung

Vakuumpumpe

FRNWH
Leitungsadapter

FRNWTD

FRNWG usw.

ReduzierungT

Manometer

Auslass
Auslass

Manometeranschluss

Nippel mit Manometeranschluss

FRNHA
Schlauchadapter

Gummischlauch

Dif
fus

ion
sp

um
pe

Teile-nummer Verwendbar für Schläuche mit 
einem Nenndurchmesser von A B Stückpreis

Ausführung Nr. Stückz. 1 ~ 4

FRNWH 16 38 30 17.2
25 38 40 26.2

EBei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

QEigenschaften:
�Der Anschluss von Schlauchleitungen an die Auslassöffnung von Vakuumpumpen verhindert einen Ausstoß von 
Abgasen in die Umgebungsluft. 
Für Reinräume geeignet.

QPassende Schlauchleitung
Artikelbezeichnung Ausführung Nenngröße Seite

Leichtbauweise HOSEE#

38

S.1324

flexibler Arm HOSSD# S.1324
Reibungsbeständig, antistatisch HOSHD# S.1324

PVC-frei HOSCD# S.1325

PVC-frei HOSCE# S.1325

Aluminium- HOAD S.1326

Nr. Artikelbezeichnung Werkstoff
1 Mutter Presshülse EN 1.4301 Äquivalent
2 Hülse EN 1.4301 Äquivalent
3 O-Ring NBR
4 Hülse EN 1.4301 Äquivalent
- Flansch EN 1.4301 Äquivalent
- Nippel EN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen für Manometeranschluss

D Dicke auf der Seite mit einem Rohr

6 1

6.35(1/4 Zoll) 1

8 1

9.53(3/8 Zoll) 1

10 1

Edelstahlrohre
JIS G 3459
EOberfläche: kugelgestrahlt

Teile-nummer Außen-Ø 
Edelstahlrohr 
 d auswählen

L
A B

Stückpreis

Ausführung Nr. Vorge-
fertigt

5mm-
Schritte

Stückz. 1 ~ 4
L vorgefertigt Maß L konfigurierbar

FRNWBA 
(L fest)

FRNWBAL 
(L konfigurierbar)

16 6 6.35 8 9.53 75 30~100 30 17.2

25 6 6.35 8 9.53 10 75 30~100 40 26.2

40 6.35 8 9.53 10 75 30~100 55 41.2
EBei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teile-nummer Außen-Ø 
Edelstahlrohr 
 d auswählen

Vorge-
fertigt

Konfigurierbar 
5mm-Schritte A B

Stückpreis
Ausfüh-

rung Nr.
Stückz. 1 ~ 4

L1 L2 L1 L2 L vorgefertigt Maß L konfigurier-
bar

FRNWDB 
(L fest)FRN-

WDBL 
(L konfigurierbar)

16 6 6.35 8 9.53 75 75 30~100 30~100 30 17.2

25 6 6.35 8 9.53 10 75 75 30~100 30~100 40 26.2

40 6.35 8 9.53 10 75 75 30~100 30~100 55 41.2

EBeim Schweißen können leichte Verformungen entstehen. EBei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

EN 1.4301 ÄquivalentWerkstoffl:M

EN 1.4301 ÄquivalentWerkstoffl:M

EN 1.4301 ÄquivalentWerkstoffl:M

EN 1.4301 ÄquivalentWerkstoffl:M

EN 1.4301 
Äquivalent

Werkstoffl:M

EN 1.4301 
Äquivalent

Werkstoffl:M

Werkstoff
NW Flansch: EN 1.4301 Äquivalent
Gestanzte Muffe: EN 1.4401 Äquivalent

M


