
-14052 -14062

Schnellkupplungen, für Anwendungen mit erhöhten 
Reinheitsanforderungen

Teilenummer Nenn-
größe A B L Schlüssel- 

H
Gewinde 
größe M

Nutzbare 
Querschnitts-
fläche (mm2)

Gewicht 
(g)

Stückpreis Mengen- rabatt
Rabatt

Ausführung D 1 ~ 9 Stk. 10~30

PPCN

4 1 8 21.1 17.1 12 R1 / 8 3.4 2.5

6
1 8 22.8

18.8 14
R1 / 8

9.1
3

2 11 24.8 R1 / 4 3.5

8
1 8 27.9 23.9

17
R1 / 8

22.1
4.5

2 11 26.6 20.6 R1 / 4
3 12 27.5 21.2 R3 / 8 6

10
2 11 32.6 26.6

19
R1 / 4

30.5
7

3 12 33.6 27.3 R3 / 8 8
12 3 12 37.6 31.3 22 R3 / 8 40.7 12

Teilenummer Nenn-
größe A B L P E Schlüssel- 

H
Gewinde 
größe M

Nutzbare 
Querschnitts-
fläche (mm2)

Ge-
wicht 

(g)

Stückpreis Mengen- rabatt
Rabatt

Ausführung D 1 ~ 9 Stk. 10~30

PPCNL

4 1 8 23.3 24.3 10 18.1 10 R1 / 8 3.4 4

6
1 8 25 27.3

12.5 19.9
12 R1 / 8

8.7
5

2 11 28 28.2 14 R1 / 4 5.5

8
1 8 28 31.3

14.5 22.7
14

R1 / 8
17.2

7
2 11 31 32.2 R1 / 4 7.5
3 12 32.8 33.7 17 R3 / 8 8.5

10
2 11 36 38.7

17.5 26.4 17
R1 / 4

25.9
12

3 12 37 39.4 R3 / 8 13
12 3 12 39 43.2 21 29.6 22 R3 / 8 37.6 18

Teilenummer
B P Masse 

(g)
Nutzbare Querschnittfläche

 (mm2)
Stückpreis Mengen- rabatt

Rabatt

Ausführung D 1 ~ 9 Stk. 10~30

PPCR

4 31 10 4 5.3
6 35.2 12.5 5.5 12.5
8 37.8 14.5 8 20
10 43.8 17.5 13 35
12 48.2 21 19 59

Teilenummer
B P E d F Gewicht 

(g)
Nutzbare Querschnittfläche

 (mm2)
Stückpreis Mengen- rabatt

Rabatt

Ausführung D 1 ~ 9 Stk. 10~30

PPCL

4 22 10 17 3.2 6.5 4.5 4.2
6 26.5 12.5 20.2 3.2 8 6 10
8 30 15 22.4 4.2 10 9 16.5

10 35.2 17.5 26.4 4.2 12 14 30
12 40.1 21 29.6 4.2 14 20 47

Teilenummer
P E d F G Gewicht 

(g)
Nutzbare Querschnittfläche

 (mm2)
Stückpreis Mengen- rabatt

Rabatt

Ausführung D 1 ~ 9 Stk. 10~30

PPCE

4 10 17 3.2 6.5 13 6.5 5.3
6 13 20.2 3.5 8 16 9 12.5
8 15 22.2 3.5 9 18 13 20
10 17.5 25.4 4.2 12 24 21 35
12 21 28.6 4.2 14 28 30 59

Teilenummer
B P J d F Gewicht 

(g)
Nutzbare Querschnittfläche

 (mm2)
Stückpreis Mengen- rabatt

Rabatt

Ausführung D 1 ~ 9 Stk. 10~30

PPCY

4 33 10 11 3.4 14.2 6.5 4.2
6 38 13 12 3.4 15.9 9 10
8 42.4 15 14 3.4 17.2 13 16.5
10 48.8 18 18 4.5 19.7 22 27
12 55.2 21.5 20 4.2 22.4 31 38

Teilenummer
B L P Gewicht 

(g)
Nutzbare Querschnittfläche

 (mm2)
Stückpreis Mengen- rabatt

Rabatt

Ausführung D1 D2 1 ~ 9 Stk. 10~30

PPCGY

6 4 37.8 15.3 10 3.5 5.3

8
4 40.3 16.8

12.5
4 5.3

6 40.9 17.4 4.5 9

10
6 43.9 18.9 12.5 5.5 9
8 43.7 18.7 14.5 6.5 20

12
8 49.7 20.7 14.5 8.5 20
10 50.2 21.2 17.5 10 35

Teilenummer Nenn-
größe A B L

Schlüs-
sel-
 H

Gewinde 
größe M

Nutzbare Querschnittfläche 
(mm2)

Gewicht 
(g)

Stückpreis Mengen- rabatt
Rabatt

Ausführung D 1 ~ 9 Stk. 10~30

PPSCN

4 1 8 21.1 17.1 10 R1 / 8 5.3 8

6
1 8 22.7

18.7
12 R1 / 8

12.5
8.5

2 11 24.7 14 R1 / 4 16

8
1 8 27.9 23.9

14
R1 / 8

20
14.5

2 11 26.6 20.6 R1 / 4
3 12 23.9 17.6 17 R3 / 8 21.5

10
2 11 30 24

17
R1 / 4

35
18.5

3 12 29.5 23.2 R3 / 8 24
12 3 12 32.1 25.8 21 R3 / 8 59 32.5

Teilenummer Nenn-
größe A B L P E

Schlüs-
sel-
 H

Gewinde 
größe M

Nutzbare Quer-
schnittfläche 

(mm2)

Gewicht 
(g)

Stückpreis Mengen- rabatt
Rabatt

Ausführung D 1 ~ 9 Stk. 10~30

PPSCNL

4 1 8 23.3 24.3 10 18.1 10 R1 / 8 4.2 10

6
1 8 25 27.3

12.5 19.9
12 R1 / 8

10
12.5

2 11 28 28.2 14 R1 / 4 20

8
1 8 28 31.3

14.5 22.7
14

R1 / 8
16.5

16
2 11 31 32.2 R1 / 4 21.5
3 12 32.8 33.7 17 R3 / 8 35

10
2 11 36 38.7

17.5 26.4 17
R1 / 4

30
30.5

3 12 37 39.4 R3 / 8 38
12 3 12 39 43.2 21 29.6 21 R3 / 8 47 45.5

Teilenummer Nenn-
größe A B L P C E

Schlüs-
sel-
 H

Gewinde 
größe M

Nutzbare Quer-
schnittfläche 

(mm2)

Gewicht 
(g)

Stückpreis Mengen- rabatt
Rabatt

Ausführung D 1 ~ 9 Stk. 10~30

PPSCE

4 1 8 23.3 24.3 10 15 17 10 R1 / 8 4.1 12

6
1 8 26 28.5

13 17.1 20.3
12 R1 / 8

10
15.5

2 11 29 29.5 14 R1 / 4 23

8
1 8 26.3 29.8

15 18.4 22.4
14

R1 / 8
16.5

19.5
2 11 29.3 30.8 R1 / 4 25
3 12 31.1 32.3 17 R3 / 8 37.5

10
2 11 36 38.7

17.5 20.4 25.4 17
R1 / 4

30
36.5

3 12 37 39.4 R3 / 8 44
12 3 12 39 43.2 21 23.1 28.6 21 R3 / 8 47 54.5

Teilenummer Nenn-
größe A B L P C J d F

Schlüs-
sel- 

weite
 H

Gewindegröße 
M

Nutzbare 
Querschnitts-
fläche (mm2)

Ge-
wicht 

(g)

Stückpreis Mengen- rabatt
Rabatt

Ausführung D 1 ~ 9 Stk. 10~30

PPSCY

4 1 3 40.7 36.7 10 15 11 3.4 14.2 10 R1 / 8 4.2 12.5

6
1 8 44.5 40.5

12.5 17.1 12 3.2 15.9
12 R1 / 8

10
15.5

2 11 47.5 41.5 14 R1 / 4 23

8
1 8 48.7 44.7

14.5 18.1 14 3.2 17.2
14

R1 / 8
16.5

20.5
2 11 51.7 45.7 R1 / 4 25.5
3 12 53.5 47.2 17 R3 / 8 24.5

10
2 11 58.5 52.5

18 20.9 18 4.5 19.7 17
R1 / 4

30
38

3 12 59.5 53.2 R3 / 8 45.5
12 3 12 64.7 58.4 21 23.6 20 4.2 22.4 22 R3 / 8 37 56.5

Teilenummer
B E A P C H G Gewinde-

größe M
Gewicht 

(g)
Nutzbare Quer-

schnittfläche
 (mm2)

Stückpreis Mengen- rabatt
Rabatt

Ausführung D 1 ~ 9 Stk. 10~30

PPMP

4 31.6 9.3 12 10 15 14 5 M12x1.5 7.2 4.2
6 35.8 9.9 15 12.3 17.1 17 5 M14x1.5 10.2 10.7
8 38.4 10.7 15.5 14.2 18.4 19 6 M16x1.5 14.3 19.1

10 43.4 13.2 18.5 17.5 20.9 24 6 M20x1.5 24.4 39.6
12 38.8 13.4 20.5 21 23.6 27 6 M24x1.5 30.4 47.6

Teilenummer - Nenngröße

PPSCN4
PPSCY6

-
-

1
1

QVerbinder

QKniestücke

QVerbinder, gerade

QKniestücke

QT-Stücke

QVerschraubungen Y

QReduzierstücke

D

L
B

A

H

M

PPCN

E

B
L

A

P

H

M

D

PPCNL

2-
D

P

B
PPCR

2-E

2-
B

d

2-
P

2-
D

2-
F

PPCL

G

2-
F

3-
D

3-
P

3-E

2-d

PPCE

J

B

F

P
3-D

d

PPCY

D
2

P D
1

L

BPPCGY

QGerade

M

A

H

D

L B

PPSCN

QKniestücke

DP

M
H

E

A

B

L

PPSCNL

QT-Stücke
2-E
2-C

2-
P

H

M

A

L
B 2-

D

PPSCE

QVerzweigung Y J
2-D

2-P

L B

A

d
H
M

C F

PPSCY

QPlattenmontage B
E A

G

P

M
2-H

2-C2-
D

PPMP

M Werkstoff: Polypropylen

M Werkstoff: Polypropylen

M Werkstoff: Polypropylen

M Werkstoff: Polypropylen

M Werkstoff: Polypropylen

M Werkstoff: Polypropylen

M Werkstoff: Polypropylen

M Werkstoff: Körper: Polypropylen
 Metallteil: EN 1.4301 Äquiv.

M Werkstoff: Körper: Polypropylen
 Gewinde: EN 1.4301 Äquiv.

M Werkstoff: Körper: Polypropylen
 Gewinde: EN 1.4301 Äquiv.

M Werkstoff: Körper: Polypropylen
 Gewinde: EN 1.4301 Äquiv.

M Werkstoff: Körper: Polypropylen
  Gewinde: EN 1.4301 Äquiv.

<Empfohlenes Anzugsmoment>
Gewindekörper: Polypropylen
R1/8:0.5N-m   R1/4:0.7N-m   R3/8:1.0N-m
Gewinde: EN 1.4301 Äquiv.
R1/8:7~9N-m   R1/4:12~14N-m   R3/8:22~24N-m
(Die Werte gelten für Dichtungsband 2 Umdrehungen. Ziehen Sie bei Bedarf erneut um bis zu 2 zusätzliche 
Drehungen fest.)

Kunststoffgehäuse
(Polypropylen)

O-Ring
(Ethylen-Propylen-Gummi (EPDM))

Kraftschlüssiger Ring 

(SUS304)

Gewinde
(Polypropylen)
(SUS304)

Flexible Hülse
(Ethylen-Propylen-Gummi (EPDM))

Arretierung
(Edel-stahl)

Führungsring
(SUS304)

Leitung

Auslösering
(Polypropylen)

QGrundaufbau
Spezifikationen

QMerkmale:
•  Für den Grundkörper wird reinraumtaugliches PP (Polypropylen) verwendet.
•  Das Kunststoffgehäuse ist halbtransparent, so dass die Flüssigkeit von außen erkennbar ist.

QSicherheitshinweise
•  Für Wasser oder Flüssigkeit müssen Einsätze für flexible Schläuche (S.1390 PUIT / PUSIT) verwendet werden. 
Den Druckstoß unter der max. Druckstufe halten.

•  Bei Gewindekörpern aus PP die Kupplung von Hand anziehen und dann 2 oder 3 Umdrehungen mit einem Schrau-
benschlüssel. Ein zu fester Anzug kann die Gewinde beschädigen. Ein zu geringer Anzug kann zu Ablösung oder 
Undichtigkeit führen.

•  Aufgrund von Kriechverformung können sich Schrauben lösen und Kleinstleckagen auftreten. Periodisches Anziehen 
bei der Wartung wird empfohlen. Wenn ein erneutes Festziehen nicht möglich ist, die Kupplung bitte austauschen.

•  Besteht bei austretendem Fluid die Möglichkeit von Schäden an Maschinen oder Anlagen, sollten vor der Verwen-
dung Schutzvorrichtungen, z.B. Abdeckungen, angebracht werden.

• Kein Öl zulässig.

　　
Zulässige Flüssigkeit Luft, Wasser, Chemikalien
Betriebstemperaturbereich* 0~80°C
Max. Betriebsdruck 0.9MPa (20°C)

Betriebsvakuum -100kPa * Kein Frost


